
 

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 09:07

Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/adapter-bluetooth-odbiornik-z-klipsem-audiocore-ac815-hsp-hfp-a2dp-avrcp-
sklep-kozienice-radom-p-2898.html

  
Adapter Bluetooth Odbiornik Z
Klipsem Audiocore AC815 - HSP,
HFP, A2DP, AVRCP SKLEP KOZIENICE
RADOM

Cena brutto 68,88 zł

Cena netto 56,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 22121

Kod producenta AC815

Kod EAN 5902211109129

Producent Audiocore

Opis produktu

Audiocore AC815

Mini odbiornik Bluetooth - Doskonałe urządzenie Bluetooth! Urządzenie jest dyskretne dzięki małemu rozmiarowi
obudowy. Wystarczy podłączyć urządzenie do portu 3.5mm AUX i sparować odbiornik z telefonem. Urządzenie posiada
wbudowany mikrofon. Można go używać z każdym urządzeniem wyposażonym w gniazdo słuchawkowe Mini-Jack.
Sprawdzi się zarówno w domu jak i podróży. 

Multi Point

Możliwość sparowania dwóch urządzeń! Dzięki czemu nie będziesz musiał tracić czasu na każdorazowe parowanie.

Funkcjonalność!

Adapter może być podłączony do systemu stereo dla odtwarzania muzyki z urządzeń z Bluetooth poprzez posiadany
system stereo. Odbiornik Bluetooth można podłączyć także do dowolnego radia samochodowego z wejściem Line-in (AUX
IN).

Zamienia zwykle radio na radio z Bluetooth, z którym możesz się połączyć dowolnym telefonem/ tabletem z funkcją
Bluetooth.

Specyfikacja techniczna

Wersja Bluetooth V4.1, Klasa II
Mikroukład Bluetooth: CSR BC8635
Częstotliwość. 2.40-2.48GHz
Zasięg: Do 10. metrów.
Czas pracy: Około 9h (50% głośności)
Czas ładowania: Około 2h
Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP,
Połączenie wielopunktowe Multi Point
Wymiary: 40x40x17mm
Pojemność baterii: bateria litowa 150mAH
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Waga: około 15g
Zasilanie: 5VDC,100-240V AC
Temperatura pracy: -10/+55°C
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