
 

Dane aktualne na dzień: 16-12-2025 20:57

Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/aimesh-asus-rt-ac67u-ac1900-system-wifi-245ghz-p-8242.html

  
AiMesh ASUS RT-AC67U AC1900
System WiFi 2.4/5GHz

Cena brutto 815,00 zł

Cena netto 662,60 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 35098765

Kod producenta RT-AC67U 2 PACK

Kod EAN 889349972199

Opis produktu

AiMesh AC1900 WiFi System (RT-AC67U 2 Pack)

Przejdź z nieelastycznego systemu Wi-Fi na AiMesh
AiMesh eliminuje wszelkie ograniczenia spotykane w innych systemach bezprzewodowej sieci typu mesh dla całego domu.
Chociaż takie systemy wydają się być wygodnym rozwiązaniem na zasadzie „wszystko w jednym”, to często oferują one
jedynie ograniczony wybór prędkości Wi-Fi, niewiele funkcji oprogramowania i metod aktualizacji. Dzięki AiMesh masz
możliwość stworzenia w pełni elastycznego systemu Wi-Fi dla całego domu, dostosowanego do Twoich indywidualnych
potrzeb. Jednocześnie jednak cieszysz się funkcjami każdego pojedynczego routera ASUS, takimi jak np. ekstremalnie wysoka
wydajność Wi-Fi oraz ekskluzywne zaawansowane funkcje sieciowe.

AiMesh kontra Mesh
AiMesh eliminuje wszelkie ograniczenia spotykane w innych systemach bezprzewodowej sieci typu mesh dla całego domu.
Chociaż takie systemy wydają się być wygodnym rozwiązaniem na zasadzie „wszystko w jednym”, to często oferują one
jedynie ograniczony wybór prędkości Wi-Fi, niewiele funkcji oprogramowania i metod aktualizacji. Dzięki AiMesh masz
możliwość stworzenia w pełni elastycznego systemu Wi-Fi dla całego domu, dostosowanego do Twoich indywidualnych
potrzeb. Jednocześnie jednak cieszysz się funkcjami każdego pojedynczego routera ASUS, takimi jak np. ekstremalnie wysoka
wydajność Wi-Fi oraz ekskluzywne zaawansowane funkcje sieciowe. AiMesh eliminuje wszelkie ograniczenia spotykane w
innych systemach bezprzewodowej sieci typu mesh dla całego domu. Chociaż takie systemy wydają się być wygodnym
rozwiązaniem na zasadzie „wszystko w jednym”, to często oferują one jedynie ograniczony wybór prędkości Wi-Fi, niewiele
funkcji oprogramowania i metod aktualizacji. Dzięki AiMesh masz możliwość stworzenia w pełni elastycznego systemu Wi-Fi
dla całego domu, dostosowanego do Twoich indywidualnych potrzeb. Jednocześnie jednak cieszysz się funkcjami każdego
pojedynczego routera ASUS, takimi jak np. ekstremalnie wysoka wydajność Wi-Fi oraz ekskluzywne zaawansowane funkcje
sieciowe.
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Stabilne i bezstresowe Wi-Fi
AiMesh tworzy jedną nazwę sieci dla całego domu, dzięki czemu nie musisz już stale przełączać pomiędzy sieciami podczas
poruszania się po domu. System AiMesh kontroluje także moc sygnału dochodzącego do Twojego urządzenia i w razie
potrzeby przełącza na inne źródło sygnału. Pozostaje Ci tylko cieszyć się niezakłóconym połączeniem Wi-Fi!

Twoja sieć. Twój wybór.
AiMesh umożliwia tworzenie osobnych identyfikatorów SSID dla każdego pasma częstotliwości, jednocześnie gwarantując
płynny roaming w całej sieci. Zapewnia Ci to większą elastyczność, przykładowo umożliwiając przydzielenie pasma 5 Ghz
urządzeniom gamingowym albo inteligentnemu telewizorowi.

Kablowe połączenia między routerami dla szybszej i
bardziej stabilnej sieci Wi-Fi
AiMesh obsługuje technologię przesyłania wstecznego Ethernet i umożliwia użytkownikom wykorzystanie ściennych gniazd
sieciowych do kablowego połączenia routerów w sieci. Nie tylko zapewnia to szybką i niezawodną komunikację pomiędzy
routerami dla jeszcze bardziej stabilnej sieci Wi-Fi, ale także oddelegowuje całe pasma 2,4 GHz i 5 GHz do obsługi urządzeń
mobilnych, zapewniając im w ten sposób większą płynność połączeń.

Niewiarygodnie prosty, ale niewiarygodnie wydajny
System AiMesh jest niewiarygodnie łatwy w użytkowaniu, co jednak nie oznacza, że nie jest on wydajny. Dzięki AiMesh
wszystkie routery mogą nadal korzystać ze wszystkich swoich funkcji, a także wszystkich funkcji innych routerów – z łatwym,
scentralizowanym sterowaniem wszystkimi ustawieniami za pomocą aplikacji mobilnej ASUS Router lub ASUSWRT. Tak
doskonałe funkcje jak AiProtection, QoS i Parental Controls są dostępne w całej sieci, co gwarantuje, że nikt ich nie ominie
łącząc się po prostu z innym routerem. Pamiętaj tylko, aby na pewno podłączyć do gniazdka sieciowego router o najwyższych
specyfikacjach.

AiProtection Pro - Bezpieczeństwo klasy komercyjnej dla
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całej rodziny
Każdy członek Twojej rodziny, nieważne czy stary, czy młody jest w każdym momencie połączenia z siecią narażony na różne
zagrożenia internetowe. W doskonale zamaskowanych atakach hakerzy mogą dokonać kradzieży Twoich prywatnych danych,
a Twoje dzieci zawsze mogą przypadkowo napotkać nieodpowiednie treści w miarę spędzania coraz dłuższego czasu w
Internecie. System bezprzewodowej sieci Wi-Fi AiMesh AC1900 oferuje zaawansowaną kontrolę rodzicielską, która zapewni Ci
całkowity spokój, a także AiProtection Pro – pakiet zabezpieczeń o klasie komercyjnej dla Twojej sieci domowej. Ponadto
otrzymujesz kompleksowe możliwości kontrolowania czasu spędzonego w Internecie przez każdego członka rodziny z osobna i
na każdym urządzeniu, a wszystko to za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Dopasowująca się QoS — priorytet dla Twoich gier
Zwiększ swoją przepustowość gamingową za pomocą technologii QoS (Quality of Service), która pozwala Ci nadać priorytet
pakietom i innym czynnościom pochodzącym od gier. Możesz nawet przypisać kompletne dedykowane pasmo w czasie
rozgrywki w trybie solo, co czyni z routera Wi-Fi AiMesh AC1900 doskonałego pomocnika dla uzyskania rozgrywki o niskiej
latencji i to z każdego miejsca w Twoim domu. Technologia ta jest obsługiwana przez większość konsol, w tym: PlayStation®3,
PlayStation®4, PS4™ Pro, PlayStation®Vita, Wii U, 3DS oraz Xbox One.

GALERIA

SPECYFIKACJA
Standard sieci

IEEE 802.11a
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
IEEE 802.11ac
IPv4
IPv6

Segment produktowy
Maksymalna wydajność AC w AC1900: 600 + 1300 Mb/s

Antena
External antenna x 3

Transmit/Receive
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Technologia MIMO
2,4 GHz 3 x 3
5 GHz 3 x 3

Częstotliwość operacyjna
2.4G Hz / 5 GHz

Porty
RJ45 for 10/100/1000 BaseT for WAN x 1, RJ45 for 10/100/1000 BaseT for LAN x 4
USB 2.0 x 1
USB 3.0 x 1

Przycisk
WPS Button, Reset Button, Power Button

Wskaźnik LED
Power x 1
Wi-Fi x 2
WAN x 1
LAN x 4

Zasilacz
AC Input : 110V~240V(50~60Hz)
DC Output : 19 V with max. 1.75 A current

Zawartość zestawu
RT-AC67U Dual Band Gigibit Router X2
RJ-45 cable X2
Quick start guide X2
Warranty card X2

Waga
600 g

AiMesh
AiMesh: Tak
Primary AiMesh router: Tak
AiMesh node: Tak

Aplikacja Router
Aplikacja ASUS Router: Tak

AiProtection
AiProtection: AiProtection Pro
Ocena bezpieczeństwa routera: Tak
Blokowanie szkodliwych witryn internetowych: Tak
Dwukierunkowy przełącznik IPS: Tak
Profilaktyczne blokowanie zainfekowanych urządzeń: Tak

Kontrola rodzicielska
Kontrola rodzicielska: Tak
Kontrola rodzicielska oraz spersonalizowany harmonogram korzystania z Internetu: Tak
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Traffic Control
Adaptive QoS: Tak
Bandwidth Monitor: Tak
Bandwidth limiter: Tak
Maximum Bandwidth limiter rule:32
Traditional QoS: Tak
Maximum Traditional QoS rule:32
Traffic Monitor: Tak
Real-time traffic monitor: Tak
Wired Traffic Monitor: Tak
Wireless Traffic Monitor: Tak
Traffic Analyzer: Tak
Traffic analysis period:Daily, Weekly, Monthly
Website history: Tak

Traffic analysis period
IPv6: Tak
MU-MIMO: Nie
Wi-Fi Encryption:Open system, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise
UTF-8 SSID: Tak
Maximum Guest Network rule: Tak
Maximum Guest Network rule:2.4GHz x3, 5GHz x3
Guest Network Encryption:Open system, WPA/WPA2-Personal
WPS: Tak
Wi-Fi MAC address filter: Tak
Maximum MAC filters:64
Wireless scheduler: Tak
Airtime fairness: Tak
RADIUS Server: Tak
Universal beamforming: Tak
Explicit beamforming: Tak

WAN
Internet connection Type: PPPoE, PPTP, L2TP, Automatic IP, Static IP
Dual WAN: Nie
WAN Aggregation: Nie
3G/4G LTE dongle: Tak
Android tethering: Tak
Port forwarding: Tak
Maximum port forwarding rule:64
Port triggering: Tak
Maximum port triggering rule:32
DMZ: Tak
DDNS: Tak
NAT Passthrough:PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough,PPPoE relay

LAN
Serwer DHCP Tak
IGMP snooping:Tak
IPTV:Tak
LAN Link Aggregation: Nie
Manually assign IP address: Tak
Maximum manually assign IP address rule: 64

VPN
VPN Client L2PT: Tak
VPN Client OVPN: Tak
VPN Client PPTP: Tak
VPN Server IPSec: Nie
VPN Server OVPN: Tak
VPN Server PPTP: Tak

wygenerowano w programie shopGold



 

VPN Fusion: Nie

Zastosowania USB
File System: HFS+, NTFS, vFAT, ext2, ext3, ext4
HDD hibernation: Tak
Safely Remove disk: Tak
AiCloud:Tak
Download master:Tak
AiDisk:Tak
Serwer multimedialnyTak
Time Machine: Tak
Serwery SambaTak
Serwery FTPTak
Shared Folder privileges: Tak

Administration
Operating mode: Accesspoint, AiMeshnode, Mediabridge, Repeater, Router
Operating system:ASUSWRT
Free OS upgrade: Tak
Firewall:Tak
Maximum Firewall keyword filter:64
Maximum Firewall network service filter:32
Maximum Firewall URL filter:64
Wake on LAN (WOL): Tak
SSH:Tak
Configuration backup and restore: Tak
Diagnosis tools: Tak
System log: Tak

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

