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Asus Router DSL-AC88U ADSL/VDSL
AC3100 1WAN 4LAN

Cena brutto 1 191,00 zt

Cena netto 968,29 zt

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Czas wysyiki 48 godzin

Numer katalogowy 36130282

Kod producenta DSL-AC88U

Kod EAN 889349315125
Producent ASUS

Opis produktu

Router DSL-AC88U ADSL/VDSL AC3100 1WAN 4LAN-1Gb
2USB

AC3100 dwupasmowy modem i router ADSL/VDSL Gigabit Wi-Fi z funkcj kontroli rodzicielskiej

- Superszybkie poBczenie Wi-Fi DSL-AC88U jest wyposalony w technologi NitroQAMTM (1024-QAM), ktéra zapewnia Bczn
szybkol transferu do 3167 Mb/s do zadaD wymagajcych du|ej przepustowolci.

- Kompatybilno[ DSL, ktéra sprosta przyszBym wymaganiom obsBuga technologii ADSL, ADSL 2/2+, VDSL2 oraz najnowszych
poBczeD G.fast

- Elastyczno[ poBczeD z Internetem za po[rednictwem DSL lub Ethernet DSL-AC88U mo|e poBczy si z Internetem na wiele
ré|nych sposobéw, oferujc DSL do poBczeD typu ADSL/VDSL lub gniazdo Ethernet do modemdéw na [wiatBowodach lub
kablowych, co czyni go idealnym rozwizaniem gotowym na przyszBe aktualizacje dostawcy Internetowego.

Model: DSL-AC88U

Typ: ADSL/xDSL

Architektura sieci : GigabitEthernet

Porty we/wy: 4 x 10/100/1000 Mbit/s,1 x WAN (RJ-45),1 x ADSL (RJ-11),1 x USB 2.0 Type A,1 x USB 3.0 Type A
Standardy: 802.11a,802.11b,802.119,802.11n,802.11ac,IPv4,IPv6

Pasmo: 2,4 GHz,5 GHz

Liczba anten : 4

Antena: Zewnetrzna odtaczana

Bezpieczenstwo: WPA2-PSK, WPA-PSK

Zarzadzanie, monitorowanie, konfiguracja: - Sieciowa konfiguracja interfejsu graficznego- Uaktualnienie
firmware'u, wysyBanie i pobieranie danych konfiguracyjnych poprzez sieciowy interfejs graficzny- Automatyczne
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wykrycie VPI/VCI- Kopia i przywrécenie konfiguracji

Funkcje specjalne: - PPTP Pass-Through- OpenVPN server- PPTP client- L2TP client- OpenVPN client
Zasilanie: - Wej[cie prdu przemiennego : 110 ~240 V(50~60HZ)- Wyj[cie prdu staBego : 19 V/3.42 A
Obstugiwane systemy operacyjne: Mac OS,Windows XP,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 10
Akcesoria w zestawie: - VDSL/ADSL DSL-AC88U- Network cable (RJ-45)- Zasilacz- Splitter- DSL Cable- Karta
gwarancyjna- Przewodnik- PByta CD

e Kolor: Czarny

e Waga: 795 g

e Wymiary: 292 x 180 x 61 ~ mm
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