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Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/audiocore-ac830-adapter-bluetooth-2wl-transmiter-p-8364.html

Audiocore AC830 adapter Bluetooth
2wl transmiter

Cena brutto 156,50 zt
Cena netto 127,24 zt
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy 35098904
Kod EAN 5902211105015
Producent Audiocore

Opis produktu

Adapter Bluetooth 2 W 1 Transmiter Odbiornik Audiocore
AC830 - Apt-X Spdif - Chipset CSR BC8670

Masz ochote postuchaé¢ muzyki streamowanej z Internetu lub obejrze¢ film nie przeszkadzajgc pozostatym domownikom, ale
Twdéj domowy sprzet RTV nie posiada funkcji Bluetooth SPDIF? Teraz to nie problem! Dzieki AUDIOCORE AC830 , nadajnikowi i
odbiornikowi Bluetooth Toslink SPDIF w jednym, nie bedziesz musiat wymienia¢ urzadzen na nowsze modele.

Podwdjna funkcjonalnos¢ urzadzenia znacznie zwieksza jego mozliwosci. Odbiornik umozliwia bezprzewodowe przesytanie
dzwieku np. ze smartfona, tabletu, czy laptopa z funkcjg Bluetooth do wszystkich urzadzen audio nie obstugujacych tej
technologii, natomiast nadajnik pozwala na transfer dzwieku z odtwarzaczy MP3, laptopdw, wiez, czy telewizoréw do
wszystkich stuchawek i gtosnikéw wyposazonych w Bluetooth. Model AC830 zostat dodatkowo wyposazony w wejscie infout
SPDIF oraz kabel swiattowodowy, co umozliwia podtaczenie wszelakich amplituneréw itp.

Urzadzenie to jest niezwykle uniwersalne i zastepuje co najmniej kilka urzgdzen dostepnych oddzielnie. Po co wiec kupowad
wszystko osobno, skoro mozesz mie¢ wszystko w jednym!
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Specyfikacja techniczna

Wersja Bluetooth V4.1, Class Il

Chipset: CSR BC8670

Czestotliwos¢: 2.402GHz-2.480GHz

Czas pracy odbiornika (AUX): 15h

Czas pracy nadajnika (AUX): 15h

Czas pracy odbiornika (SPDIF): 12h

Czas pracy nadajnika (SPDIF): 12h

Czas tadowania: Okoto 2h

Profil Bluetooth: RX:A2DP AVRCP TX:A2DP

Kod dla urzadzen Bluetooth: 0000, 1111, 1234, 8888v
Bateria: 350mAh litowa wielokrotnego tadowania
Napiecie tadowania: 100-240V AC zasilacz 5VDC,>300mA
Temperatura pracy: -10/55°C

Waga netto: 38.69g

Wymiary: 60x60x18.4mm

Zestaw zawiera

Transmiter Audiocore AC830
Kabel tadujgcy USB

Kabel Audio Jack 3.5

Kabel optyczny

Oryginalne opakowanie
Instrukcja
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