Dane aktualne na dzien: 19-12-2025 18:08

Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/be-quiet-zasilacz-dark-power-13-1000w-80-titanium-p-16518.html

Be quiet! Zasilacz Dark Power 13
1000W 80+ Titanium

Cena brutto 1 267,00 zt

Cena netto 1 030,08 zt
Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Czas wysyiki 3 dni

Numer katalogowy 53201892

Kod producenta BN335

Kod EAN 4260052189405
Producent Be Quiet!

Opis produktu
Zasilacz Dark Power 13 1000W 80+ Titanium

DARK POWER 13

CISZA | WYDAJNOSC BEZ KOMPROMISOWDark Power 13 to najbardziej wydajna seria zasilaczy, jaka be quiet!
kiedykolwiek zaprojektowat. Charakteryzuje sie niezréwnang sprawnoscia, do 95,8%, co jest potwierdzone certyfikatem 80
PLUS Titanium. Dzieki temu seria Dark Power 13 jest wzorem wydajnosci. Oprdécz niezréwnanej sprawnosci, opatentowana
koncepcja bezramkowego wentylatora Silent Wings gwarantuje zoptymalizowany efekt chtodzenia i praktycznie niestyszalng
prace. Overclocking key umozliwia reczne przetagczanie miedzy trybem kilku linii 12 V, a trybem jednej mocnej linii. Zgodnos$¢
Dark Power 13 z ATX 3.0 i kompatybilno$¢ z kartami graficznymi PCle 5.0 i PCle 4.0 podkresla, ze jest to wysokiej klasy
zasilacz wybierany przez wszystkich zawansowanych uzytkownikéw posiadajacych karty graficzne nowej generacji lub
planujacych modernizacje. Wszystkie te cechy sprawiaja, ze nowy Dark Power 13 to najbardziej progresywny zasilacz be
quiet!.

CISZA | WYDAJNOSC BEZ KOMPROMISOWBe quiet! Dark Power 13 1000W oferuje sprawno$¢ 80 PLUS Titanium,
praktycznie niestyszalng prace i zgodnos¢ z ATX 3.0 dla petnej kompatybilnosci z GPU nowej generacji.

Sprawnos$¢ 80 PLUS Titanium (do 95,2%)

Zasilacz ATX 3.0 z petng obstuga kart graficznych PCle 5.0 i ze ztgczami PCle 6+2

Praktycznie niestyszalna praca dzieki opatentowanemu bezramkowemu wentylatorowi Silent Wings
Przéd zasilacza catkowicie wykonany z siatki i przeprojektowany wlot powietrza w ksztatcie lejka
Overclocking key przetgcza miedzy czterema liniami 12V a jedng mocng linig

Modularny system okablowania dla maksymalnej wygody

Aktywny prostownik i technologia petnego mostka LLC

10-letnia gwarancja producentaCERTYFIKAT 80 PLUS TITANIUM

Najwyzszy dostepny certyfikat wydajnosciDark Power 13 1000W posiada certyfikat 80 PLUS Titanium i sprawnos¢
energetyczng do 95,2%. Zapewnia to wiele korzysci dla twojej konfiguracji high-end, w tym mniejsze zuzycie energii oraz
chtodniejsza i cichsza prace. Pobér mocy w trybie czuwania wynosi ponizej 0,1 wata.

KONFIGURACJA GOTOWA NA PRZYSZtOSC. Spetnia wymogi specyfikacji ATX 3.0.Dark Power 13 1000W to zasilacz
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ATX 3.0 z natywng integracja ztagcza 12VHPWR dla kart graficznych PCle 5.0 nowej generacji oraz ztaczami PCle 6+2-pin do
obstugi starszych procesoréw graficznych obecnej generacji. Zasilacz jest niezwykle wszechstronny i stanowi doskonaty wybér
dla obecnych i przysztych konfiguracji high-end.

NOWY STANDARD MOCY. Do masywnych obciazen przejsciowych.Dark Power 13 1000W ciggtej mocy z 4 niezaleznymi
liniami 12 V. Nawet, jedli karta graficzna wymaga nadmiernej mocy przez krétki czas: Dark Power 13 1000W z tatwoscia radzi
sobie ze skokami mocy, nawet dwukrotnosci swojej mocy znamionowej. Zapewnia to niezawodna wspétprace z nastepna
generacjg procesoréw i kart graficznych.

BEZRAMKOWY WENTYLATOR SILENT WINGS. Opatentowana technologia wentylatoréw zapewniajaca praktycznie
niestyszalna prace.Wentylator be quiet! Silent Wings zamontowany na statywie zapewnia maksymalny przeptyw powietrza i
praktycznie niestyszalng prace. Dzieje sie tak dzieki wyjatkowej konstrukcji fopatek wentylatora zoptymalizowanej pod katem
przeptywu powietrza, a takze zaawansowanemu tozysku dynamicznemu i 6-polowemu silnikowi wentylatora, co zapewnia
mniejsze wibracje, wyjatkowo dtugg zywotnos¢ i minimalne zuzycie energii.

INNOWACYJNA KONCEPCJA CHLODZENIA. Dla dtuzszej zywotnosci.Wlot wentylatora w Dark Power 13 1000W to
specjalnie uksztattowany lejek, ktéry zwieksza przeptyw powietrza, jednoczesnie redukujgc niepozadane turbulencje.
Konstrukcja bez przewoddéw wewnatrz pozwala chtodnemu powietrzu bezbtednie dotrze¢ do wszystkich komponentéw, co
ostatecznie prowadzi do dtuzszej zywotnosci.

GOTOWY NA OVERCLOCKING. Maksymalne zwiekszenie wydajnosci zasilacza.Dark Power 13 1000W doskonale
sprawdzi sie podczas overclockingu dzieki mocnym i stabilnym liniom 12V. Overclocking key zapewnia petng kontrole nad
przetaktowaniem poprzez reczne przetagczanie miedzy domysinym trybem czterech linii 12V a alternatywnym trybem pracy na
jednej mocnej linii.

TOPOLOGIA KLASY SWIATOWE). Najnowoczeéniejsza technologia dla wyjatkowo wysokiej sprawnosci
energetycznej.Dzieki aktywnemu prostownikowi i technologii petnego mostka LLC, Dark Power 13 1000W oferuje jedne z
najbardziej zaawansowanych dostepnych technologii, co skutkuje wyzsza wydajnoscia, lepszg regulacjg i nizszym szumem
tetnienia, zapewniajac nieporéwnywalnie stabilng prace.

JAPONSKIE KONDENSATORY 105°. Swiadectwo wysokiej jakosci.W Dark Power 13 1000W zastosowano tylko najlepsze
komponenty. Dlatego w obudowie zasilacza uzyliSmy wytacznie wysokiej jakosci japonskich kondensatoréw. Sg przystosowane
do temperatury 105°C, co zapewnia stabilnos¢, niezawodnos¢ i diugg zywotnos¢.

NAJWYZSZA WYGODA | NAJLEPSZE MOZLIWOSCI PODLACZENIA. Modularne przewody.Instalacja komponentéw jest
uproszczona dzieki modularnym, oplecionym przewodom o dtugosci do 120cm. Skutkuje to zwiekszonym przeptywem
powietrza i lepszym chtodzeniem nawet w najwiekszych obudowach PC.

Moc zasilacza: 1000 W
Wentylator: 13.5 cm
PFC: Aktywny
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MOLEX: 4
Floppy: 1

SATA: 13

4-pin 12V : 0
8-pin 12V: 1
4+4-pin 12V: 1
PCI-E 6-pin: 0
PCI-E 6+2-pin : 4
PCI-E 8-pin: 0

Ztacze zas. MB: 20 + 4 pin
Zasilacz modularny: Tak
Wymiary: 175 x 150 x 86 mm
Certyfikat 80+: 80 PLUS Titanium
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