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CUDY AP1200 Outdoor Access Point
AC1200 Outdoor Sklep KOZIENICE
RADOM

Cena brutto 158,00 zt

Cena netto 128,46 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy 46868691

Kod producenta 15015975516
Kod EAN 6971690792855
Producent Cudy

Opis produktu

Cudy AP1200 OUTDOOR Punkt dostepowy Wi-Fi AC1200 do uzytku wewnatrz i na
zewnatrz

Poznaj punkt dostepowy Wi-Fi AC1200 AP1200, ktéry zostat stworzony, aby zapewni¢ Ci niezawodne potaczenie
w réznych warunkach. Dzieki swojej solidnej konstrukcji i wszechstronnosci, idealnie sprawdzi sie zaréwno w
zastosowaniach wewnetrznych, jak i zewnetrznych. Niezaleznie od tego, czy potrzebujesz szybkiego internetu w
parku, na farmie czy na parkingu, AP1200 to idealne rozwigzanie dla Ciebie.

+ Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: Punkt dostepowy Cudy posiada obudowe klasy IP65, dzieki
czemu jest odporny na nawet najbardziej ekstremalne warunki.

* Wysoka wydajnos¢: korzystaj z dwupasmowego Wi-Fi 5 i uzywaj bez obaw do 30 urzadzenh bez przerw
w dostepie do internetu.

* Wygodna instalacja: zamontuj Cudy AP1200 na stupie, $cianie czy innym wygodnym dla Ciebie
miejscu.

¢ Wszechstronnos¢ trybéw pracy: AP, RE, WISP oraz klienta, co pozwala na petne dostosowanie do
Twoich potrzeb.

Petna niezawodnos$¢

Punkt dostepowy AP1200 posiada obudowe o klasie IP65, co oznacza, ze jest odporny na kurz i wode. Pracuje w
ekstremalnych temperaturach od -40 do 65°C, co czyni go idealnym rozwigzaniem do uzytku zewnetrznego.
Mozesz by¢ pewny, ze niezaleznie od warunkéw atmosferycznych, Twoje potgczenie bedzie stabilne i
niezawodne, co jest kluczowe w kazdej sytuac;ji.

Szybkie potaczenia dla wielu urzadzen
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Z AP1200 zyskujesz dostep do szybkiego, dwupasmowego Wi-Fi 5 z predkoscig do 867 Mb/s w pasmie 5 GHz
oraz 300 Mb/s w pasmie 2,4 GHz. Oznacza to, ze mozesz jednoczes$nie podtaczy¢ az 30 urzadzen, cieszac sie
stabilnym i szybkim potaczeniem. Niezaleznie od tego, czy korzystasz z internetu do streamowania, gier czy
pracy zdalnej, AP1200 sprosta Twoim wymaganiom.

Szybkie podtagczenie i konfiguracja

AP1200 zostat zaprojektowany z mysla o tatwej instalacji. Mozesz go zamontowac na stupie lub scianie, co daje
Ci petna swobode w wyborze lokalizacji. Dzieki technologii POE (Power over Ethernet) wystarczy jedno
potaczenie kablowe, aby zasili¢ urzadzenie i podtaczy¢ je do sieci, co znacznie upraszcza caty proces instalacji.

Wszechstronnosc trybdéw pracy: Dostosuj do swoich potrzeb

Punkt dostepowy AP1200 oferuje réznorodne tryby pracy, w tym routera, AP, RE, WISP oraz klienta, co pozwala
na petne dostosowanie do Twoich potrzeb. Niezaleznie od tego, czy chcesz rozszerzy¢ zasieg istniejacej sieci,
stworzy¢ nowg sie¢ Wi-Fi, czy potaczy¢ rézne urzadzenia, AP1200 to elastyczne rozwigzanie, ktére sprosta
kazdemu wyzwaniu. Wybierajac AP1200, inwestujesz w przysztosciowe rozwigzanie, ktére zapewni Ci szybkie i
stabilne potaczenie w kazdych warunkach.

Specyfikacja:

Procesor Zestaw uktadéw scalonych MT7628DA
Szczegdty procesora Procesor jednordzeniowy 580 MHz
Pamie¢/Magazynowanie Pamie¢ Flash/ROM 8 MB (64 Mbit) NOR
Pamie¢ DDR/RAM 64 MB (512 Mbit) DDR2
Bezprzewodowy Predkos¢ Wi-Fi 5 GHz 867 Mb/s
Predkos$¢ Wi-Fi 2,4 GHz 300 Mb/s

Strumienie Wi-Fi 5 GHz 2T2R (2x2 MIMO)

Strumienie Wi-Fi 2,4 GHz 2T2R (2x2 MIMO)

Anteny Wi-Fi 2x Zewnetrzne

Maksymalny zysk anteny 5 GHz 4,4 dBi

Maksymalny zysk anteny 2,4 GHz 4,6 dBi

Ztgcze anten Wi-Fi odtgczanych RP-SMA zefski

Zasieg Wydajnos¢ : 170 m
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