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Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/cudy-router-1t400-outdoor-4g-lte-sim-n300-sklep-kozienice-radom-p-13932.html

CUDY Router LT400 Outdoor 4G LTE
SIM N300 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto 247,00 zt

Cena netto 200,81 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy 47256431

Kod producenta LT400 Outdoor_EU
Kod EAN 6971690792916
Producent Cudy

Opis produktu

Router zewnetrzny odporny na dziatanie deszczu, kurzu i skrajnych temperatur
Funkcjonalnos¢:

Szybkie potagczenie z Internetem LTE

Obstuga predkosci LTE do 150/50 Mb/s

Wi-Fi N300 z przepustowoscig do 300 Mb/s

Dwa wzmocnione anteny LTE

Mozliwo$¢ wymiany anten na mocniejsze typu SMA
Odpornos$¢ na warunki atmosferyczne IP65
Bezpieczenstwo potgczenia dzieki VPN

Kompatybilnos$¢ z PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, IPSec, Zerotier
DDNS wspdtpracujacy z ponad 15 dostawcami

Mozliwos¢ korzystania z DNS od Cloudflare, Google, Quad9
Ochrona przed zwarciem 4 kV i wytadowaniami ESD 8 kV
Zestaw montazowy utatwiajacy instalacje

Adapter zasilajacy 24 V Passive PoE

Wytrzymaty router zewnetrzny

Router Cudy LT400 Outdoor to solidne urzadzenie do korzystania z Internetu LTE w réznych warunkach atmosferycznych.
Oferuje dostep do sieci 4G, tgczno$é LAN oraz Wi-Fi.

Odpornosc¢ na ekstremalne warunki

Router zewnetrzny jest zabezpieczony na poziomie IP65, co umozliwia prace w réznych warunkach, nie straszny mu deszcz,
kurz ani niskie i wysokie temperatury. Ochrona przed zwarciem (4 kV) oraz wytadowaniami elektrycznymi (8 kV - ESD)
dodatkowo zwieksza jego trwatos¢.

Wsparcie dla VPN i DDNS

LT400 Outdoor umozliwia bezpieczne potaczenia VPN, wspierajac PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, IPSec, Zerotier. Protokét
DDNS zapewnia prywatnos¢.

Szybkie potaczenie 4G i Wi-Fi

Ciesz sie szybkim dostepem do Internetu 4G z predkoscia do 150/50 Mb/s. Zintegrowane Wi-Fi 802.11n w pasmie 2,4 GHz
zapewnia stabilnos¢ i szybkos$¢ potaczenia.

wygenerowano w programie shopGold


https://www.pcomp3000.pl/cudy-router-lt400-outdoor-4g-lte-sim-n300-sklep-kozienice-radom-p-13932.html

3 o o o I

tatwy montaz i zasilanie PoE

Dzieki dotgczonemu zestawowi montazowemu i adapterowi zasilajgcemu 24 V Passive PoE, instalacja routera jest prosta i

wygodna. Mozesz go zamocowacd na réznych powierzchniach, np. na $cianie lub stupie.

SPECYFIKACJA

Tryb pracy
Rodzaj urzadzenia

Wejscia/Wyjscia

Obstugiwane standardy
Czestotliwos¢ pracy

Pasma transmisji 3G/4G

Antena

Maksymalna predkos¢ transmisji
Zabezpieczenia

Zarzadzanie i konfiguracja

Dodatkowe funkcje

Wymiary

Dotgczone akcesoria

Specyfikacja

Access Point, Router

Router bezprzewodowy z modemem 4G

RJ-45 10/100 (LAN/WAN) - 1 szt.
Gniazdo kart nano SIM - 1 szt.

Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)

2.4 GHz

LTE: 700/800/900/1800/2100/2600 MHz

Zewnetrzna - 2 szt.; Wewnetrzna - 2 szt.

150 Mb/s (LTE); 300 Mb/s (Wi-Fi)

WPA-PSK, WPA2-PSK

Strona WWW

Obstuga IPv4, obstuga IPv6, DDNS, przekierowanie
portéw, DHCP, UPNP, DMZ, PPoE, dynamiczne / statyczne
IP, przycisk Reset

438 x 100 x 54 mm

Kabel RJ-45, instrukcja szybkiej instalacji, adapter PoE,
zestaw montazowy

SPECYFIKACJA

Tryb pracy

Rodzaj urzadzenia

Wejscia/Wyjscia

Access Point, Router

Router bezprzewodowy z modemem
4G

RJ-45 10/100 (LAN/WAN) - 1 szt.
Gniazdo kart nano SIM - 1 szt.
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Obstugiwane
standardy

Czestotliwos¢ pracy

Pasma transmis;ji
3G/4G

Antena
Maksymalna
predkosc¢ transmis;ji
Zabezpieczenia

Zarzadzanie i
konfiguracja

Dodatkowe funkcje

Wymiary

Dotgczone akcesoria

Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)

2.4 GHz

LTE: 700/800/900/1800/2100/2600
MHz

Zewnetrzna - 2 szt.; Wewnetrzna - 2
szt.

150 Mb/s (LTE); 300 Mb/s (Wi-Fi)

WPA-PSK, WPA2-PSK

Strona WWW

Obstuga IPv4, obstuga IPv6, DDNS,
przekierowanie portow, DHCP, UPNP,
DMZ, PPoE, dynamiczne / statyczne
IP, przycisk Reset

438 x 100 X 54 mm
Kabel RJ-45, instrukcja szybkiej

instalacji, adapter PoE, zestaw
montazowy
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