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Domowy system WiFi TP-LINK Deco
M5 trójpak

Cena brutto 874,00 zł

Cena netto 710,57 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 35098843

Kod producenta TL-DECO M5(3-PACK)

Kod EAN 6935364080839

Producent TP-LINK

Opis produktu

Domowy system Wi-Fi TP-LINK Deco M5 (trójpak)
Kod produktu: Deco M5(3-Pack)

Deco wykorzystuje kilka urządzeń do stworzenia jednolitej sieci Wi-fi. Pożegnaj słaby sygnał i martwe strefy na zawsze!
Dzięki zaawansowanej technologii Mesh, urządzenia automatycznie będą się przełączać podczas przemieszczania się
po domu.
Trzy urządzenia Deco M5 wystarczą, aby pokryć siecią dom o powierzchni do 500m2. Jeżeli potrzebujesz większego
zasięgo, do sieci podłączyć można dodatkowe routery Deco.
Deco M5 oferuje stabilne połączenie o prędkości do 1267Mb/s i jest kompatybilne ze wszystkimi modemami
kablowymi.
System Deco potrafi obsłużyć nawet do 100 urządzeń bezprzewodowych w sieci.
TP-Link HomeCareTM zapewnia bezpieczeństwo sieci, pozwala na kontrolę rodzicielską oraz posiada funkcję QoS.
Konfiguracja systemu jest wyjątkowo prosta, dzięki aplikacji Deco.

Szybko. Stabilnie. Wszędzie.
Domowy, dwupasmowy system Wi-fi AC1300

Koniec martwych stref Wi-fi
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Wyeliminuj martwe strefy Wi-fi w swoim domu dzięki systemowi Deco. Już nigdy nie będziesz musiał szukać zasięgu sieci.
Potrzebujesz większego zasięg sieci? Dodaj kolejny router Deco.

Koniec buforowania
Jesteś zmęczony niekończącym się ładowaniem? Coraz większa ilość urządzeń w naszych domach potrzebuje sieci która im
sprosta. Dzięki technologii 802.11ac i prędkościom nawet trzy razy szybszym niż w starszych generacjach routerów, Deco
może zapewnić szybkie połączenie bez opóźnień nawet dla 100 urządzeń.

Płynny roaming
Routery Deco współpracują ze sobą, aby tworzyć jednolitą sieć Wi-fi. Podczas przemieszczania się po domu, twój telefon lub
tablet zawsze połączy się z routerem Deco który oferuje mu najlepsze połączenie, bez przerywania transferu.

Konfiguracja dla każdego
Rozpakuj Deco, zainstaluj aplikację, a następnie postępuj zgodnie z prostymi instrukcjami na ekranie. Deco zajmie się resztą,
sieć będzie gotowa w kilka minut.

TP-Link HomeCare
TP-Link HomeCare chroni wszystkie urządzenia w twojej sieci dzięki bazie zagrożeń aktualizowanej na żywo przez Trend
MicroTM. Kontrola rodzicielska pozwala na monitorowanie czasu spędzonego w sieci i treści do których dostęp ma każdy z
członków rodziny.

Deco w każdym domu
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SPECYFIKACJA
ZASILANIE

Napięcie wejściowe zasilacza: 100-240V ~ 50/60Hz 0.4A
Napięcie wyjściowe zasilacza: 12V ⎓ 1.2A

CECHY SPRZĘTOWE
Procesor: Czterordzeniowy procesor
Porty: 2 gigabitowe porty Ethernet LAN/WAN
Przyciski: Przycisk reset
Zasilanie: 12 V/1,2 A
Pamięć Flash: 32 MB
SDRAM: 256 MB
Wymiary: Φ120 mm x 38 mm
Antena: 4 anteny wewnętrzne w każdej jednostce Deco
Wersja Bluetooth: 4.2 lub nowszy

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ
Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Częstotliwość pracy: 2,4GHz oraz 5GHz
Prędkość transmisji: 400 Mb/s w paśmie 2,4 GHz, 867 Mb/s w paśmie 5 GHz
EIRP: FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: WPA-PSK/WPA2-PSK
Funkcje zaawansowane: Technologia TP-Link Mesh:, MU-MIMO, Automatyczny wybór trasy, Sterowanie AP,
Sterowanie pasma, Beamforming

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA
Funkcja Quality of Service: WMM
IPv6: Tak
Sieć WAN: Dynamiczne IP/Statyczne IP/PPPoE
Zarządzanie: Zarządzanie lokalne i zdalne
DHCP: Serwer, Klient
Przekierowanie portów: Tak
Kontrola dostępu: Czarna lista
Zabezpieczenia zapory sieciowej: Firewall SPI
Protokoły: IPv4 oraz IPv6
Funkcje zaawansowane: Homecare:, Antywirus, Kontrola rodzicielska, Kontrola przepustowości
Funkcje zaawansowane: Test prędkości, Statystyki miesięczne, Automatyczna aktualizacja oprogramowania,
Możliwość rozszerzenia sieci o kolejne jednostki
Funkcja Guest Network: Sieć dla gości 2,4GHz, Sieć dla gości 5GHz
Beamforming: Tak
APP: Aplikacja Deco

INNE
Certyfikaty: CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA,
Zawartość opakowania: Deco M5 (Trzypak): 3 jednostki Deco, 1 kabel Ethernet RJ45, 3 zasilacze
Wymagania systemowe: iOS 9.0 or later, Android 4.4 or later, Bluetooth 4.0 or later
Środowisko pracy: Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉), Dopuszczalna temperatura
przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉), Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca,
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca
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