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FILTR PRZECIWPRZEPIECIOWY ACAR
S10 10 GNIAZD 3M szary W0132

=
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Cena brutto 73,00 zt

-

" Cena netto 59,35 zt
E’ Dostepnos¢ Dostepny
e Czas wysyiki 48 godzin

Numer katalogowy 38612160

Kod producenta Wo0132

Kod EAN 5904743375614
Producent Acar

Opis produktu

FILTR PRZECIWPRZEPIECIOWY ACAR S10 10 GNIAZD 3M
szary W0132

Przeciwprzepieciowe urzadzenie zabezpieczajace acar S10. Urzadzenia tej nowoczesnej serii sg wyposazone w najwiekszg
liczbe gniazd sieciowych 230V sposrdd oferty produktéw firmy HSK DATA. acar S10 zostat wyposazony w bezpiecznik
automatyczny oraz dziesie¢ zabezpieczonych gniazd sieciowych 230V (5 z uziemieniem). Prostota obstugi i uniwersalnos¢
zastosowania, to podstawowe cechy urzadzenia zabezpieczajgcego sie¢ 230V w domu i biurze. Duza ilo$¢ gniazd zasilajgcych
pozwala stosowad pojedyncze urzadzenie jako ochrone wszystkich, wymagajacych tego odbiornikéw. acar S10 posiada jeden z
najlepszych wspétczynnikéw ceny do ilosci zabezpieczonych urzadzen. Uchwyty do mocowania sg opcjonalnie dostepne u

dystrybutora.

SPECYFIKACJA

Liczba gniazd typu E 10

Dtugos¢ przewodu 3m
zasilajacego

Wtyczka Europejska
Ochrona linii danych Nie
Zabezpieczenia / filtry Przeciwprzepieciowe
Wtacznik Tak
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Montaz

Nie

Pozostate porty we/wy Brak
Kolor Szary
Wymiary 445 x 54 x 55 mm
Waga 0.48 kg
Pozostate parametry
Napiecie znamionowe 230V
urzadzenia
Czestotliwos¢ znamionowa 50Hz
Prad znamionowy obciazenia IN=10A

Bezpieczniki

Prad uptywu

Czas odpowiedzi uktadu
przeciwprzepieciowego

Napiecie znamionowe uktadu
przeciwprzepieciowego

Poziom protekcji UP uktadu
przeciwprzepieciowego

Nominalny prad wytadowczy
iN

System ochrony
przeciwporazeniowej

Obudowa

llos¢ gniazd sieciowych

1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwtocznej

10A/250V

<0.5 mA

<25ns

UC 250V 50Hz

=1,3kV(L/N)

2KA (L/N) - 8/20ps

kotki ochronne gniazd potaczone z przewodem
ochronnym(system 2P+2Z)

z tworzywa sztucznego samogasnacego

5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym
10A/250V

5 gniazd dwubiegunowych bez styku ochronnego
2,5A/250V
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