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Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/ilyama-monitor-10-cali-twl025alasc-b1pnr-10-punktow-dotykowych-ips-wifi-
p-15900.html

IIYAMA Monitor 10 cali
| TW1025ALASC B1PNR 10 punktéw
10° fivama dotykowych IPS WiFi

@':‘—n Cena brutto 1 650,00 zt

Cena netto 1 341,46 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 48 godzin

Numer katalogowy 56467683

Kod producenta TW1025LASC-B1PNR
Kod EAN 4948570124275
Producent IIYAMA

Opis produktu

Monitor 10 cali TW1025ALASC B1PNR,10 punktéw
dotykowych IPS WiFi

Monitor ProLite TW1025LASC-B1PNR

Monitor dotykowy ProLite TW1025LASC-B1PNR jest idealnym wyborem dla $Srodowisk o wysokim stopniu wykorzystania, takich
jak rezerwacje pomieszczen, punkty informacyjne lub inne zastosowania korporacyjne i hotelarskie. 10-punktowa technologia
dotykowa Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP) zapewnia ptynna i doktadnga reakcje na dotyk oraz mniejsze odbicie
Swiatta, a ponadto wyswietlacz jest chroniony przed wilgocig. Dzieki preinstalowanemu systemowi operacyjnemu Android 12,
mozliwe jest tatwe dostosowanie monitora poprzez instalowanie aplikacji bezposrednio na nim. Technologia Power over
Ethernet (POE) pozwala na zapewnienie zaréwno potaczenia danych, jak i zasilania za pomoca jednego kabla, upraszczajac
wszystkie instalacje.Dzieki czytnikowi NFC/RFID, monitor pozwala na bezprzewodowg komunikacje z urzgdzeniami lub tagami
znajdujgcymi sie w poblizu, a pasek LED RGB w jasny i intuicyjny sposéb wskazuje status dostepnosci pomieszczen. Wraz z
wbudowang 5-megapikselowg kamerg, mikrofonem i gtosnikami oferuje nieograniczone mozliwosci interaktywnej instalacji.

RGB Led bar

Pasek LED RGB bedzie wyraznie i intuicyjnie wskazywat status dostepnosci pomieszczenia i moze wyswietla¢ szeroki wachlarz
koloréw.

tacznosdé

Ztacze R)45 (LAN) obstugujace technologie Power over Ethernet (POE) pozwala na przesytanie danych i zasilanie ekranu za
pomoca jednego kabla, co jest niezwykle istotne w sytuacji, gdy zbyt wiele kabli utrudnia lub uniemozliwia instalacje monitora.

Android 0OS
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Dzieki systemowi Android mozesz tatwo dostosowaé wyswietlacz do swoich potrzeb, instalujgc aplikacje bezposrednio na
niego.

Model: TW1025LASC-B1PNR

Proporcje obrazu: 16:10

Przekatna ekranu: 10.1"

Typ matrycy: TFT IPS

Powierzchnia matrycy: Btyszczaca
Ekran dotykowy: Tak

Technologia podswietlania: Diody LED
Obszar widzialny w pionie: 218.4 mm
Obszar widzialny w poziomie: 137.2 mm
Plamka matrycy: 0.1692 mm
Rozdzielczos¢: 1280 x 800 (WXGA)
Czas reakcji : 25 ms

Jasnosé: 450 cd/m?

Kontrast statyczny: 1 000:1

Kat widzenia poziomy: 160 °

Kat widzenia pionowy: 160 °

llos¢ koloréw: 16,7 min

Gniazda we/wy: 1 x 3,5 mm minijack,1 x USB 2.0,1 x RJ-45 LAN,1 x USB 3.0

Bluetooth: Tak

WiFi: Tak

Whbudowane gtosniki: Tak

Wbudowany tuner TV: Nie

Kamera internetowa: 5,0 MPix

Pivot: Nie

Regulacja wysokosci: Nie

Certyfikaty: CE,EAC,ErP,RoHS,UKCA,WEEE

Standard VESA: 75 x 75

Pobér mocy: 18 W

Akcesoria w zestawie: Skrocona instrukcja obstugi Instrukcja bezpieczenstwa Zasilacz sieciowy Wymienne wtyczki
(UE/UK) Ostona na kable

Kolor: Czarny

Wysokos¢: 178.5 mm

Szerokos¢: 259.5 mm

Gtebokosé: 28 mm

Waga: 1.1 kg

Pozostate parametry: Zintegrowane oprogramowanie: Android 12 CPU: Rockchip RK3399 do 1.8GHz GPU: Dual-core
Cortex--A72 & Quad-core Cortex--A53 Storage: 32GB eMMC Memory: 4GB DDR4 WiFi: IEEE802.11b/g/n Hardware: NFC
(ARM Cortex--M3 256KB, 34Mbps (high speed)), RFID (125kHZ, 9600kbit/s) Ekstra automatyczny obrét, kamera
internetowa (5 megapikseli), gniazdo kart SD, powtoka zapobiegajgca odciskom palcéw, powtoka przeciwodblaskowa,
PoE, czytnik NFC/RFID, pasek swietlny RGB Led, uchwyt Scienny Tryb kiosk Maksymalny czas pracy bez przerwy: 24/7
Grubos¢ szkta: 1.85mm Twardos¢ szkta: 6H
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Specyfikacja

Specyfikacja

Model: TW1025LASC-B1PNR

Proporcje obrazu: 16:10

Przekatna ekranu: 10.1"

Typ matrycy: TFT IPS

Powierzchnia matrycy: Btyszczaca
Ekran dotykowy: Tak

Technologia podswietlania: Diody LED
Obszar widzialny w pionie: 218.4 mm
Obszar widzialny w poziomie: 137.2 mm
Plamka matrycy: 0.1692 mm
Rozdzielczos$é: 1280 x 800 (WXGA)
Czas reakcji : 25 ms

Jasnos¢é: 450 cd/m?

Kontrast statyczny: 1 000:1

Kat widzenia poziomy: 160 °

Kat widzenia pionowy: 160 °

llos¢ koloréw: 16,7 min
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10°

Polrte

TWIOZ25LASC




Gniazda we/wy: 1 x 3,5 mm minijack,1 x USB 2.0,1 x RJ-45 LAN,1 x USB 3.0

Bluetooth: Tak

WiFi: Tak

Wbudowane gtosniki: Tak

Wbudowany tuner TV: Nie

Kamera internetowa: 5,0 MPix

Pivot: Nie

Regulacja wysokosci: Nie

Certyfikaty: CE,EAC,ErP,RoHS,UKCA,WEEE

Standard VESA: 75 x 75

Pobdr mocy: 18 W

Akcesoria w zestawie: Skrocona instrukcja obstugi Instrukcja bezpieczenstwa Zasilacz sieciowy Wymienne wtyczki
(UE/UK) Ostona na kable

Kolor: Czarny

Wysokos¢: 178.5 mm

Szerokos¢: 259.5 mm

Gtebokosé: 28 mm

Waga: 1.1 kg

Pozostate parametry: Zintegrowane oprogramowanie: Android 12 CPU: Rockchip RK3399 do 1.8GHz GPU: Dual-core
Cortex--A72 & Quad-core Cortex--A53 Storage: 32GB eMMC Memory: 4GB DDR4 WiFi: IEEE802.11b/g/n Hardware: NFC
(ARM Cortex--M3 256KB, 34Mbps (high speed)), RFID (125kHZ, 9600kbit/s) Ekstra automatyczny obrét, kamera
internetowa (5 megapikseli), gniazdo kart SD, powtoka zapobiegajgca odciskom palcéw, powtoka przeciwodblaskowa,
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PoE, czytnik NFC/RFID, pasek swietlny RGB Led, uchwyt Scienny Tryb kiosk Maksymalny czas pracy bez przerwy: 24/7
Grubos¢ szkta: 1.85mm Twardos¢ szkta: 6H

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

