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Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-23-8-cala-g2445hsu-b2-ips-fhd-100hz-1ms-2xusb-300cd-

300cd

Cena brutto

Cena netto

Dostepnos¢

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

p-16018.html

IIYAMA Monitor 23,8 cala G2445HSU-
B2 IPS FHD 100Hz, 1ms 2xUSB

392,00 zt

318,70 zt

Zapytaj o dostepnos¢
57586275
G2445HSU-B2
4948570124701
II'YAMA

Monitor 23,8 cala G2445HSU-B2 IPS, FHD, 100Hz, 1ms,

2xUSB, 300cd

G-MASTER G2445HSU-B2Wyprzedz konkurencje dzieki G2445HSU z technologia panelu IPS i 1ms MPRTPozwd|
sobie na wyjgtkowa doskonatos¢ w grach dzieki 24 G2445HSU. Ten monitor oferuje najnowoczesniejsza technologie paneli IPS,
czestotliwo$¢ od$Swiezania 100 Hz i ultraszybki czas reakcji 1 ms MPRT. Przenie$ swojg przygode z grami na wyzszy poziom
dzieki technologii Adaptive Sync i funkcji Black Tuner, ktére zapewniajg krystalicznie czystg widocznos¢ nawet w

najciemniejszych scenach.

e I1msSzybki czas reakcji to kwestia kluczowa w kazdej rozgrywce. Dzieki niemu obraz pozostaje zawsze ostry, a

wrazenia z gry niezapomniane.

¢ Technologia IPSMatryca IPS zapewnia pokrycie 100% koloréw sRGB i gwarantuje doskonate odwzorowanie koloréw i

szerokie katy widzenia w czasie kazdej bitwy.

¢ Technologia FreeSyncTechnologia AMD FreeSync eliminuje zaciecia w odtwarzaniu najbardziej skomplikowanych
animacji i gwarantuje ptynny obraz niezaleznie od ilosci klatek wyswietlanych na sekunde.
* Black TunerFunkcja Black Tuner pozwala na regulowanie jasnosci i dostosowanie poziomu czerni do wiasnych

preferencji.

Etykieta energetyczna: Pobierz
Model: G2445HSU-B2

Proporcje obrazu: 16:9

Przekatna ekranu: 23.8"

Typ matrycy: TFT IPS

Powierzchnia matrycy: Matowa

Ekran dotykowy: Nie

Technologia podswietlania: Diody LED
Plamka matrycy: 0.275 mm
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Rozdzielczos¢: 1920 x 1080 (FHD 1080)
Zakrzywienie ekranu: O R

Czas reakcji : 1 ms

Jasnosé: 300 cd/m?

Kontrast statyczny: 1 300:1

Kontrast dynamiczny: 80 000 000:1
Czestotliwosé odswiezania: 100 Hz
Czestotliwos¢ pozioma min.: 30 kHz
Czestotliwos¢ pozioma max.: 110 kHz
Kat widzenia poziomy: 178 °

Kat widzenia pionowy: 178 °

llos¢ koloréw: 16,7 min

Gniazda we/wy: 1 x 3,5 mm minijack,1 x HDMI,1 x DisplayPort,2 x USB 2.0

Bluetooth: Nie

WiFi: Nie

Whbudowane gtosniki: Tak

Wbudowany tuner TV: Nie

Kamera internetowa: Brak

Pivot: Nie

Regulacja wysokosci: Nie

Certyfikaty: CE,EAC,ErP,PSE,REACH,R0OHS, TUV,UKCA,VCCI,WEEE

Standard VESA: 100 x 100

Pobér mocy: 18 W

Klasa energetyczna: E

Akcesoria w zestawie: Kabel zasilajgcy Kabel USB Kabel HDMI Skrécona instrukcja obstugi Instrukcja
bezpieczenstwa

Kolor: Czarny

Wysokos¢ z podstawa: 397 mm

Szerokos¢: 538.5 mm

Giebokos¢ z podstawa: 192.5 mm

Waga z podstawa: 3 kg

Pozostate parametry: Redukcja niebieskiego Swiatta Flicker free Obstuga technologii Adaptive Sync - 1920 x 1080
@48-100Hz Jezyki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL Parametry regulowane: regulacje obrazu (kontrast,
jasnos¢, OD, ACR, Eco, Black Tuner, saturacja koloréw, MBR, Adaptive Sync), Zzrédto sygnatu, regulacje audio (gtosnos¢,
wycisz), tryby uzytkownika, ustawienia koloréw (6-osiowa, gamma, redukcja niebieskiego swiatta, temperatura
koloréw, ustawienia uzytkownika), regulacje obrazu (i-Style Colour, ostre i miekkie, zakres RGB, tryb wyswietlania),
jezyk, ustawienia (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD, logo startowe, LED), informacje,
przywré¢ Wbudowane gtosniki 2 x 2W Kompatybilny z Kensington-lock, DDC2B, Mac OSX Kat pochylenia 22° w gére;
4° w dét System zarzadzania kablami

¢ Informacje o gwarancji: 3 lata door to door zewnetrzna

Specyfikacja
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Specyfikacja

Etykieta energetyczna: Pobierz

Model: G2445HSU-B2

Proporcje obrazu: 16:9

Przekatna ekranu: 23.8"

Typ matrycy: TFT IPS

Powierzchnia matrycy: Matowa

Ekran dotykowy: Nie

Technologia podswietlania: Diody LED

Plamka matrycy: 0.275 mm

Rozdzielczos¢: 1920 x 1080 (FHD 1080)

Zakrzywienie ekranu: 0 R

Czas reakcji : 1 ms

Jasnos¢: 300 cd/m?

Kontrast statyczny: 1 300:1

Kontrast dynamiczny: 80 000 000:1

Czestotliwos¢ odswiezania: 100 Hz

Czestotliwos¢ pozioma min.: 30 kHz

Czestotliwos¢ pozioma max.: 110 kHz

Kat widzenia poziomy: 178 °

Kat widzenia pionowy: 178 °

llos¢ koloréw: 16,7 min

Gniazda we/wy: 1 x 3,5 mm minijack,1 x HDMI,1 x DisplayPort,2 x USB 2.0

Bluetooth: Nie

WiFi: Nie

Wbudowane gtosniki: Tak

Whbudowany tuner TV: Nie

Kamera internetowa: Brak

Pivot: Nie

Regulacja wysokosci: Nie

Certyfikaty: CE,EAC,ErP,PSE,REACH,ROHS, TUV,UKCA,VCCI,WEEE

Standard VESA: 100 x 100

Pobo6r mocy: 18 W

Klasa energetyczna: E

Akcesoria w zestawie: Kabel zasilajgcy Kabel USB Kabel HDMI Skrécona instrukcja obstugi Instrukcja
bezpieczenstwa

Kolor: Czarny

Wysokos¢ z podstawa: 397 mm

Szerokos¢: 538.5 mm

Giebokos¢ z podstawa: 192.5 mm

Waga z podstawa: 3 kg

Pozostate parametry: Redukcja niebieskiego swiatta Flicker free Obstuga technologii Adaptive Sync - 1920 x 1080
@48-100Hz Jezyki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL Parametry regulowane: regulacje obrazu (kontrast,
jasnos¢, OD, ACR, Eco, Black Tuner, saturacja koloréw, MBR, Adaptive Sync), Zzrédto sygnatu, regulacje audio (gto$nos¢,
wycisz), tryby uzytkownika, ustawienia koloréw (6-osiowa, gamma, redukcja niebieskiego Swiatta, temperatura
koloréw, ustawienia uzytkownika), regulacje obrazu (i-Style Colour, ostre i miekkie, zakres RGB, tryb wyswietlania),
jezyk, ustawienia (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD, logo startowe, LED), informacje,
przywré¢ Wbudowane gtosniki 2 x 2W Kompatybilny z Kensington-lock, DDC2B, Mac OSX Kat pochylenia 22° w goére;
4° w dét System zarzadzania kablami

Informacje o gwarancji: 3 lata door to door zewnetrzna

Gwarancja EasyProtect

wygenerowano w programie shopGold



@

EasyProtect®

to nic innego, jak przedtuzona
ochrona serwisowa, ktéra

zapewnia naprawe
urzgdzenia po uptywie
gwarancji macierzystej
producenta

bezptatne naprawy
przedtuzona ochrona reahzquane do kWOt\{ )
° serwisowa juz od wartosci sprzetu badz ~/
49 zt wymiana urzadzenia ‘
O ' . ! ' na nowe “

. " kwota nabycia ochrony
zgtoszenia awarii

realizacja naprawy , X » » serwisowej EasyProtect®
w miejscu instalacji sprzetu @ ppsrednlctwem LJ LJ wyrazona w wartosci
przez autoryzowane I " |r1tmcymegp fOI’.m.I.JlaI’Za EEEEm brutto, zawiera
serwisy orazinfolinii EEEEm 23% podatku VAT
\? Emmm
e
mozliwos¢ nabycia
szybka reakcja EasyProtect®
na zgtoszenie Zapewniamy w systemie ratalnym 0%
w przypadku awarii oraz z odroczonym
sprzetu ochrone terminem zaptaty

serwisowa sprzetu,
trwajgcag az do 36 miesiecy
od daty ustania gwarancji producenta

+1Rok +2 Lata +3 Lata -

WARTOSC e Aot B v S s b S o

SPRZETU EasyProtect® EasyProtect® EasyProtect® "g

v preedziale od -do 3
} .

200 699 49 69 99 g
n

700 | 1099 | 89 129 179 o
1100 1599 139 199 249 §
m 1899 179 239 319 2
Q

1900 2299 219 279 379 'g
} .

2300 | 2699 | 249 329 429 =
2700 3199 299 399 499 £
‘N

3200 | 3699 349 449 579 o
| 3200 [ 3699 S
3700 4299 399 529 659 g
Q

0n

4300 | 4999 479 619 749 o
5000 5999 549 719 899 =
(1]

(9]

6000 | 6999 649 849 1049 %
7000 7999 749 999 1199 =
c

8000 | 9999 949 1199 1449 ki
10000 11999 1099 1449 1749 T
>

12000 | 13999 1249 1699 2049 E
14000 15999 1399 1949 2349 >
16000 | 17999 1699 2299 2799 §°
18000 19999 1899 2599 3199 N
N

w0

20000 m 2299 2999 3599 2

wszystkie kwoty wyrazone sg w PLN, zawierajg 23% podatki VAT

wygenerowano w programie shopGold



wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

