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IIYAMA Monitor 23 XUB2390HS-B1
jiiyama IPS DVI, HDMI| SKLEP KOZIENICE
RADOM

#
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Cena brutto 676,00 zt

Cena netto 549,59 zt

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Numer katalogowy 36055672

Kod producenta XUB2390HS-B1

Kod EAN 4948570113057
Producent IIYAMA

Opis produktu

Monitor 23 XUB2390HS-B1 IPS DVI, HDMI, Gtos$niki, Pivot,
HAS

Technologia IPS uznawana jest powszechnie za najlepsze rozwigzanie dla monitoréw LCD. tgczy ona wszystkie zalety matrycy
VA - bardzo dobre kolory i katy widzenia z gtéwna zaleta matrycy TN - szybkim czasem reakcji. XUB2390HS wyswietla obraz w
rozdzielczosci Full HD 1920x1080p (2.1 megapiksela), a jego kontrast wynosi 5 000 000:1 ACR. Monitor zostat wyposazony w
trzy wejscia sygnatu: analogowe VGA oraz cyfrowe DVI-D i HDMI. Dzieki ultracienkiej ramce XUB2390HS doskonale sprawdzi
sie w zastosowaniach wymagajacych taczenia ekranéw. Monitor wyposazono w szeroki wachlarz regulacji potozenia ekranu.
Panel posiada tez stopke z regulacja wysokosci w zakresie 130 mm. Mozna go tez obréci¢ o 45° w prawo i w lewo oraz 0 90° w
pionie do pozycji PIVOT.

ACR

Wspoétczynnik kontrastu to réznica miedzy najciemniejsza czernia a najjasniejsza biela jakie Twéj LCD moze
wyswietli¢. Advanced Contrast Ratio to funkcja, ktéra automatycznie reguluje kontrast i jasnos¢ obrazu w
zaleznosci od jego jasnosci. Im wyzszy wspoétczynnik kontrastu, tym lepiej bedzie wygladat obraz w ciemnym
pomieszczeniu, co ma szczegdlne znaczenie w czasie grania i ogladania filméw.
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SPECYFIKACJA

Obraz Wyglad bezramkowy z 3 stron
Przekatna 23", 58.4cm
Panel AH-IPS LED, matowe wykonhczenie
Rozdzielczos¢ fizyczna 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full
HD)
Format obrazu 16:9
Jasnos$¢ 250 cd/m?
Kontrast statyczny 1000:1
Kontrast ACR 5M:1
Czas reakcji (GTG) 4ms
Katy widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo:
89°/89°, géra/dét: 89°/89°
Kolory 16.7mlIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma 24 - 80kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys. 509.2 x 286.4mm, 20
x 11.3"
Plamka 0.265mm
Kolor matowa, czarny

Interfejsy/Ztacza/Sterowanie Wejscie sygnatu  VGA x1
DVI x1
HDMI x1
HDCP tak
Wiasciwos¢ Redukcja niebieskiego swiatta tak

Jezyki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
Przyciski Power, Menu, + /Gtosnos¢, - /ECO, Auto
Parametry regulowane jasnos¢ (janos¢, kontrast, ECO, i-
style Colour, ACR), ustawienia obrazu (taktowanie, faza,
pozycja pozioma/pionowa, format), kolor (gamma,
temperatura koloréw, sRGB), menu OSD (pozycja
pozioma/pionowa, czas wygaszania menu OSD, jezyk),
extra (przywréé, wybdr wejscia sygnatu, HDMI audio, OD,
informacje), gtosnos¢, autokonfiguracja
Wbudowane gtosniki 2 x 2W
Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI,
DDC2B, Mac OSX

Mechaniczne Zakres regulacji wysoko$¢, pivot (rotacja), obrét
Regulacja wysokosci  130mm
Rotacja (funkcja PIVOT) 90°
Obrot stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo
Kat pochylenia 20° w gére; 4° w dét
Standard VESA 100 x 100mm

Akcesoria w zestawie Kable zasilajacy, DVI, Audio
Pozostate skrécona instrukcja obstugi, instrukcja
bezpieczenstwa

Zarzadzanie energig Zasilacz wewnetrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zuzycie energii  22.1W typowo, 0.43W stand by, 0.27W
off mode

Zréwnowazony rozwdj Certyfikaty CE, TUV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support,
ErP, WEEE, REACH
Klasa efektywnosci energetycznej (Regulation (EU)
2017/1369) E
REACH SVHC powyzej 0.1% otowiu

Wymiary /Waga Wymiary produktu szer. x wys. x gt. 532.5 x 377.5
(507.5) x 210mm
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Waga (bez pudta) 5.3kg
Kod EAN 4948570113057

Gwarancja EasyProtect
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