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IIYAMA Monitor 23 XUB2390HS-B1
IPS DVI, HDMI SKLEP KOZIENICE
RADOM

Cena brutto 676,00 zł

Cena netto 549,59 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Numer katalogowy 36055672

Kod producenta XUB2390HS-B1

Kod EAN 4948570113057

Producent IIYAMA

Opis produktu

Monitor 23 XUB2390HS-B1 IPS DVI, HDMI, Głośniki, Pivot,
HAS

Technologia IPS uznawana jest powszechnie za najlepsze rozwiązanie dla monitorów LCD. Łączy ona wszystkie zalety matrycy
VA – bardzo dobre kolory i kąty widzenia z główną zaletą matrycy TN – szybkim czasem reakcji. XUB2390HS wyświetla obraz w
rozdzielczości Full HD 1920x1080p (2.1 megapiksela), a jego kontrast wynosi 5 000 000:1 ACR. Monitor został wyposażony w
trzy wejścia sygnału: analogowe VGA oraz cyfrowe DVI-D i HDMI. Dzięki ultracienkiej ramce XUB2390HS doskonale sprawdzi
się w zastosowaniach wymagających łączenia ekranów. Monitor wyposażono w szeroki wachlarz regulacji położenia ekranu.
Panel posiada też stopkę z regulacją wysokości w zakresie 130 mm. Można go też obrócić o 45° w prawo i w lewo oraz o 90° w
pionie do pozycji PIVOT. 

 

ACR

Współczynnik kontrastu to różnica między najciemniejszą czernią a najjaśniejszą bielą jakie Twój LCD może
wyświetlić. Advanced Contrast Ratio to funkcja, która automatycznie reguluje kontrast i jasność obrazu w
zależności od jego jasności. Im wyższy współczynnik kontrastu, tym lepiej będzie wyglądał obraz w ciemnym
pomieszczeniu, co ma szczególne znaczenie w czasie grania i oglądania filmów.
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SPECYFIKACJA 

Obraz Wygląd    bezramkowy z 3 stron
Przekątna    23", 58.4cm

Panel    AH-IPS LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna    1920 x 1080 (2.1 megapixel Full

HD)
Format obrazu    16:9
Jasność    250 cd/m²

Kontrast statyczny    1000:1
Kontrast ACR    5M:1

Czas reakcji (GTG)    4ms
Kąty widzenia    poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo:

89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory    16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)

Synchronizacja pozioma    24 - 80kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.    509.2 x 286.4mm, 20

x 11.3"
Plamka    0.265mm

Kolor    matowa, czarny

Interfejsy/Złacza/Sterowanie Wejście sygnału    VGA x1
DVI x1

HDMI x1
HDCP    tak

Właściwość Redukcja niebieskiego światła    tak
Języki menu OSD    EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
Przyciski    Power, Menu, + /Głośność, - /ECO, Auto

Parametry regulowane    jasność (janość, kontrast, ECO, i-
style Colour, ACR), ustawienia obrazu (taktowanie, faza,

pozycja pozioma/pionowa, format), kolor (gamma,
temperatura kolorów, sRGB), menu OSD (pozycja

pozioma/pionowa, czas wygaszania menu OSD, język),
extra (przywróć, wybór wejścia sygnału, HDMI audio, OD,

informacje), głośność, autokonfiguracja
Wbudowane głośniki    2 x 2W

Udogodnienia    kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI,
DDC2B, Mac OSX

Mechaniczne Zakres regulacji    wysokość, pivot (rotacja), obrót
Regulacja wysokości    130mm
Rotacja (funkcja PIVOT)    90°

Obrót stopy    90°; 45° w lewo; 45° w prawo
Kąt pochylenia    20° w górę; 4° w dół

Standard VESA    100 x 100mm

Akcesoria w zestawie Kable    zasilający, DVI, Audio
Pozostałe    skrócona instrukcja obsługi, instrukcja

bezpieczeństwa

Zarządzanie energią Zasilacz    wewnętrzny
Zasilanie    AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii    22.1W typowo, 0.43W stand by, 0.27W
off mode

Zrównoważony rozwój Certyfikaty    CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support,
ErP, WEEE, REACH

Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU)
2017/1369)    E

REACH SVHC    powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary /Waga Wymiary produktu szer. x wys. x gł.    532.5 x 377.5
(507.5) x 210mm
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Waga (bez pudła)    5.3kg
Kod EAN    4948570113057
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