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IIYAMA Monitor 23.8 cala ProLite
XUB2492QSU-B1 IPS QHD 100Hz
HDMI DP PIVOT

Cena brutto 767,00 zł

Cena netto 623,58 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 57586287

Kod producenta XUB2492QSU-B1

Kod EAN 4948570123179

Producent IIYAMA

Opis produktu

Monitor 23.8 cala ProLite XUB2492QSU-B1 IPS,QHD,USB-
C,100Hz,3xUSB(3.2),HDMI,DP
300cd/m2,FreeSync,2x2W,HAS(150mm),PIVOT

PROLITE XUB2492QSU-B1

24 " monitor WQHD IPS z hubem USB, częstotliwością odświeżania 100 Hz i podstawą z regulacją
wysokościStylowa konstrukcja od krawędzi do krawędzi sprawia, że ProLite XUB2492QSU o rozdzielczości WQHD
(2560x1440) jest idealny do konfiguracji z wieloma monitorami. Technologia panelu IPS zapewnia dokładne i spójne
odwzorowanie kolorów oraz szerokie kąty widzenia. Częstotliwość odświeżania 100 Hz w połączeniu z funkcją FreeSync
zapewnia natychmiastową, wymierną poprawę płynności obrazu. Wysokie wartości kontrastu i jasności oznaczają, że monitor
zapewni doskonałą wydajność przy projektowaniu fotografii i stron internetowych. Wyposażony w głośniki, gniazdo
słuchawkowe, złącza HDMI i DisplayPort, funkcję redukcji niebieskiego światła zmniejszającą zmęczenie oczu sprawia, że ten
24 " monitor jest doskonałym wyborem zarówno do konfiguracji wielomonitorowych, jak i zastosowań biurowych.

100HzCzęstotliwość odświeżania 100 Hz przekłada się na lepszą płynność obrazu. Migotanie obrazu jest zredukowane, a
zmęczenie oczu jest również mniej odczuwalne. Zwiększona częstotliwość oznacza również łagodniejsze przejścia między
kontrastowymi kolorami, płynniejsze sceny ruchu zarówno w filmach, jak i grach, a nawet zmniejszone migotanie kursora
myszy.

Etykieta energetyczna: Pobierz
Model: ProLite XUB2492QSU-B1
Proporcje obrazu: 16:9
Przekątna ekranu: 23.8''
Typ matrycy: TFT IPS
Powierzchnia matrycy: Matowa
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Ekran dotykowy: Nie
Technologia podświetlania: Diody LED
Obszar widzialny w pionie: 296 mm
Obszar widzialny w poziomie: 527 mm
Plamka matrycy: 0.206 mm
Rozdzielczość: 2560 x 1440
Czas reakcji : 0.5 ms
Jasność: 300 cd/m²
Kontrast statyczny: 1 000:1
Kontrast dynamiczny: 80 000 000:1
Częstotliwość pozioma min.: 30 kHz
Częstotliwość pozioma max.: 155 kHz
Kąt widzenia poziomy: 178 °

Kąt widzenia pionowy: 178 °
Ilość kolorów: 16,7 mln
Gniazda we/wy: 1 x 3,5 mm minijack,1 x HDMI,1 x DisplayPort,1 x USB 3.2 Type-C Gen 1,3 x USB 3.2 Type-A Gen 1
Bluetooth: Nie
WiFi: Nie
Wbudowane głośniki: Tak
Wbudowany tuner TV: Nie
Kamera internetowa: Brak
Pivot: Tak
Regulacja wysokości: Tak
Certyfikaty: CE,EAC,PSE,REACH,RoHS,TUV,UKCA,VCCI,WEEE
Standard VESA: 100 x 100
Pobór mocy: 25 W
Klasa energetyczna: F
Akcesoria w zestawie: Kable: zasilający, USB, HDMI, DP Pozostałe: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja
bezpieczeństwa
Kolor: Czarny
Wysokość (maks.): 508 mm
Wysokość z podstawą: 358 mm
Szerokość: 540 mm
Głębokość z podstawą: 209.5 mm
Waga z podstawą: 5.9 kg

Specyfikacja

Specyfikacja
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Gwarancja EasyProtect
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