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IIYAMA Monitor 27 cali XUB2793QSU-
27 ifvama B7 IPS QHD HAS(150mm) 100Hz
300cd
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Cena brutto 797,00 zt

Cena netto 647,97 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 48 godzin

Numer katalogowy 57586294

Kod producenta XUB2793QSU-B7
Kod EAN 4948570124657
Producent IIYAMA

Opis produktu

Monitor 27 cali XUB2793QSU-B7 IPS, QHD, HAS(150mm),
100Hz, 300cd

ProLite XUB2793QSU-B727 " panel WQHD IPS z regulacja wysokosci i czestotliwoscia odswiezania 100 HzStylowa
konstrukcja ProLite XUB2793QSU od krawedzi do krawedzi sprawia, ze jest doskonaty do konfiguracji wielu monitoréw. Dzieki
technologii panelu IPS zapewnia precyzyjne odwzorowanie koloréw i szerokie katy widzenia. Czestotliwos¢ odSwiezania 100 Hz
w potaczeniu z funkcjg AdaptiveSync gwarantuje natychmiastowg poprawe ptynnosci obrazu. XUB2793QSU oferuje
imponujgca rozdzielczo$¢ WQHD (2560 x 1440), umozliwiajaca wyswietlanie o prawie 77% wiecej informacji niz ekran Full HD.
Wysokie wartosci kontrastu i jasnosci przektadaja sie na doskonata wydajnos¢ przy projektowaniu graficznym i stron
internetowych. Dodatkowo, monitor wyposazony jest w gtosniki, 2 porty USB, gniazdo stuchawkowe, ztgcza HDMI i DisplayPort,
oraz funkcje redukgcji niebieskiego $wiatta dla zmniejszenia zmeczenia oczu, zapewniajac optymalny komfort uzytkownika.
Posiada réwniez stope o regulacji wysokosci 150 mm. Ten 27 " monitor to nie tylko doskonaty wybér do konfiguracji
wielomonitorowej, ale takze idealne rozwigzanie do zastosowan biurowych, tgczac styl z funkcjonalnoscia.

Etykieta energetyczna: Pobierz
Model: XUB2793QSU-B7

Proporcje obrazu: 16:9

Przekatna ekranu: 27 "

Typ matrycy: TFT IPS

Powierzchnia matrycy: Matowa

Ekran dotykowy: Nie

Technologia podswietlania: Diody LED
Plamka matrycy: 0.233 mm
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Rozdzielczos¢: 2560 x 1440
Zakrzywienie ekranu: O R

Czas reakcji : 1 ms

Jasnosé: 300 cd/m?

Kontrast statyczny: 1 300:1
Kontrast dynamiczny: 80 000 000:1
Czestotliwosé odswiezania: 100 Hz
Czestotliwos¢ pozioma min.: 30 kHz
Czestotliwos¢ pozioma max.: 151 kHz
Kat widzenia poziomy: 178 °

Kat widzenia pionowy: 178 °

llos¢ koloréw: 16,7 min

Gniazda we/wy: 1 x 3,5 mm minijack,1 x HDMI,1 x DisplayPort,3 x USB 3.2 Type-A Gen 1

Bluetooth: Nie

WiFi: Nie

Whbudowane gtosniki: Tak

Wbudowany tuner TV: Nie

Kamera internetowa: Brak

Pivot: Tak

Regulacja wysokosci: Tak

Certyfikaty: CE,EAC,ErP,PSE,REACH,R0HS, TCO,TUV,UKCA,VCCI,WEEE

Standard VESA: 100 x 100

Poboér mocy: 22 W

Klasa energetyczna: E

Akcesoria w zestawie: Kabel zasilajgcy Kabel HDMI Kabel USB Kabel DP Skrécona instrukcja obstugi Instrukcja
bezpieczenstwa

Kolor: Czarny

Wysokos¢ (maks.): 550.5 mm

Wysokos¢ z podstawa: 400.5 mm

Szerokos¢: 613.5 mm

Giebokos¢ z podstawa: 209.5 mm

Waga z podstawa: 5.6 kg

Pozostate parametry: Redukcja niebieskiego $wiatta Flicker free Obstuga technologii Adaptive Sync tylko dla DP i-
Style colour Jezyki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL Parametry regulowane: regulacje obrazu (jasnos¢,
contrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), ustawienia koloréw (i-Style Colour, redukcja niebieskiego swiatta,
ustawienia uzytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, rotacja OSD, wygaszenie OSD), jezyk,
przywrd¢, rézne (ostre i miekkie, tryb wyswietlania, logo startowe, zakres RGB), rézne2 (USB BC, MST, LED, informacje,
adres Mac), wybér wejs¢, ustawienia audio (gtosnos¢, wycisz) Wbudowane gtosniki 2 x 2W Kompatybilny z Kensington-
lock, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX Zakres regulacji wysokos¢, obrét, pochyt, pivot (rotacja w obie strony) Regulacja
wysokos$ci 150mm Rotacja (funkcja PIVOT) 90° Obrét stopy 120°; 60 ° w lewo; 60° w prawo Kat pochylenia 23° w gére;
5° w dét System zarzadzania kablami

¢ Informacje o gwarancji: 3 lata door to door zewnetrzna
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