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IIYAMA Monitor 32 cale TF3239MSC-
B1AG,AMVA dotyk

Cena brutto 4 598,00 zł

Cena netto 3 738,21 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 36214072

Kod producenta TF3239MSC-B1AG

Kod EAN 4948570118021

Producent IIYAMA

Opis produktu

Monitor 32 cale TF3239MSC-
B1AG,AMVA,HDMIx2,DP,RJ45,IP54,24/7,POJ.12p

Monitor 32 " open frame z 12 punktami dotykowymi i powłoką antyrefleksyjną

Monitor TF3239MSC Full HD (1920 x 1080) Open Frame z wąskimi ramkami to idealne rozwiązanie do zastosowania w
interaktywnych witrynach sklepowych, kioskach, edukacji i w komunikacji wewnątrz sklepów. Zastosowana technologia
pojemnościowa (PCAP) z 12 punktami dotyku zapewnia płynną i dokładną reakcję na dotyk. Technologia touch-through-glass
pozwala zamienić szklane powierzchnie w ekrany dotykowe. Dla osiągnięcia maksymalnej elastyczności w użytkowaniu,
wyświetlacz może być instalowany w orientacji poziomej, pionowej lub stolikowej. Panel LED AMVA3 zapewnia wyjątkową
jakość kolorów, wysoki kontrast i szerokie kąty widzenia. Wyświetlacz został wyposażony w metalową obudowę z odpornym
na zarysowania szkłem edge-to-edge co potwierdził test spadającej kulki 60950-1. Wyświetlacz może być instalowany w
najbardziej wymagających środowiskach i zestawiany w różnych konfiguracjach dzięki otworom montażowym znajdującym się
po bokach ramki.  Monitor może zostać wyposażony w zewnętrzne listwy montażowe, które można zamówić osobno (OMK4-4).
Gwarantuje to łatwość instalacji we wszelkiego rodzaju kioskach interaktywnych i punktach sprzedaży.

Technologia dotykowa - Pojemnościowa

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem
szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość
obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie
funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.

Dotyk przez szkło

Ekran można zamontować pod szklaną szybą, a funkcja dotyku będzie nadal bezproblemowo działać. To idealne rozwiązanie w
miejscach, gdzie istnieje duże ryzyko zalanie ekranu np. w restauracjach.

Open frame
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Monitory open frame z serii TF to idealne rozwiązanie dla integratorów budujących kioski i do punktów sprzedaży.

Powłoka antyrefleksyjna

Powłoka antyrefleksyjna niemal całkowicie eliminuje problem załamywania się światła na powierzchni ekranu i dodatkowo
zabezpiecza go przed zabrudzeniami i zarysowaniami.

24/7

Monitor przystosowany jest do pracy 24 godziny na dobę.

Etykieta energetyczna: Pobierz
Proporcje obrazu: 16:9
Przekątna ekranu: 31.5''
Typ matrycy: AMVA3
Powierzchnia matrycy: Błyszcząca
Ekran dotykowy: Tak
Technologia podświetlania: Diody LED
Plamka matrycy: 0.3637 mm
Rozdzielczość: 1920 x 1080 (FHD 1080)
Czas reakcji : 8 ms
Jasność: 500 cd/m²
Kontrast statyczny: 3 000:1
Częstotliwość pozioma min.: 30 kHz
Częstotliwość pozioma max.: 83 kHz
Kąt widzenia poziomy: 178 °
Kąt widzenia pionowy: 178 °

Ilość kolorów: 16,7 mln
Gniazda we/wy: Brak
Bluetooth: Nie
WiFi: Nie
Wbudowane głośniki: Tak
Wbudowany tuner TV: Nie
Kamera internetowa: Brak
Pivot: Nie
Certyfikaty: CE,EAC,ErP,RoHS,WEEE
Standard VESA: 400 x 200
Pobór mocy: 60 W
Klasa energetyczna: G
Akcesoria w zestawie: 

 - Kable: zasilający, USB, HDMI, DP

 - Skrócona instrukcja obsługi

 - Instrukcja bezpieczeństwa

 - Osłona na kable

Kolor: Czarny
Wysokość: 439.9 mm
Szerokość: 738.7 mm
Głębokość: 67 mm
Waga: 13.4 kg
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