
 

Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-43-cale-tf4339as-b1ag-ips-4k-hdmi-dp-
rj45-android-247-p-15899.html

  
IIYAMA Monitor 43 cale TF4339AS-
B1AG IPS 4K HDMI DP RJ45
ANDROID 24/7

Cena brutto 6 482,00 zł

Cena netto 5 269,92 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Numer katalogowy 56467684

Kod producenta TF4339AS-B1AG

Kod EAN 4948570123872

Producent IIYAMA

Opis produktu

43-calowy Interaktywny monitor PCAP All-in-One,
zaprojektowany z myślą o kreatywnych

przestrzeniach i pracy zespołowej

Ciesz się interaktywnym wyświetlaczem All-in-One, który łączy najlepsze cechy technologii ekranu dotykowego PCAP i
wszechstronność oraz swobodę systemu Android. Możesz go łatwo dostosować do swoich potrzeb, instalując bezpośrednio na
nim wybrane aplikacje. 

 

Android OS

Dzięki systemowi Android możesz łatwo dostosować wyświetlacz do swoich potrzeb, instalując aplikacje bezpośrednio na
niego.
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Przestrzenie typu Huddle

Zamień małe sale konferencyjne w efektywne przestrzenie do współpracy, korzystając z wbudowanych aplikacji, takich jak
system operacyjny Android, EShare i Whiteboard. Dzięki aplikacji EShare możesz udostępniać, przesyłać strumieniowo i
edytować treści z dowolnego urządzenia bezpośrednio na ekranie i przekształcić spotkania zespołu w szybką i bezproblemową
sesję interaktywną. System operacyjny Android gwarantuje, że możesz łatwo dostosować wyświetlacz do swoich potrzeb,
instalując na nim dowolne aplikacje.
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Dla handlu

Zaoferuj swoim klientom wciągające, interaktywne doświadczenia w rozdzielczości 4K. Pozwól im zapoznać się ze Twoją
witryną lub skorzystaj z kreatywnych aplikacji, które zabiorą klientów we wspólną podróż z Twoją marką. Dzięki możliwości
instalacji w poziomie lub pionie, gwarancji działania 24/7, wbudowanym Android i MediaPlayer, ekrany z serii 62 są jednymi z
najbardziej elastycznych rozwiązań, które idealnie sprawdzą się w handlu i interaktywnej komunikacji.
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Signal FailOver

FailOver to funkcja, która automatycznie wykrywa źródła wejściowe. Gdy nie ma sygnału na domyślnym wejściu,
automatycznie przełączy się na następne dostępne wejście. FailOver pozwala klientom nadać priorytet wielu wejściom (w tym
przeglądarkom, odtwarzaczom multimediów i niestandardowym) i zapewnia, że treści są zawsze aktywnie wyświetlane.

 

 

Dotyk przez szkło

Ekran można zamontować pod szklaną szybą, a funkcja dotyku będzie nadal bezproblemowo działać. To idealne rozwiązanie w
miejscach, gdzie istnieje duże ryzyko zalanie ekranu np. w restauracjach.
 

iiSignage²
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iiSignage² to nasza platforma do zarządzania treściami digital signage, która umożliwia ich łatwą prezentację oraz bezpieczne
zarządzanie wyświetlaczami. System do zarządzania treścią (CMS) daje Ci całkowitą kontrolę nad reklamą i wyświetlanym
przekazem, w sposób całkowicie zdalny i bezpieczny.

SPECYFIKACJA

 

 

 

 

Etykieta energetyczna: Pobierz
Model: PROLITE TF4339AS-B1AG
Proporcje obrazu: 16:9
Przekątna ekranu: 42.5''
Typ matrycy: TFT IPS
Powierzchnia matrycy: Matowa
Ekran dotykowy: Tak
Technologia podświetlania: Diody LED
Obszar widzialny w pionie: 529.4 mm
Obszar widzialny w poziomie: 941.2 mm
Plamka matrycy: 0.245 mm
Rozdzielczość: 3840 x 2160
Czas reakcji : 8 ms
Jasność: 500 cd/m²
Kontrast statyczny: 1 200:1
Częstotliwość pozioma min.: 23 kHz
Częstotliwość pozioma max.: 85 kHz
Kąt widzenia poziomy: 178 °
Kąt widzenia pionowy: 178 °
Ilość kolorów: 16,7 mln
Gniazda we/wy: 1 x 3,5 mm minijack,2 x HDMI,1 x DisplayPort,1 x USB (Type B),2 x USB 2.0,1 x RS-232 (COM),1 x
RJ-45 LAN
Bluetooth: Nie
WiFi: Nie
Wbudowane głośniki: Tak
Wbudowany tuner TV: Nie
Kamera internetowa: Brak
Certyfikaty: CB,EAC,ErP,REACH,RoHS,TCO,TUV,WEEE
Standard VESA: 200 x 200
Pobór mocy: 52.1 W
Klasa energetyczna: F
Akcesoria w zestawie: Kabel zasilający (1.8m) Kabel USB (1.8m) Kabel DP (1.8m) Skrócona instrukcja obsługi
Instrukcja bezpieczeństwa Osłona na kable Pilot(baterie w zestawie)
Kolor: Czarn
Wysokość: 585.4 mm
Szerokość: 997.2 mm
Głębokość: 63.4 mm
Waga: 22.1 kg
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