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llyama Monitor G2770HSU-B1 27cal
0.8ms IPS HDMI DP SKLEP
KOZIENICE RADOM

Cena brutto 866,00 zt

Cena netto 704,07 zt

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Czas wysyiki 48 godzin

Numer katalogowy 36055668

Kod producenta G2770HSU-B1

Kod EAN 4948570117741
Producent IIYAMA

Opis produktu

Monitor G2770HSU-B1 27cali 0.8ms(MPRT), IPS, DP, HDMI,
165Hz, USBx2

Monitor gamingowy IIYAMA G-MASTER G2770HSU-B1

Zdobadz przewage nad konkurencjg, aby uwolni¢ caty swdj potencjat gracza dzieki 27-calowemu G2770HSU z 0.8ms MPRT i
czestotliwoscig od$wiezania 165Hz. Uzbrojony w technologie FreeSync Premium mozesz podejmowad decyzje w utamku
sekundy zapominajgc zarazem o smuzeniu lub rozmyciu obrazu. Mozliwos¢ regulacji jasnych i ciemnych tonéw za pomoca
funkcji Black Tuner zapewnia lepsza jakos$¢ widzenia w zacienionych obszarach, a panel w technologii IPS gwarantuje
doskonatg jakos$¢ obrazu.

Fast IPS

Matryca Fast IPS nie tylko gwarantuje wierne odwzorowanie scen z pola bitwy i wyjgtkowg doktadnos¢ koloréw, ale takze
niesamowity czas reakcji na ruchomy obraz (MPRT) wynoszacy 0.8 ms.

Technologia FreeSync Premium

Ten monitor wyswietla tresci HDR, gwarantuje redukcje opdzZnien i obstuguje technologie LFC (Low Framerate Compensation),

dzieki czemu pozwala wyeliminowacé wszelkie problemy zwigzane z zacinaniem lub rwaniem obrazu praktycznie przy dowolnej
liczbie klatek na sekunde.

Ultra szybki czas reakcji 0,8ms

Szybki czas reakcji to kwestia kluczowa w kazdej rozgrywce. Dzieki niemu obraz pozostaje zawsze ostry, a wrazenia z gry
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niezapomniane. Absolutny MUST HAVE dla kazdego rasowego gracza!

Redukcja niebieskiego swiatta

Swiatto niebieskie, jako cze$¢ widma $wiatta widzialnego jest czym$ zupetnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo
udowodniono, ze nadmierna ekspozycja na jego dziatania moze powodowac¢ negatywne skutki w zdrowiu
cztowieka. Precyzujac problemy zaczynad sie mogg od suchosci i pieczenia oczu az po zwyrodnienia siatkéwki i plamki zéttej.

IIYAMA dba o zdrowie swoich Klientéw, dlatego stosuje wbudowang natywnie w monitor funkcje redukcji niebieskiego swiatta
(Blue Light Reducer), ktéra ogranicza emisje Swiatta, ktére jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Flicker-Free - w trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzieki zastosowaniu kontroli jasnosci ekranu poprzez regulacje natezenia
pradu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego sSwiatta ogranicza emisje swiatta, ktére jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Technologia AMD FreeSync (AdaptiveSync)

Technologia AMD FreeSync / AdaptiveSync eliminuje zaciecia w odtwarzaniu najbardziej skomplikowanych animacji i
gwarantuje ptynny obraz niezaleznie od ilosci klatek wyswietlanych na sekunde. To technologia, ktéra synchronizuje
czestotliwo$¢ odswiezania wyswietlacza z czestotliwoscig klatek GPU. Dzieki temu mozliwe jest wyeliminowanie szarpania i
rwania animacji w grach. Free Sync/ Adaptive Sync opiera sie na ztozonym algorytmie matematycznym, ktéry przewiduje
zdolnos$¢ karty wideo do przygotowania kolejnej klatki przeznaczonej do wizualizacji, a biorgc to pod uwage, dostosowuje
czestotliwos¢ odswiezania wyswietlacza.

SPECYFIKACJA

Obraz Przekatna
27", 68.6cm

Panel
IPS LED

Rozdzielczos¢ fizyczna
1920x1080 (FullHD)
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Format obrazu
16:9

Jasnos¢
250 cd/m?

Kontrast statyczny
1100:1

Kontrast ACR
80M:1

Czas reakgcji
0.8ms

Katy widzenia
> 178° A 178°

Powierzchnia robocza szer. x wys.
598 x 336.5mm, 23.5 x 13.2"

Synchronizacja pozioma
15 - 225kHz

Synchronizacja pionowa
48 - 165Hz

Odswiezanie
165Hz

Kolory
16.7min

Plamka
0.311mm

Interfejsy/Ztacza/Sterowanie Wejscie sygnatu

HDMI x1
DisplayPort x1
Porty USB
2x 2.0

HDCP
tak

Wyjscie stuchawkowe
tak

Wiasciwos¢
Flicker free
-tak

Redukcja niebieskiego swiatta
-tak

FreeSync
-tak

Jezyki menu OSD
-EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL

Przyciski
-Wybér wejscia, / Wyjdz, + / Gto$nos¢, - / i-Style Colour,
Menu, Zasilanie

Wbudowane gtosniki
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Mechaniczne

Akcesoria w zestawie

Energia

-2 X 2W

Udogodnienia
-kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

Parametry regulowane

-regulacje obrazu (kontrast, jasno$¢, OD, ACR, Eco, red.
nieb. Swiatta, gtebia czerni, MBR, gamma ), wybor wejs¢,
regulacje audio (gto$nos¢, wycisz), zapisz ustawienia
uzytkownika, temp. koloréw, 6-osiowa, ustawienia
uzytkownika, regulacje obrazu (i-Style colour, technologia
x-res, ostre i miekkie, zakres HDMI, tryb direct drive),
regulacje obrazu (regulacja trybu video), jezyk, ustawienia
(pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszanie
OSD, logo startowe, AMD Free Sync Premium, LED),
informacje, przywrdé¢

System zarzadzania kablami
-tak

Obstuga technologii Adaptive Sync

-FreeSync Premium - HDMI: 1920 x 1080 @48-144Hz, DP:
1920 x 1080 @48-165Hz

Adaptive Sync (FreeSync)

FreeSync Premium - HDMI: 1920 x 1080 @48-144Hz, DP:
1920 x 1080 @48-165Hz

Kat pochylenia
21.5° w gébre; 3.5° w dét

Kolor
czarny, matowy

Standard VESA
100 x 100mm

Zakres regulacji
pochyt

Kable
zasilajacy, USB, HDMI, DP

Pozostate
skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa

Zasilacz
wewnetrzny

Zasilanie
AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zuzycie energii
22W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

Zuzycie energii w trybie pracy
18.7W

Klasa efektywnosci energetycznej

Roczne zuzycie energii
27kWh/rok*

Certyfikaty

CE, TUV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI,
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REACH

Power in Standby
0.5W stand by

Power in OFF Mode
0.3W off mode

Wymiary /Waga Wymiary produktu szer. x wys. x gt.
612.5 x 435.5 x 187.5mm

Waga (bez pudta)
4kg

Waga (z pudtem)
6.1kg

Wymiary pudta szer. x wys. x gt.
690 x 475 x 160mm

Przekatna obszaru widocznego
69cm; 27"; (27" segment)
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