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Kamera motocyklowa Dual Mio
MiVue M820WD
STARVIS/HDR/WIFI/GPS

Cena brutto 1 152,00 zł

Cena netto 936,59 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 60247512

Kod producenta 5415N7110020

Kod EAN 4713264288584

Producent MIO

Opis produktu

Mio MiVue™ M820WD kamera motocyklowa przednia i
tylna DUAL z obrazem zbliżonym do noktowizora

Kryształowe wyraźne wideo nawet przy dużych
prędkościach
Full HD 1080P / 60fps

MiVueTM M820WD zapewnia materiał Full HD 1080P z prędkością 60 . W porównaniu z 30 lipsami ta podwójna gęstość danych
pozwala na wyjątkowo szczegółowe i płynne wideo nawet przy nagrywaniu z dużą prędkością.

Zintegrowana sieć WIFI
Kopia zapasowa smartfona w czasie rzeczywistym i aktualizacja OTA

Natychmiast zachowaj swoje filmy na smartfonie lub udostępnij je za pośrednictwem aplikacji MiVueTM Pro, ze zintegrowaną
siecią WIFI urządzenia. Możesz także zaktualizować oprogramowanie układowe MiVueTM M820WD z aktualizacją WIFI OTA
(Overthe-air), upewniając się, że urządzenie jest zawsze aktualne.
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Śledzenie lokalizacji GPS w czasie rzeczywistym
Jednocześnie odbiera sygnały z pięciu satelitarnych systemów GPS

Układ GPS nowej generacji, który może jednocześnie odbierać sygnały z pięciu systemów GPS
(GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU/QZSS), pozwalający na szybsze i dokładniejsze śledzenie podróży.

Tryb parkowania
Wybierz według osobistych preferencji

.. Tryb monitorowania w pełnym wymiarze godzin: wykrywanie ruchu i kolizji

.. Parking Tryb poklatkowy: wykrywanie ruchu i kolizji

.. Tryb oszczędzania energii: tylko kolizja

Premium CMOS pozwala zobaczyć nawet w warunkach
słabego oświetlenia
CMOS z technologią STARVISTM

CMOS klasy Premium-STARVISTM jest używany w celu zwiększenia czułości światła bliskiego podczerwieni; podczas
fotografowania w środowiskach bez prawie światła, jasność można zwiększyć o 4 razy w porównaniu z ogólnymi czujnikami
światła.

STARVISTM to technologia podświetlanego pikseli opracowana przez Sony, stosowana w czujnikach obrazu CMOS do aplikacji
kamer bezpieczeństwa.

Funkcje
CMOS z technologią STARVIS

Widzisz obrazy nawet w warunkach słabego światła

Full HD 1080p/60 klatek/sek

Kryształowo czysty obraz wideo nawet przy dużych prędkościach

Ostrzejsze obrazy z nagrywaniem HDR High Dynamic Range

Zintegrowany moduł Wi-Fi

Wykonywanie w czasie rzeczywistym kopii zapasowej do smartfona i aktualizacji OTA

Śledzenie lokalizacji GPS w czasie rzeczywistym

SuperMP4 (H.265)
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Zapisz swój plik co sekundę

Tryb parkingowy
Pobierz filmy z podwójną prędkością z WIFI

Nagrywanie podróży poklatkowe
IP67 wodoodporność. W pełni wodoodporny design
Stylowo mały
Blokowanie jednym kliknięciem

Widok na szeroki kąt 135

Aby wyraźnie uchwycić każdy szczegół w krytycznych momentach

Doskonała jakość wideo

Specyfikacja:
Producent: Mio
Produkt: Wideorejestratory Mio
Rodzaj matrycy: STARVIS CMOS
Jakość nagrywania filmów
Full HD:Ilość fps dla rozdzielczości 1920 x 1080 @60fps (kamera przednia)
Rozdzielczość wideo: 1920 x 1080 (FullHD)
Nightshot: tak
Format nagrywania: SuperMP4 (H.265)
Nośnik: karta pamięci micro SD
Maks. pojemność karty pamięci: 256 GB
Złącza: WiFi
Wbudowany moduł GPS: tak
Akcelerometr: tak
Szerokość: 28 mm
Wysokość: 39.3 mm
Głębokość: 28 mm
Waga: 43 g
Akcesoria: dwie kamery | jednostka centralna | kontroler | przewody zasilające | przewód łączący kamery | uchwyty
montażowe
Dodatkowe informacje: HDR | wodoodporność IP67
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