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Kamera tylna wideorejestrator MIO
MiVue A30 FHD

Cena brutto 335,00 zł

Cena netto 272,36 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 35098889

Kod producenta 5413N4890001

Kod EAN 4713264281202

Producent MIO

Opis produktu

Kamera tylna MIO MiVue™ A30
Kod produktu: 5413N4890001

Bezproblemowe nagrywanie w jakości Full HD
Wysokiej jakości sensor optyczny Sony
Obiektyw o jasności F1.8
Korekta ustawienia ekspozycji regulowana w 7 ustawieniach
Kompatybilne modele: MiVue™ C380 Dual / MiVue™  seria C500 / MiVue™ seria 7(za wyjątkiem modeli 731/733 WIFI)
MiVue™ J85

Bezproblemowe nagrywanie w jakości Full HD
Jeśli ktoś za Tobą nieostrożnie prowadzi lub jedzie Ci „na bagażniku”, kamera wszystko zarejestruje w rozdzielczości Full HD
1080p dzięki wysokiej jakości czujnikowi Sony z kątem widzenia 140°, nawet w warunkach słabego oświetlenia.

Wysokiej jakości sensor optyczny Sony
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Dla możliwie najlepszej jakości nagrań zwłaszcza w warunkach słabego oświetlenia.

Obiektyw o jasności F1.8
Jaśniejsze i wyraźniejsze nagrania nawet w słabym oświetleniu.

Korekta ustawienia ekspozycji regulowana w 7
ustawieniach
Niezależna regulacja umożliwia ręczne dostosowanie poziomu jasności.

Szklana soczewka i filtr podczerwieni
Ostrzejsze obrazy, zwłaszcza w słabym oświetleniu.

Widzisz wszystko dookoła
Kamera MiVue™ A30 łączy się z główną kamerą zainstalowaną z przodu pojazdu i działa w taki sam sposób: rejestruje obraz
od momentu włączenia silnika.

Nie przeszkadza w prowadzeniu
Kamerę tylną MiVue™ A30 można dyskretnie zainstalować na tylnej szybie pojazdu, tak aby zarejestrować każdy szczegół na
drodze za samochodem.
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SPECYFIKACJA
Wideo

Rozdzielczość nagrywania: Full HD 1080p/30 klatek/sek.
Sensor optyczny nagrywania: Wysokiej jakości sensor Sony
Przysłona: F1.8
Format nagrywania: .MP4 (H.264)
Kąt widzenia optyki: 140⁰

Specyfikacja techniczna
Zakres temperatur pracy: -10⁰ to 60⁰ C
Wysokość (mm): 46
Szerokość (mm): 42
Grubość (mm): 32
Waga (gr): 48.5
Kompatybilne modele: MiVue™ C380 Dual / MiVue™ seria C500 / MiVue™ seria 7(za wyjątkiem modeli 731/733
WIFI) MiVue™ J85
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