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Kamera Wi-Fi do monitoringu
zewnętrznego Tapo

Cena brutto 192,00 zł

Cena netto 156,10 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 35086396

Kod producenta TAPO C320WS

Kod EAN 4897098687031

Producent TP-LINK

Opis produktu

Kamera Wi-Fi do monitoringu zewnętrznego Tapo C320WS
Security Wi-Fi Came

Tapo C320WS Kamera Wi-Fi do monitoringu zewnętrznego

2K QHD - Rejestrowanie obrazu w rozdzielczości 2560x1440.
Łączność przewodowa lub bezprzewodowa - Możliwość połączenia kamery z siecią Ethernet lub bezprzewodową
oznacza, że nie musisz ograniczać się do jednego typu połączenia.
Tryb nocny w kolorze - Zapewnia kolorowy obraz nawet w nocy.
Tryb nocny Starlight - Przetwornik Starlight o wysokiej czułości uchwyci obraz wysokiej jakości nawet w warunkach
słabego oświetlenia.
Czujnik ruchu i powiadomienia - Gdy kamera Tapo wykryje podejrzany ruch, natychmiast dostaniesz powiadomienie.
Alarm dźwiękowy i świetlny - Ustawiając alarm z łatwością odstraszysz nieproszonych gości.
Dwukierunkowa transmisja audio - Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwią skuteczną komunikację poprzez kamerę.
Bezpieczna pamięć masowa - Przechowuj lokalnie nawet 256 GB nagranego materiału w rozdzielczości 2K QHD na
karcie microSD i zyskaj możliwość stałego wglądu do wszystkich wideo.
Kontrola głosem - Zintegruj działanie kamery z Asystentem Google lub Amazon Alexa, aby uwolnić swoje dłonie i
sterować wszystkim za pomocą poleceń głosowych. (Asystent Google i Amazon Alexa nie są dostępne we wszystkich
językach i krajach).

2K QHD, Czysty i jasny obraz w każdej sekundzie  Dzięki rozdzielczości QHD 2560x1440, kamera rejestruje najmniejsze
detale. Funkcja 8-krotnego przybliżenia pomaga dostrzec je jeszcze bardziej.

Żywa pełnia koloru w ciągu ciemnej nocy  W odróżnieniu od czarno białego obrazu ze zwykłych kamer, Tapo C320WS jest
wyposażona w przetwornik obrazu wysokiej rozdzielczości i światło wypełniające, pozwalające uchwycić więcej kolorów.

Jaśniejszy obraz, nawet dla światła gwiazd  Przetwornik obrazu Starlight o wysokiej czułości rejestruje obraz w wysokiej
jakości, nawet w warunkach słabego oświetlenia, przez co detale w cieniach nie zostaną utracone.
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Typ kamery: Stałopozycyjna typu bullet
Rozdzielczość: 2560 x 1440
Liczba klatek na sekundę: 15
Obiektyw: 

 - F/NO: 1.61

 - Ogniskowa: 3.18 mm

Mikrofon: Tak
Wbudowane głośniki: Tak
Transmisja dwukierunkowa: Tak
Tryb nocny: Tak
Detekcja ruchu: Tak
Bezpieczeństwo: 

 - Bezpieczeństwo transmisji: 128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS

 - Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej: WPA/WPA2-PSK

Standardy: 802.11b,802.11g,802.11n
Obsługa systemów mobilnych: Android,iOS
Czytnik kart pamięci: Tak
Standard pamięci SD / CF: SD
Komunikacja bezprzewodowa: WiFi
Akcesoria w zestawie: 

 - Tapo C320WS

 - Zasilacz

 - Szablon montażowy

 - Kotwy i wkręty

 - Wodoodporna uszczelka

 - Wodoodporne mocowania kabli

 - Instrukcja szybkiej instalacji

Kolor: Biały
Wymiary: 142.3 x 103.4 x 64.3 mm
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