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Karta sieciowa USB Archer TX20U
Plus AX1800

Cena brutto 121,00 zł

Cena netto 98,37 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Numer katalogowy 44308125

Kod producenta Archer TX20U Plus

Kod EAN 4897098687888

Producent TP-LINK

Opis produktu

Karta sieciowa USB Archer TX20U Plus AX1800

Archer TX20U Plus Dwupasmowa, bezprzewodowa karta sieciowa USB dużego zasięgu, AX1800

WiFi 6 szybkie jak błyskawica - Bezbłędne strumieniowanie wideo dzięki prędkości bezprzewodowej 1800 Mb/s (do
1201 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz)
Dwa pasma sieci bezprzewodowej - Możliwość wyboru pasma 2,4 GHz lub 5 GHz to wygoda korzystania z sieci
bezprzewodowej.
Dwie anteny o wysokim zysku - Połączenie na dużej odległości z wysoką jakością sygnału
MU-MIMO - Zachowaj wysoką prędkość pobierania i wysyłania, nawet wtedy, gdy inne urządzenia wykorzystują pasmo
OFDMA - Zmniejsza opóźnienia, aby zapewnić stabilne połączenia konferencyjne i płynną rozgrywkę w zatłoczonych
sieciach
Szybki port USB 3.0 - Nawet 10 razy wyższe prędkości transferu niż w przypadku USB 2.0
Udoskonalone zabezpieczenia - Chroń swoje dane korzystając z najnowszego szyfrowania WPA3

Przejdź na WiFi 6

Zapomnij o kupnie nowego komputera. Karta TX20U Plus dostarcza wydajne, dwupasmowe Wi-Fi 6 prosto do Twojego
urządzenia, dzięki wyjątkowej prędkości osiągającej do 1800Mb/s.

Zasięg wspierany przez Beamforming

Anteny o wysokim zysku w połączeniu z technologią Beamforming koncentrującą sygnał Wi-Fi w kierunku Twojego routera,
pozwalając na odbiór niezawodnego sygnału na dużej odległości.

Uniknij przeciążenia dzięki technologii MU-MIMO

Doświadcz bezbłędnego strumieniowania, rozgrywek sieciowych i przesyłania plików, podczas gdy przez Twoją sieć będą
przesyłane dane do wielu urządzeń jednocześnie.

Obniż Ping korzystając z OFDMA

Podczas działania z kompatybilnym routerem, Twój komputer może otrzymywać dane w tym samym czasie, co inne
urządzenia korzystające z tego samego strumienia. Oznacza to praktycznie nieistniejące opóźnienia w grach i podczas
strumieniowania wideo.
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Idealne dopasowanie do wysokich prędkości

Port USB 3.0 zapewnia brak ograniczenia wydajności pomiędzy TX20U Plus i Twoim Komputerem.

Regulowane, wielokierunkowe anteny

Obróć i dostosuj anteny w zakresie 180°, w celu uzyskania najlepszego odbioru w danej lokalizacji.

Prosta konstrukcja i umiejscowienie

Wybierz najlepsze miesce do odbioru sieci przez kartę TX20U Plus. Dzięki 1-metrowemu kablowi USB jest to bardzo łatwe.

Łatwa konfiguracja

TX20U Plus jest dostarczany z fabrycznie wgranym sterownikiem. Po prostu podłącz i zainstaluj.

Zabezpieczenia nowej generacji

Szyfrowanie WPA3 chroni Twój komputer przed atakami Brute-force i utrzymuje bezpieczeństwo Twoich danych.

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 11/10

Typ: WiFi
Interfejs: USB
Pasmo: 2,4 GHz,5 GHz
Standardy: 802.11a,802.11b,802.11g,802.11n,802.11ax,802.11ac
Liczba anten : 2
Antena: Zewnętrzna stała
Bezpieczeństwo: WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10,Windows 11
Akcesoria w zestawie: 

 - Archer TX20U Plus

 - Instrukcja szybkiej instalacji

 - Kabel USB 3.0 1m

Wymiary: 84 x 156,3 x 19,2 mm
Wymagania środowiskowe: 

 - Dopuszczalna temperatura pracy: 0~40C

 - Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji

 - Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji

Pozostałe parametry: Prędkość transmisji 5 GHz: 

 - 11ax: Do 1201 Mb/s (dynamicznie)

 - 11ac: Do 867 Mb/s (dynamicznie)

 - 11n: Do 300 Mb/s (dynamicznie)

 - 11a: Do 54 Mb/s (dynamicznie)

Prędkość transmisji 2,4 GHz: 

 - 11ax: Do 574 Mb/s (dynamicznie)

 - 11n: Do 400 Mb/s (dynamicznie)
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 - 11g: Do 54 Mb/s (dynamicznie)

 - 11b: Do 11 Mb/s (dynamicznie)
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