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Kingston DDR4 FURY Impact
SODIMM 16GB(2*8GB)/3200

Cena brutto 322,00 zt

Cena netto 261,79 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 48 godzin

Numer katalogowy 36512077

Kod producenta KF432S201BK2/16
Kod EAN 740617318425
Producent Kingston

Opis produktu

Pamie¢ DDR4 FURY Impact SODIMM 16GB(2*8GB)/3200
CL20

Pamiec Kingston FURY Impact DDR4
Maty format, duza wydajnos¢

Wyposaz swéj notebook lub komputer SFF w najnowsza pamie¢ Kingston FURY Impact DDR4 SODIMM, aby zminimalizowacd
opdznienia systemu. Przystosowana do obstugi profili XMP AMD Ryzen i Intel pamie¢ Plug N Play FURY Impact DDR4 o
pojemnosci do 64GB automatycznie przetaktowuje sie do najwyzszej dostepnej czestotliwosci (nawet do 3200MHz*),
umozliwiajac korzystanie z najnowszych technologii procesoréw Intel i AMD. Nie musisz zmienia¢ ustawiefn BIOS-u - wystarczy
wsuna¢ elegancki czarny modut do gniazda pamieci, aby korzysta¢ z wyzszej wydajnosci systemu. Dzieki niskiemu napieciu
zasilania pamieci FURY Impact DDR4, ktére wynosi 1,2V, system przyspieszy, nie zwiekszajac emisji ciepta i hatasu ani zuzycia
energii.

Potezna wydajnos¢ pamieci SODIMM

Funkcja automatycznego przetaktowania Plug N Play*
Profile Intel XMP-Ready

Przystosowanie do wspdtpracy z procesorami AMD Ryzen
Wyzsza wydajnos¢ przy niskim zuzyciu energii

Smukta konstrukcja i elegancki wyglad

* Pamie¢ FURY Plug N Play dziata w systemach DDR4 z czestotliwoscig taktowania dopuszczong przez BIOS systemu danego
producenta. Funkcja PnP nie pozwala uzyska¢ wyzszej predkosci pamieci systemowej niz dopuszczona przez BIOS producenta.
Produkty Kingston FURY Plug N Play DDR4 obstuguja standard XMP 2.0, co oznacza, ze mozna je réwniez przetaktowad,
aktywujgc wbudowany profil XMP.
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Rodzaj pamieci: SODIMM DDR4
Catkowita pojemnos¢ pamieci: 16 GB
Czestotliwos¢ szyny pamieci: 3200 MHz
Liczba pamieci w zestawie: 2

CAS Latency: CL20

Obstuga ECC: Nie

Radiator : Nie
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