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Komputer Stacjonarny Asus_PBA
Intel Core i5-12400F RTX4060 PRIME
B660M-A WIFI 16GB 1TB Vero L5
600W Fera 5 Ventum 200 ARGB
SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto 3 999,00 zł

Cena netto 3 251,22 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Opis produktu

Komputer stacjonarny Powered by ASUS

Procesor Intel Core i5-12400F
Korzystaj z procesorów Intel stworzonych dla gamingu nowej generacji, takich jak wyposażony w 6 rdzeni i 12
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wątków Intel Core i5-12400F. Zapewnia on rewolucyjną wydajność dzięki wysokiemu taktowaniu do nawet 4,4
GHz. Pewnie zwyciężaj w kolejnych rozgrywkach i doświadcz imersji w nowe wirtualne światy. Wszystko to dzięki
rewolucyjnej architekturze procesora skupiającej się na tym co, najważniejsze – gamingu.

 

Karta graficzna GeForce RTX 4060 EVO OC 8GB GDDR6 128bit 3DP

Dzięki modelowi GeForce RTX 4060 oraz złączu PCI-E ver. 4.0, możemy cieszyć się niesamowitą wydajnością i
płynnością działania. Chipset NVIDIA zapewnia niezrównaną jakość obrazu, a rodzaj pamięci DDR6 oraz
128-bitowa szyna pamięci sprawiają, że praca na tym sprzęcie staje się prawdziwą przyjemnością.8 GB pamięci
VRAM oraz taktowaniem rdzenia na poziomie 2535 MHz, karta GeForce RTX 4060 EVO OC gwarantuje nie tylko
szybkość, ale także stabilność działania. Taktowanie pamięci wynoszące 17 Gbps pozwala na płynne
przetwarzanie danych nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach.
 

PRIME B660M-A WIFI

Bogaty zestaw opcji sterowania stanowi podstawę wszystkich płyt głównych ASUS z serii Prime. Płyta główna
Prime B660 oferuje wszechstronne narzędzia do dopasowania każdego aspektu systemu. Możesz dostroić
ustawienia wydajności, aby idealnie pasowały do Twojego stylu pracy, co pozwoli Ci zmaksymalizować
produktywność.
 

Dysk SSD NV2 1000GB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe

Dysk SSD NV2 PCIe 4.0 NVMe to efektywne rozwiązanie pamięci masowej nowej generacji, wykorzystujące
kontroler NVMe Gen 4x4. Dysk NV2 zapewnia szybkości odczytu/zapisu do 3500/2100MB/s przy niższym
zapotrzebowaniu na energię i mniejszym wydzielaniu ciepła, co pomaga zoptymalizować wydajność systemu i
podnieść jego wartość bez uszczerbku dla innych parametrów. Kompaktowa, jednostronna konstrukcja formatu
M.2 2280 (22 x 80mm) pozwala rozbudować pamięć masową nawet o 2TB, jednocześnie oszczędzając miejsce
na inne komponenty, dzięki czemu dysk NV2 jest idealnym rozwiązaniem do cieńszych notebooków,
komputerów typu SFF i płyt głównych wykorzystywanych do samodzielnej budowy systemów.
 

Pamięć DDR4 Fury Beast RGB 16GB(2* 8GB)/3200 CL16
Pamięć Kingston FURY Beast DDR4 RGB to lepszy wygląd i wydajność każdego komputera. Efektowne
podświetlenie RGB współgra z eleganckim czarnym radiatorem i imponującą szybkością do 3733MT/s.
Wykorzystaj profile Intel XMP Certified i XMP-Ready, przystosowanie do współpracy procesorami AMD Ryzen lub
funkcję automatycznego przetaktowania Plug N Play2 do szybkości 2666MT/s, aby uzyskać przyspieszenie
potrzebne do pracy i gry.

  

ENDORFY Chłodzenie procesora - Fera 5 Dual Fan
Wydajność chłodzenia Fera 5 Dual Fan potrafi zmrozić dosłownie. Testowaliśmy ją na wymagających grach, a
temperatura procesora trzymała się na bezpiecznym poziomie nawet po kilkunastu godzinach intensywnego
klikania. To zasługa asymetrycznego radiatora z gęstym użebrowaniem, który dobrze zbiera energię cieplną.
Jego kompaktowa podstawa styka się z powierzchnią procesora, a cztery ciepłowody poprawiają odbieranie
wysokich temperatur. Fera 5 Dual Fan jest też zoptymalizowana do jednokierunkowego przepływu powietrza, co
zapewnia najlepszą wydajność chłodzenia. Kiedy Twoi znajomi zobaczą u Ciebie ten zestaw, zamówią taki sam
dla siebie i to zanim zdążysz dać im coś do picia.
 
  

Zasilacz ENDORFY Vero L5 600W 80 PLUS Bronze
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Vero L5 Bronze 600W jest jak tryb „God Mode” dla kompa. To stabilny zasilacz z konwerterami DC-DC do
regulacji napięć i dostarczania ciągłej mocy 600 W. W środku ma tajwańskie kondensatory elektrolityczne i
aluminiowo-polimerowe Teapo. USB ogarniają zadania nawet w temperaturze do 105⁰C. Nic dziwnego, że Vero
L5 Bronze 600W ma certyfikat 80 PLUS® Bronze.

 

Obudowa ENDORFY Ventum 200
Ventum 200 to obudowa w czerni do zadań specjalnych. Trzyma komponenty w niskiej temperaturze i mieści
wszystko, czego potrzebujesz. Do tego jest smukły (373×440×216 mm) i pojemny. Mieści między innymi płytę
główną w pełnym rozmiarze ATX i 3 dyski 2.5" (albo 1 dysk 3.5" i 2 dyski 2.5”). Do tego na przednim panelu
wejdzie chłodzenie cieczą z chłodnicą 360 mm, a na topie chłodnica 240 mm. Jest też miejsce na 7
wentylatorów – w tym 4 Stratusy 120 PWM masz na start. Dzięki rozdzielaczowi PWM możesz sterować nimi z
jednego złącza płyty głównej. Na zewnątrz też jest dobrze. Bok z hartowanego szkła eksponuje komponenty, a
okno perforowany front (otwory poniżej 0.9 mm) wpuszcza świeże powietrze i zatrzymuje paprochy.

SPECYFIKACJA 

Procesor INTEL Procesor Core i5-12400F BOX 2,5GHz

Karta graficzna Asus Karta graficzna GeForce RTX 4060 EVO OC 8GB
GDDR6 128bit 3DP

Płyta główna Asus PRIME B660M-A WIFI D4 s1700 DDR4

Pamięć RAM Kingston DDR4 FURY Beast 16GB (2*8GB)/3200 CL16

Dysk SSD Kingston SSD NV2 1000GB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe
3500/2100

Chłodzenie Endorfy chłodzenie procesora Fera 5 Dual Fan

Zasilacz Endorfy Vero L5 Bronze 600W

Obudowa Endorfy Ventum 200 ARGB
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