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Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/maclean-gniazdko-sterowane-pilotem-programowalne-bateria-do-pilota-
mcel51-p-16919.html

Maclean Gniazdko sterowane
pilotem programowalne bateria do

-
A .

e pilota MCE151

- » A

.. q Cena brutto 36,00 zt

. . 8 Cena netto 29,27 zt

. Dostepnos¢ Dostepny

M
Numer katalogowy 62638423
Kod producenta 49413 49423
Kod EAN 5902211105541
Producent Maclean

Opis produktu

Gniazdko sterowane pilotem Maclean, wewnetrzne,
programowalne, bateria do pilota, MCE151

Urzadzenia niezbedne w dzisiejszych czasach, w ktérych popularnym tematem jest oszczednos¢ energii. Przeznaczeniem
gniazdek z pilotem jest obstuga urzadzen domowych np. lampy, wentylatory inne urzadzenia elektryczne do ktérych nie
mozemy sie dostac aby witaczy¢ lub wytaczyé. Zestaw stworzony dla wygody, aby mozna byto wigczy¢ i wytaczy¢ pilotem
kazde urzadzenie podtaczone do gniazdka, nawet te w drugim pokoju czy za meblami.

Dodatkowo gniazdka pozwalajg wytgczad urzadzenia ktére nawet podczas trybu uspienia wykorzystujg energie (RTV, AGD).
Sterowane gniazdo moze by¢ nawet za Sciang, szyba, pilot nie musi widzie¢ gniazd.

PROGRAMOWANIE:

Otworz pokrywe pilota i umies¢ w srodku dwie baterie AAA 1.5V. Nastepnie nacisnij On/Off by sprawdzi¢, czy dziata. Jesli dioda
LED na pilocie oswieci sie, baterie dziatajg poprawnie.

Podtgcz gniazdko do pradu, wskaznik LED zacznie miga¢. Wejdz do trybu wyboru kanatu na pilocie. Uwaga: Gniazdko wyjdzie z
trybu wyboru kanatu po 29 sekundach bezczynnosci.

Na pilocie nacisnij A-On, B-ON, C-ON albo D-ON, aby dopasowac sie z gniazdkiem. Po poprawnym potaczeniu, wskaznik LED
przestanie miga¢. Gotowe - mozna teraz wigczy¢ lub wytgczy¢ gniazdko poprzez nacisniecie ON/OFF.

Usuniecie pojedynczego kanatu: Odtacz i ponownie podiacz gniazdko do pradu (dioda led zacznie powoli miga¢ w trybie
wyboru kanatu). Nastepnie nacisnij i przytrzymaj guzik OFF dopdki dioda LED nie zacznie szybko miga¢ (okoto 3-4 sekund), co
bedzie oznaczad ze wybrany kanat zostat usuniety. Po wyczyszczeniu kanatu, odbiornik powréci do trybu wyboru. Catkowity
czas na wybér kanatu to 29 sekund.

Usuniecie wszystkich wybranych kanatéw: Odtacz gniazdko z pradu i ponownie podtgcz (dioda led zacznie powoli miga¢ w
trybie wyboru kanatu) nastepnie nacisnij i przytrzymaj guzik OFF 'ALL ON/OFF' dopéki wskaznik led nie zacznie szybko miga¢
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(okoto 3-4 sekund), co bedzie oznacza¢ ze wszystkie wybrane kanaty ON/OFF zostaty usuniete. Po wszystkim dioda led
przestanie migac.

Specyfikacja

e Zasilanie: 230V, 50Hz

Maksymalne obcigzenie: 16(2)A, 3600W

Czestotliwos¢ pracy: 433.92MHz

Zasieg: okoto 30m w otwartej przestrzeni
Baterie pilot: 2 szt AAA 1.5V (w zestawie)

Zestaw zawiera

e Fabrycznie nowe gniazdko Maclean MCE151
¢ Pilot do sterowania gniazdkiem

e Komplet baterii do pilota

¢ Oryginalne opakowanie producenta

Cechy

e Losowy kod/kodowanie

¢ 24 bitowy kod transmisji wykorzystujacy sumy kontrolne CRC, prawdopodobienstwo powtérzenia 1 do 16,777,216
¢ Kazdy pilot moze kontrolowa¢ do 4 kanatéw (1 ON, 1 OFF, 2 ON, 2 OFF...itp) (Kazdy kanat moze kontrolowa¢ jeden
odbiornik)

Wbudowana pamiec¢, pozwala na zapamietanie kodu przez 10 lat

tatwa obstuga, przy uzyciu wygodnego pilota

W zestawie zastosowano komunikacje radiowg, dzieki czemu mozna uzywac zestawu nawet w osobnych pokojach
Maksymalny zasieg 30m w otwartym terenie

Niska konsumpcja energii (Zywotno$¢ baterii wynosi 2 lata)

Bardzo wysoka jakos$¢ wykonania

Do produkcji gniazdek wykorzystano najlepsze materiaty

Baterie do pilota w zestawie
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