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Marvo G925 Mysz przewodowa,
czarna, 12000DPI

Cena brutto 50,00 zt

Cena netto 40,65 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 66840630

Kod producenta G925

Kod EAN 6932391924402
Producent Marvo

Opis produktu

MARVO G925Gamingowy gryzon Marvo dedykowany jest szczegdlnie graczom, ktéry wymagaja od myszki szybkiej i
precyzyjnej reakcji na kazdy ruch dtoni.

G925 wyposazona jest w sensor optyczny wspierany przez dedykowane oprogramowanie producenta. Takie potgczenie
sprawia iz uzytkownik dysponujacy myszg Marvo G925 moze samodzielnie indywidualnie ustawi¢ parametry 6 ustawien
sensora w zakresie od 200 do 12400 DPI z zachowaniem skali co 100 DPI.

Mysz o budowie "honeycomb" zmniejsza wage gryzonia zachowujac jednoczesnie solidng i trwata konstrukcje oraz utatwia
wentylacje dtoni. Pod plastrem umieszczone zostaty diody LED RGB o zakresie 16 min koloréw. Uzytkownik moze
modyfikowad tryb podswietlenia za pomocg przycisku ukrytego na spodzie myszki. Indywidualne podswietlenie, jasnosc i
szybkos¢ zmiany trybéw RGB mozliwe jest z poziomu oprogramowania.Myszka wyposazona jest w 4 $lizgacze, ktére doskonale
niwelujg tarcie w trakcie o powierzchnie podktadki lub blatu biurka.

Przetaczniki myszki posiadajg deklarowang zywotnos¢ 10 min kliknie¢. Niewielki ale doktadnie odczuwalny skok przycisku
gwarantuje precyzje gry, gracz nie ma wrazenia przepadniecia palca, ktéry mégtby spowodowad niepotrzebne dziatanie w
trakcie gry.

G925 posiada 7 programowalnych przyciskéw, gracz moze wybra¢ predefiniowane dziatania dla kazdego przycisku z listy
wyboru. W opcji wyboru dostepne sa takze dziatania utatwiajgce prace z dokumentami i multimediami.

Jak w kazdej wysokiej jakosci myszce uzytkownik otrzymuje takze mozliwos$¢ predefiniowana zapisania profili ustawien do
réznych gier czy pracy z myszka.

Przewdd taczacy mysz z komputerem zabezpieczony zostat miekkim oplotem, co réwniez poprawia doktadnos¢ i szybkos¢
ruchu mysza. Na koncéwce przewodu znajduje sie tasma z rzepem aby zapobiegac plataniu sie przewodu w trakcie
przenoszenia myszki w plecaku.

Specyfikacja: * Typ sensora: optyczny PMW3327 * Rozdzielczo$¢ DPI: 200 - 12400 DPI * Zakres regulacji sensora: co 100 DPI

* Czestotliwo$¢ odpytywania: od 125 do 1000Hz * Liczba przyciskéw: 7 * Liczba przyciskéw programowalnych: 7 *
Podswietlenie: RGB 16 mIn koloréw * Tryby podswietlenia: 11 * Regulacja jasnosci: TAK

* Wymiary 125.5 x 65 x 37 mm

* Waga: 70g * Dtugos¢ przewodu: 1,7m

wygenerowano w programie shopGold


https://www.pcomp3000.pl/marvo-g925-mysz-przewodowa-czarna-12000dpi-p-17662.html

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

