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MIO MiVue E60 tylna kamera do
MIVUE 935W/955W 2,5K HDR

Cena brutto 349,00 zt

Cena netto 283,74 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 dni

Numer katalogowy 60247518

Kod producenta 5413N7040009
Kod EAN 4713264287570
Producent MIO

Opis produktu

Mio MiVue E60 - tylna kamera

Wideorejestratory MIO MiVue

To najwyzsza pétka i lider wsréd wideorejestratoréw na Swiecie. Ten tajwanski producent swojg dominujaca pozycje
zawdziecza produkgcji stabilnych w dziataniu urzadzen najwyzszej jakosci, ktéra jest w stanie zadowoli¢ najbardziej
wymagajacych klientéw. Atutami kamer Mio s3 réwniez autorskie technologie jak Mio Night Vision, najwyzszej
klasy sprawdzone komponenty, mnogos¢ dostepnych funkgji utatwiajgcych zycie kierowcy oraz atrakcyjny design.

Mio MiVue E60 - tylna, dyskretna kamera oparta na na sensorze Starvis - doskonaty sposéb na rozbudowe do
zestawu dual.

Gtéwne cechy:

Technologia Mio Night Vision PRO

Kamera tylna dedykowana do modeli Mio 935W i 955W

Wysokiej jakosci Matryca: Sony premium STARVIS™ CMOS

Nagrywanie 2.5K 1440p z ptynnoscig 30 klatek na sekunde (FPS) w technologii H.264. z funkcjg HDR.
Szeroki kat widzenia 145° — uchwyci kazdy szczegét w krytycznych momentach

Soczewka z przystona F1.8 — przekazuje wiecej swiatta do czujnika, aby zapewni¢ wyzsza jako$¢ nagrania.
System RCW - ostrzega o kolizji wstecznej dzieki wbudowanemu czujnikowi ruchu

8m kabel taczeniowy - idealny do pojazdéw o dtugim rozstawie osi.

Przyklejany uchwyt — montaz uchwytu nie sprawia trudnosci

wygenerowano w programie shopGold


https://www.pcomp3000.pl/mio-mivue-e60-tylna-kamera-do-mivue-935w955w-2-5k-hdr-p-16418.html

Mio™ Night Vision Technology
Dzieki zaawansowanej technologii Mio™ Night Vision Pro - wykorzystaniu systeméw poprawiania obrazu i zastosowaniu tylko

trwatych, szklanych soczewek, wideorejestratory Mio zapewniajg ptynny obraz w Swietnej jakosci. Dodatkowo kamera MiVue™
E60 jest wyposazona w wysokiej klasy sensor STARVIS™ firmy Sony oraz szerokg przystone.

Mio MiVue E60 - Twéj swiadek na drodze - regulowana tylna kamera
Kamera kompatybilna z urzadzeniami :

¢ Mivue 935W
¢ Mivue 955W

Kamera Mio E60 nie jest samodzielng kamera. Jest to kamera tylna, ktéra dziata z
wyzej wymienionymi modelami rejestratoréw Mio MiVue.

Technologia Mio™ Night Vision

Korzystajgc z najnowoczesniejszej technologii Mio™ Night Vision Pro masz gwarancje idealnej jasnosci i ptynnosci nagrania.
Profesjonalna technologia automatycznego dostrajania obrazu i szklane soczewki zapewnia iz Twéj film bedzie odpowiednio
doswietlony. MiVue™ E60 wyposazony w wysokiej jakosci sensor Sony STARVIS™ premium oraz bardzo szerokg przystone
pozwoli nam nagra¢ materiat o bardzo wysokim kontrascie i bogatych kolorach nawet w skrajnie ciezkich warunkach
oswietleniowych.

Technologia MioNight Vision Pro

Night Vision Pro to najbardziej zaawansowane wspomaganie nagrywania nocg. Wersja Pro wyréznia sie sensorem
optycznym SONY Starvis.

Nagrywanie 2,5K 1440p 30fps HDR

Wideorejestrator MiVue™ E60, stworzony z myslg o uchwyceniu kazdego detalu, nagrywa w jakosci Full 2,5K 1440p z
predkoscia 30 kl./s. z HDR.

Obiektyw z przestona F1.8 i szklana optyka

Szeroki kat widzenia

Szerokokatny obiektyw bez martwej strefy (145 stopni) to wieksza przestrzen za nami zarejestrowana na nagraniu z
wideorejestratora.

Dtugi przewdd taczacy
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O$miometrowy przewdd odpowiedni dla pojazddw z szerokim rozstawem osi jak np. SUVy czy kampery.

Gtowne cechy kamery Mio MiVue E60:

e Zapis nagran w 1440p z szybkoscia odswiezania 30 klatek na sekunde dzieki najnowszej technologii
SuperMP4 (H.265) do nagrywania wysokiej jakosci filméw w mniejszych plikach.

* Wysokiej jakosci sensor optyczny Sony premium STARVIS™ CMOS — dla mozliwie najlepszej jakosci nagran

zwitaszcza w warunkach stabego oswietlenia

Szeroki kat widzenia 145° — uchwyci kazdy szczegét w krytycznych momentach

Soczewka F1.8 — jasniejsze i wyrazniejsze nagrania nawet w stabym oswietleniu

System RCW - ostrzega o kolizji wstecznej dzieki wbudowanemu czujnikowi ruchu

Wartos¢ EV regulowana w 7 ustawieniach — niezalezna regulacja umozliwia reczne dostosowanie poziomu

jasnosci

¢ Uchwyt przyklejany tasma 3M — montaz uchwytu nie sprawia trudnosci

Specyfikacja techniczna kamery Mio MiVue E60:

e Wymiary: 68.4(H) x 34.5(W) x 28.7(D) mm

e Waga: 37.5¢g

¢ Rozdzielczos¢ nagrywania: 2.5K 1440p / 30fps HDR
¢ Format wideo: SuperMP4 (H.265)

Zawartos¢ opakowania:

1. Kamera tylna Mio MiVue E60
2. Przewdd tgczacy microUSB - miniUSB, 8 metrowy
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