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MIO Wideorejestrator samochodowy
MiVue 803 GPS WIFI 2,5K

Cena brutto 409,00 zł

Cena netto 332,52 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Numer katalogowy 50672617

Kod producenta 5415N5830042

Kod EAN 4713264287303

Producent MIO

Opis produktu

MIO Wideorejestrator MiVue 803

Wideorejestrator MiVue 803Bez cienia wątpliwościNagrywanie 2.5K 1440P z płynnością 30 klatek na sekundę
(FPS)Rejestrująca obraz w rozdzielczości 2.5K 1440P, kamerka samochodowa zapisuje wszystkie ważne szczegóły Twojej
podróży. Dzięki obiektywowi o kącie możesz być pewny, że każdy moment Twojej jazdy zostanie uchwycony.Kryształowo
czysty obraz wideo nawet przy dużych prędkościachFull HD 1080P 60 klatkach/sMiVue 803 zapewnia nagrywanie
materiałów filmowych Full HD 1080P z szybkością 60 klatek/s. W porównaniu z szybkością nagrywania 30 klatek/s, ta
podwojona gęstość zapisu danych, umożliwia uzyskanie obrazu wideo o wyjątkowej szczegółowości i płynności nawet podczas
nagrywania przy dużych prędkościach.Doskonała jakość obrazuSensor 5MWysoka jakość obrazu i nagrań wideo jest
kluczowym elementem w razie ewentualnych problemów związanych z kolizją. Kamera MiVue 803 pozwala uzyskać materiał,
którego wartość dowodowa będzie bezdyskusyjna.Zintegrowany moduł Wi-FiWykonywanie w czasie rzeczywistym
kopii zapasowej do smartfona i aktualizacji OTAZintegrowane Wi-Fi wykonuje w czasie rzeczywistym synchronizację
materiału filmowego ze smartfonem. Oprogramowanie sprzętowe i bazę fotoradarów można łatwo aktualizować poprzez OTA
(bezprzewodowo), zapewniając stałą aktualność urządzenia.Asystent przejazdu przez odcinkowy pomiar prędkości i
ostrzeżenia przed fotoradaramiKalkulacja pozostałego czasu, dystansu oraz sredniej predkosciMiVue 955W
pokazuje dystans oraz czas w sekundach do zbliżającego sie fotoradaru, wskazuje ograniczenie prędkości oraz dostarcza
informacji o Twojej średniej prędkości na mierzonym odcinku.* Funkcja fotoradarów oraz ostrzeżeń o odcinkowym pomiarze
prędkości jest niedostępna w krajach: Francja, Niemcy, Szwajcaria oraz Turcja.Materiał dowodowy nie do podważenia
Nagrywanie 1440PNagraj i zachowaj najdrobniejszy szczegół.Full HD 1080P 60 klatek/sKryształowo czysty obraz wideo
nawet przy dużych prędkościach.Sensor 5MDla możliwie najlepszej jakości nagrań.Zintegrowany moduł
Wi-FiPozycjonowanie GPS & Automatyczna kalibracja czasu/lokalizacji.Asystent przejazdu przez odcinkowy pomiar
prędkości i ostrzeżenia przed fotoradaramiKalkulacja pozostałego czasu, dystansu oraz sredniej prędkości.Ostrzeżenia
GPS o fotoradarach & Opatentowana funkcja Mio Smart AlertSzeroki rzeczywisty kąt widzenia 140°.Uchwyci każdy
szczegół w krytycznych momentach3- Osiowy G-sensor.Śledzenie przeciążeń za pomocą czujnika G-Sensor2 in 1
Tryb parkingowy.

Rozdzielczość: Full HD 1080p,2560 x 1440
Liczba klatek na sekundę: 60
Matryca: Sensor 5M
Kąt widzenia: 140 °
Mikrofon: Tak
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Aparat fotograficzny: Tak
Tryb nocny: Tak
Nagrywanie w pętli: Tak
GPS: Tak
Funkcje specjalne: Kopia zapasowa Video Pozycjonowanie GPS Ostrzeżenie przed fotoradarami Custom Speedcam
Smartalert Asystent przejazdu przez odcinkowy pomiar prędkości i ostrzeżenia przed fotoradarami Alert utrzymania
danej prędkości Ekran w trybie HUD / informacyjnym Nagrywanie zdarzeń Balans bieli (EV) Customization Video Label
Tryb Zdjęcia Automatyczne uruchomienie Darmowa aktualizacja bazy fotoradarów Alert przekroczenia prędkości
Przekątna ekranu: 2,7''

Ekran dotykowy: Nie
Czytnik kart pamięci: Tak
Typ kart pamięci: microSD
Standard pamięci SD / CF: SD,SDHC,SDXC
Format zapisu: H.264/MPEG-4
Komunikacja bezprzewodowa: WiFi
Złącza: 1 x USB (Type C)
Akcesoria w zestawie: MiVue 803 Ładowarka samochodowa Type C Mocowanie na taśmę 3M Statyczna naklejka na
okno Instrukcja obsługi
Kolor: Czarny
Waga: 80.8 g
Wymiary: 51,6 x 84,46 x 32,88 mm
Pozostałe parametry: Rozdzielczość nagrywania: 2.5K 1440P/30fps Full HD 1080P/60fps Full HD 1080P/30fps
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