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Monitor 24" IIYAMA X2483HSU-B3
Full[HD AMVA HDMI USB SKLEP

KOZIENICE RADOM

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Kod producenta
Kod EAN

Producent

789,00 zt

641,46 zt

Zapytaj o dostepnos¢
24 godziny
X2483HSU-B3
4948570115655
II'YAMA

Opis produktu

¢ W trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzieki zastosowaniu kontroli jasnosci ekranu poprzez regulacje natezenia p
jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

¢ AMVA

Technologia AMVA gwarantuje wyzszy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i wieksze katy widzenia niz najbardziej popularna te«
niego patrzymy.

* OverDrive ON / OFF

W czasie wyswietlania bardzo szybkich grafik obraz na Twoim monitorze moze by¢ czasem nieostry. Wtgczenie funkcji OverDriv

* ACR

Wspédtczynnik kontrastu to réznica miedzy najciemniejszg czernig a najjasniejsza biela jakie Twdéj LCD moze wyswietli¢. Advance
zaleznosci od jego jasnosci. Im wyzszy wspodtczynnik kontrastu, tym lepiej bedzie wygladat obraz w ciemnym pomieszczeniu, co

e Full HD

Dzieki rozdzielczosci natywnej 1920 x 1080p Twéj LCD jest gotowy wyswietlaé obrazy wysokiej rozdzielczosci. Oznacza to réwni
rozdzielczoscig 1280 x 1024.
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CHARAKTERYSTYKA OBRAZU

Przekatna ekranu

Format obrazu

Panel

Rozdzielczos$¢ fizyczna

Jasnos¢

Kontrast

Kontrast

Czas reakgcji

Kat widzenia CR>10

Wyswietlane kolory

Redukcja niebieskiego swiatta

Flicker free

Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.)

Wielkos$¢ plamki (pion. x poz.)

Czestotliwos$¢ pozioma

Czestotliwos¢ pionowa

Synchronizacja

23.8"; 60.5cm

16:9

AMVA LED, matowe wykonczenie

Full HD 1080p, 1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort) (2.1 me

250 cd/m? typowa

3000 : 1 typowy

80 000 000 : 1 ACR

4ms

poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; gdra/dét: &

16.7 min

Tak

Tak

296.5 x 527 mm; 11.7" x 20.7"

0.275 x 0.275 mm

30 - 80kHz

55 - 75Hz

Separate Sync

INTERFEJSY

Analogowe wejscie sygnatu

Cyfrowe wejscie sygnatu

HDCP

Wyijscie stuchawkowe

Wyijscia

Koncentrator USB

VGA

HDMI, DisplayPort

Tak

Tak

Wyijscie stuchawkowe

UP 1 x USB 2.0/ DOWN 2 x USB 2.0
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WEASCIWOSCI

Kompatybilnos¢ z Apple

Plug & Play

Regulacja parametréw

Parametry regulowane

Gtosniki

Zabezpieczenie przed kradzieza

Certyfikaty

Kat pochylenia

WSszystkie monitory ilyama sa kompatybilne z komputerami Apr

VESA DDC2B™

przy pomocy On-Screen-Display w 11 jezykach (EN, DE, FR, ES,
obstugi (Power, Menu/ Wybierz, W gére/ Gtosnos¢, W dét/ ECO, E

ustawienia obrazu (kontrast, jasno$¢, OD, ACR, ECO. Redukcja n
wycisz, cyfrowe audio), ustawienia koloréw, regulacje obrazu (a
pionowa, taktowanie, faza, ostros¢, regulacje trybu wideo), jezy!
OSD, logo startowe, automatyczne wytgczenie), informacje, prz)

2 x 2 W (Stereo)

kompatybilny z Kensington-lock™

TCO, CE, TUV-GS, VCCI-B, PSE, CU

22° w goére; 5° w dét

Standard VESA 100 x 100 mm
Kolor Czarny
ZARZADZANIE ENERGIA
Zasilanie AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Zasilacz wewnetrzny

Zuzycie energii

Zarzadzanie energig

26 W typowo; maks. 0.5 W w trybie Power management

VESA DPMS, ENERGY STAR®

WYMIARY / WAGA

Wymiary (szer. x wys. x gt.)

Waga

552.5 x 406.5 x 203 mm

3,9 kg

KLASA ENERGETYCZNA (EU)

Klasa efektywnosci energetycznej

AKCESORIA
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Akcesoria w zestawie kabel zasilajacy, kabel HDMI, kabel USB, stopka, skrécona instrt
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