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Monitor ilyama 22 cale XU2293HSU-
21.5" B7 IPS 100Hz FHD HDMI DP 300cd

Cena brutto 477,52 zt
s ] Cena netto 388,23 2t

Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy 66959209

Kod producenta XU2293HSU-B7

Kod EAN 4948570124565

Producent IIYAMA

Opis produktu

ProLite XU2293HSU-B7
IPS

Technologia IPS gwarantuje wyzszy kontrast, najlepsze odwzorowanie barw i wieksze katy widzenia niz najbardziej popularna
technologia TN czy VA. Obraz bedzie wyglgdat dobrze niezaleznie od tego, pod jakim katem na niego patrzymy.

Czestotliwos¢ odswiezania 100Hz

Czestotliwo$¢ odswiezania na poziomie 100Hz powoduje, ze monitor jest w stanie odswiezy¢ sygnat do kilku razy czesciej w
poréwnaniu do standardowych monitoréw. Dzieki temu uzyskiwana jest doskonata ptynnos$¢ obrazu oraz brak efektu smuzenia
nawet w czasie wyswietlania najbardziej wymagajgcych grafik.

Wyglad - ultra slim

Monitory z serii Ultra Slim cechuje ultracienka ramka obudowy. Sg wiec one szczegdlnie polecane do tworzenia stanowisk
skfadajacych sie z kilku potaczonych wyswietlaczy.

Ultra szybki czas reakcji 1ms

Szybki czas reakcji to kwestia kluczowa w kazdej rozgrywce. Dzieki niemu obraz pozostaje zawsze ostry, a wrazenia z gry
niezapomniane. Absolutny MUST HAVE dla kazdego rasowego gracza!

Redukcja niebieskiego swiatta

Swiatto niebieskie, jako czeé¢ widma $wiatta widzialnego jest czym$é zupetnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo
udowodniono, ze nadmierna ekspozycja na jego dziatania moze powodowac negatywne skutki w zdrowiu cztowieka.
Precyzujac problemy zaczyna¢ sie moga od suchosci i pieczenia oczu az po zwyrodnienia siatkédwki i plamki zéttej. IYAMA dba
o zdrowie swoich Klientéw, dlatego stosuje wbudowang natywnie w monitor funkcje redukcji niebieskiego Swiatta (Blue Light
Reducer), ktéra ogranicza emisje Swiatfa, ktére jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Flicker-Free - w trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzieki zastosowaniu kontroli jasnos$ci ekranu poprzez regulacje natezenia
pradu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego swiatta ogranicza emisje swiatta, ktdre jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

wygenerowano w programie shopGold


https://www.pcomp3000.pl/monitor-iiyama-22-cale-xu2293hsu-b7-ips-100hz-fhd-hdmi-dp-300cd-p-18140.html
https://www.pcomp3000.pl/monitor-iiyama-22-cale-xu2293hsu-b7-ips-100hz-fhd-hdmi-dp-300cd-p-18140.html

Technologia AMD FreeSync (AdaptiveSync)

Technologia AMD FreeSync / AdaptiveSync eliminuje zaciecia w odtwarzaniu najbardziej skomplikowanych animacji i
gwarantuje ptynny obraz niezaleznie od ilosci klatek wyswietlanych na sekunde. To technologia, ktéra synchronizuje
czestotliwo$¢ odswiezania wyswietlacza z czestotliwoscig klatek GPU. Dzieki temu mozliwe jest wyeliminowanie szarpania i
rwania animacji w grach. Free Sync/ Adaptive Sync opiera sie na ztozonym algorytmie matematycznym, ktéry przewiduje
zdolnos¢ karty wideo do przygotowania kolejnej klatki przeznaczonej do wizualizacji, a biorgc to pod uwage, dostosowuje
czestotliwo$¢ odswiezania wyswietlacza.

Gtosniki i wejscie stuchawkowe
Grasz z przyjaciétmi? Uzyj gtosnikéw. Nie chcesz nikomu przeszkadzad? Podtacz stuchawki i podkreé gtosnosé.

Standard VESA

OBRAZ

Przekatna: 21.5" (54.5 cm)

Typ matrycy: IPS LED (matowa, bezramkowa z 3 stron)
Rozdzielczos$é: 1920 x 1080 (FullHD)

Format obrazu: 16:9

Jasnos¢: 300 cd/m?

Kontrast statyczny: 1000:1 (80M:1 ACR)
Odswiezanie: 100 Hz

Czas reakcji: 1 ms

Katy widzenia: 178° w poziomie / 178° w pionie
Paleta koloréw: 16.7 min

Orientacja: Pozioma

Dodatki: Adaptive Sync, Flicker-free, Redukcja niebieskiego Swiatta, i-Style Colour

SYSTEM | HARDWARE

System operacyjny: Brak danych

Hardware: Brak danych

Pamiec: Nie dotyczy

WiFi: Nie

Zintegrowane oprogramowanie: i-Style Colour, technologia X-Res
Odtwarzanie multimedidw: Tak

INTERFEJSY | ZLACZA

¢ Wejscia sygnatu: 1x HDMI, 1x DisplayPort

Porty USB: 2x v.2.0 (DC5V, 500mA)

Sterowanie: DDC/CI, DDC2B

Audio: Wbudowane gtosniki (2 x 2W), Wyjscie stuchawkowe
Zabezpieczenia: HDCP, Kensington-lock™

MECHANICZNE

¢ Obudowa: Czarna, matowa

* Regulacja: Pochylenie (22° géra / 4° dét)
¢ Konstrukcja: System zarzadzania kablami
e Standard VESA: 100 x 100 mm

AKCESORIA | ENERGIA

* W zestawie: Kable (zasilajacy, USB, HDMI), Skrécona instrukcja obstugi
e Zasilacz: Wewnetrzny, AC 100 - 240V
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* Zuzycie energii: 17W (typowo) - klasa energetyczna E
e Certyfikaty: TCO Certified, CE, TUV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA

WYMIARY | WAGA

e Wymiary produktu (szer. x wys. x gt.): 492 x 359 x 178 mm
¢ Waga (netto/brutto): 2.6 kg / 3.6 kg
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