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Monitor iiyama 23.8 cala ProLite
S2425AS-B1 IPS A14 RJ45 iiSignage
WI-FI

Cena brutto 2 025,03 zł

Cena netto 1 646,37 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 66959197

Kod producenta S2425AS-B1P

Kod EAN 4948570127184

Producent IIYAMA

Opis produktu

ProLite S2425AS-B1P
IPS

Technologia IPS gwarantuje wyższy kontrast, najlepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna
technologia TN czy VA. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

Android OS

Dzięki systemowi Android z łatwością można dostosować ekran do własnych potrzeb, instalując na nim dedykowane aplikacje

Flicker-Free - w trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia
prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie ściennym czy sufitowym zgodnym ze standardem VESA w danym
rozmiarze. Uchwyt ten zagwarantuje także możliwość montażu monitora na wózku jezdnym, elektrycznej kolumnie czy też
innych konstrukcjach zgodnym z VESA

Praca nawet 24/7

Monitor opracowany w technologii gwarantującej certyfikat 24/7 - oznacza gotowość do pracy ciągłej 24 godziny 7 dni w
tygodniu. Tylko najwyższej klasy sprzęt, zbudowany na wyselekcjonowanych podzespołach może spełniać takie kryteria

Obraz
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Przekątna: 23.8" (60.5 cm)
Typ matrycy: IPS LED (powłoka przeciwodblaskowa)
Rozdzielczość: 1920 x 1080 (Full HD)
Jasność: 250 cd/m² (z panelem dotykowym)
Kontrast statyczny: 1000:1
Kąty widzenia: 178° / 178°
Czas reakcji: 14 ms
Orientacja: Pozioma, pionowa, Face-up
Praca ciągła: Certyfikat 24/7

Specyfikacja Dotyku

Technologia: Pojemnościowa (10 punktów dotyku HID dla systemu Android)
Metoda obsługi: Palec, rękawiczka lateksowa
Trwałość: Szkło o twardości 6H
Funkcje: Flicker-free (brak migotania)

System i Hardware (Wbudowany Komputer)

System operacyjny: Android 12 z GMS (Google Play Store)
Procesor (CPU): Rockchip RK3399 Hexa-core (A722 + A534)
Grafika (GPU): T860 MP4
Pamięć: 4GB RAM (LPDDR4) / 32GB ROM (eMMC)
Łączność: WiFi (802.11ac), Bluetooth 5.2
Dodatki: Wbudowany mikrofon, głośniki 2x 5W, funkcja automatycznego obrotu obrazu

Interfejsy i złącza

Wejścia sygnału: 1x HDMI
Porty USB: 3x (1x v.3.2 Gen 1, 2x v.2.0)
Wyjście wideo: 1x USB-C
Komunikacja: 1x RJ45 (LAN)
Audio: Wejście/Wyjście Mini Jack (3.5 mm)
Zabezpieczenia: Blokada przycisków OSD, obsługa HDCP

Mechaniczne

Konstrukcja: Cienkie ramki, osłona na kable
Standard VESA: 100 x 100 mm
Obudowa: Czarna, matowa
Chłodzenie: Bez wentylatora (całkowicie cicha praca)

Akcesoria i Energia

Zasilacz: Zewnętrzny (DC 12V)
Zużycie energii: 19W typowo
W zestawie: Zasilacz AC, kabel zasilający, skrócona instrukcja
Certyfikaty: CE, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Wymiary i waga

Wymiary produktu: 549.5 x 336 x 28 mm
Waga (netto/brutto): 4.23 kg / 6.15 kg
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