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Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/monitor-iiyama-24-cale-t2452msc-wlag-fhd-10pkt-poj-ips-hdmi-dp-400cd-bialy-
p-18135.html

Monitor iiyama 24 cale T2452MSC-
- S W1AG FHD 10PKT POJ IPS HDMI DP
‘.'rama TEZEASZIMEC 400Cd bia{y

Cena brutto 1 735,49 zt

Cena netto 1410,97 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy 66959195

Kod producenta T2452MSC-W1AG
Kod EAN 4948570127207
Producent IIYAMA

Opis produktu

ProLite T2452MSC-W1AG

IPS

Technologia IPS gwarantuje wyzszy kontrast, najlepsze odwzorowanie barw i wieksze katy widzenia niz najbardziej popularna
technologia TN czy VA. Obraz bedzie wygladat dobrze niezaleznie od tego, pod jakim katem na niego patrzymy.

Powtoka Antyrefleksyjna

Powtoka antyrefleksyjna, ktérg dodatkowo pokryty jest caty ekran tego monitora niemal catkowicie eliminuje problem
zatamywania sie Swiatta na jego powierzchni i dodatkowo zabezpiecza go przed zabrudzeniami i zarysowaniami. Nie wida¢ tak
bardzo na niej odciskéw palcéw czy kurzu.

Flicker-Free - W trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzieki zastosowaniu kontroli jasnosci ekranu poprzez regulacje natezenia
pradu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego swiatta ogranicza emisje swiatta, ktdre jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Redukcja niebieskiego swiatta

Swiatto niebieskie, jako cze$¢ widma $wiatta widzialnego jest czym$ zupetnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo
udowodniono, ze nadmierna ekspozycja na jego dziatania moze powodowacé negatywne skutki w zdrowiu cztowieka.
Precyzujac problemy zaczynac sie mogg od suchosci i pieczenia oczu az po zwyrodnienia siatkéwki i plamki zéttej. IIYAMA dba
o zdrowie swoich Klientéw, dlatego stosuje wbudowang natywnie w monitor funkcje redukcji niebieskiego $wiatta (Blue Light
Reducer), ktéra ogranicza emisje $wiatta, ktére jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Standard VESA

Ekran mozesz zamocowac¢ na dowolnym uchwycie/ramieniu montazowym zgodnym ze standardem VESA.
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Obraz
¢ Przekatna: 23.8" (60.5 cm)
¢ Typ matrycy: IPS LED (powtoka antyodblaskowa AG)
* Rozdzielczosé: 1920 x 1080 (Full HD)
¢ Odswiezanie: 100 Hz (wyjgtkowa ptynnos$¢ dotyku i obrazu)
¢ Jasnos¢: 345 cd/m? (z panelem dotykowym)
¢ Kontrast statyczny: 1000:1
e Czas reakcji: 5 ms
¢ Katy widzenia: 178°/178°
* Paleta koloréw: 16.7 min
¢ Ochrona wzroku: Flicker-free, Redukcja niebieskiego $wiatta

Specyfikacja Dotyku

* Technologia: Pojemnosciowa (Projective Capacitive)

¢ Punkty dotykowe: 10 (obstuga rysikiem, palcem lub w rekawiczce lateksowej)

¢ Trwatos¢: Szkito o twardosci 7H (wysoka odpornos¢ na zarysowania)

* Przepuszczalnos¢ swiatta: 86%

¢ Funkcje: Palm rejection (ignorowanie dtoni), powloka zapobiegajgca odciskom palcéw
¢ Doktadnos¢ dotyku: +/- 2 mm

Interfejsy i ztacza

¢ Wejscia cyfrowe: 1x HDMI, 1x DisplayPort
e Porty USB: Hub 2x USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)

¢ Interfejs dotykowy: USB

¢ Audio: Gtosniki wbudowane, wyjscie stuchawkowe (Mini Jack)
* Zabezpieczenia: Blokada przyciskéw OSD, Kensington-lock™

Mechaniczne

* Wyglad: Edge to edge glass (jednolita szklana tafla na froncie)

¢ Konstrukcja: Stopa z szerokim katem nachylenia (90° w gére; 5° w dét)
e Standard VESA: 100 x 100 mm

¢ Obudowa: Czarna, matowa

Akcesoria i Energia
* W zestawie: Kabel zasilajacy, kabel USB, kabel HDMI, skrécona instrukcja
e Zasilacz: Wewnetrzny, AC 100 - 240V
* Zuzycie energii: 16W typowo (Klasa E)
¢ Zywotnos¢ (MTBF): 50 000 godzin

Wymiary i waga

e Wymiary produktu (szer. x wys. x gt.): 567 x 385 x 253.5 mm
¢ Waga (netto/brutto): 5.6 kg / 7.2 kg
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