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Monitor iiyama 27 cali ProGraphic
HB2701UHSNP-B1 4K IPS BLACK 2.0
450cd

Cena brutto 2 283,45 zł

Cena netto 1 856,46 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 66959189

Kod producenta HB2701UHSNP-B1

Kod EAN 4948570125401

Producent IIYAMA

Opis produktu

ProGraphic HB2701UHSNP-B1
Łatwa kontrola wielu urządzeń dzięki KVM

Bezproblemowo przełączaj się między kilkoma komputerami, używając jednego monitora, klawiatury i myszy - to wygodne i
wydajne rozwiązanie do pracy wielozadaniowej.

Widzisz więcej, ustawiasz mniej

Technologia IPS Black 2.0 zapewnia lepszy kontrast, głębsze czernie i spójne kolory w całym polu widzenia. Dzięki temu
dostrzeżesz więcej detali w ciemnych obszarach obrazu i ograniczysz potrzebę poprawek – zyskując pewność podczas pracy
twórczej.

Precyzyjne kolory w każdym medium

Dzięki 99% pokryciu przestrzeni barw DCI-P3, monitory ProGraphic zapewniają precyzję, jakiej wymaga każdy projekt
wizualny. Niezależnie od tego, czy tworzysz treści cyfrowe, materiały do druku czy film, Twoja praca wygląda dokładnie tak,
jak ją zaplanowałeś – a odbiorcy widzą to, co Ty.

Lepszy kontrast dla trafniejszych decyzji

Kontrast statyczny 3000:1 pozwala monitorom ProGraphic wydobyć subtelne cienie i delikatne przejścia tonalne. Dzięki temu
widzisz więcej już na pierwszy rzut oka, co ułatwia podejmowanie trafnych decyzji podczas edycji i korekcji obrazu. Żaden
detal nie umknie Twojej uwadze.

Mniejsze odbicia dla większego komfortu

Zaawansowany polaryzator AGLR (anti-glare low reflective) skuteczniej ogranicza odbicia niż tradycyjne powłoki
przeciwodblaskowe. Zapewnia lepszą czytelność obrazu i większy komfort pracy – nawet w jasnych pomieszczeniach i podczas
długich sesji przed ekranem.

Czystość 4K dla pełnej kontroli twórczej

Monitory ProGraphic 4K oferują wyjątkową rozdzielczość, dzięki której zobaczysz najdrobniejsze detale bez potrzeby ciągłego
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powiększania. To idealne rozwiązanie do pracy z dużymi obrazami lub złożonymi osiami czasu — każdy piksel jest ostry, co
pozwala pracować szybciej i z większą precyzją.

Szerokie kąty widzenia stworzone do realnej pracy

W przeciwieństwie do standardowych matryc IPS, technologia IPS Black 2.0 zachowuje kontrast i spójność kolorów nawet przy
szerszych kątach widzenia. Niezależnie od tego, czy korzystasz z wielu monitorów, czy prezentujesz projekt klientowi – obraz
pozostaje ostry i jednolity. To rozwiązanie stworzone z myślą o rzeczywistej pracy twórczej.

IPS

Technologia IPS gwarantuje wyższy kontrast, najlepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna
technologia TN czy VA. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

Redukcja niebieskiego światła

Światło niebieskie, jako część widma światła widzialnego jest czymś zupełnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo
udowodniono, że nadmierna ekspozycja na jego działania może powodować negatywne skutki w zdrowiu człowieka.
Precyzując problemy zaczynać się mogą od suchości i pieczenia oczu aż po zwyrodnienia siatkówki i plamki żółtej. IIYAMA dba
o zdrowie swoich Klientów, dlatego stosuje wbudowaną natywnie w monitor funkcję redukcji niebieskiego światła (Blue Light
Reducer), która ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Uprość swoje stanowisko dzięki stacji dokującej USB-C

Wbudowana stacja dokująca USB-C kompatybilna z systemami Mac i Windows, umożliwia ładowanie, transfer danych i przesył
obrazu za pomocą jednego kabla. Dzięki temu Twoje stanowisko pracy pozostaje uporządkowane, a codzienna praca
przebiega płynnie. To inteligentne rozwiązanie dla mobilnych twórców i profesjonalistów pracujących hybrydowo.

Flicker-Free w trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia
prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Rozdzielczość 4K

Rozdzielczość UHD (3840x2160), zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do
powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To gwarancja niezwykłej ostrości i najwyższej jakości obrazu.

Funkcja PIVOT

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia
zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi
arkuszami lub tekstem.

Głośniki i wejście słuchawkowe

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.
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OBRAZ

Przekątna: 27" (68.5 cm)
Typ matrycy: IPS LED (matowa, AGLR Polarizer)
Rozdzielczość: 3840 x 2160 (4K UHD)
Jasność: 450 cd/m²
Kontrast statyczny: 3000:1 (80M:1 ACR)
Odświeżanie: 60 Hz
Czas reakcji: 4 ms
Kąty widzenia: 178° w poziomie / 178° w pionie
Paleta kolorów: 1.07 mld (Delta E < 2.0, Pantone Validated)
Orientacja: Pozioma i pionowa (Pivot)
Dodatki: HDR, Flicker Free, Low Blue Light, Eyesafe

SYSTEM I HARDWARE

System operacyjny: Brak danych
Hardware: KVM Switch, USB-C Dock (LAN, DP out, PD 96W)
Pamięć: Nie dotyczy
WiFi: Nie
Zintegrowane oprogramowanie: i-Style Color, Blue Light Reducer
Odtwarzanie multimediów: Tak

INTERFEJSY I ZŁĄCZA

Wejścia sygnału: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x USB-C (PD 96W)
Wyjścia sygnału: 1x DisplayPort (Daisy Chain MST)
Porty USB: 4x (3x v.3.2 Gen 1, 1x Typ C 15W)
Sterowanie: RJ45 (LAN), DDC/CI, Joystick
Audio: Wbudowane głośniki (2 x 2W), Wyjście słuchawkowe
Zabezpieczenia: HDCP, Kensington-lock

MECHANICZNE

Obudowa: Czarna, matowa
Regulacja: Wysokość (150mm), Obrót stopy (360°), Pochylenie (23° góra / 5° dół)
Konstrukcja: System zarządzania kablami
Standard VESA: 100 x 100 mm

AKCESORIA I ENERGIA

W zestawie: Kable (zasilający, USB, HDMI, DP, USB-C), Skrócona instrukcja obsługi
Zasilacz: Wewnętrzny, AC 120 - 240V
Zużycie energii: 27W (typowo) – klasa energetyczna G
Certyfikaty: TCO, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA

WYMIARY I WAGA

Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 614 x 404 (544) x 224.5 mm
Waga (netto/brutto): 6.7 kg / 9.7 kg
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