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Monitor iiyama ProLite 27 cali
X2797HSU-B1 FHD HDMI 120Hz
2xUSBv3.2 2xUSB-C

Cena brutto 649,72 zł

Cena netto 528,23 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 66959224

Kod producenta X2797HSU-B1

Kod EAN 4948570125845

Producent IIYAMA

Opis produktu

ProLite X2797HSU-B1
Przyjazny dla środowiska monitor IPS 27 idealny do nowoczesnych miejsc pracy

Ogranicz zużycie energii elektrycznej

Decyzja o wyborze monitora z klasą energetyczną B oznacza efektywne oszczędzanie energii elektrycznej, nie rezygnując przy
tym z doskonałej wydajności. Zaawansowana funkcja energooszczędna wykorzystuje najskuteczniejszą technologię
podświetlenia LED, współpracując z wysokowydajnym filtrem kolorów, w celu utrzymania jasności i intensywnych barw,
pozostawiając przy tym wydajność obrazu bez zmian.

IPS

Technologia IPS gwarantuje wyższy kontrast, najlepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna
technologia TN czy VA. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

Częstotliwość odświeżania 120 Hz

Częstotliwość odświeżania na poziomie 120Hz powoduje, że monitor jest w stanie odświeżyć sygnał do kilku razy częściej w
porównaniu do standardowych monitorów. Dzięki temu uzyskiwana jest doskonała płynność obrazu oraz brak efektu smużenia
nawet w czasie wyświetlania najbardziej wymagających grafik.

Redukcja niebieskiego światła

Światło niebieskie, jako część widma światła widzialnego jest czymś zupełnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo
udowodniono, że nadmierna ekspozycja na jego działania może powodować negatywne skutki w zdrowiu człowieka.
Precyzując problemy zaczynać się mogą od suchości i pieczenia oczu aż po zwyrodnienia siatkówki i plamki żółtej. IIYAMA dba
o zdrowie swoich Klientów, dlatego stosuje wbudowaną natywnie w monitor funkcję redukcji niebieskiego światła (Blue Light
Reducer), która ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Flicker-Free - w trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia
prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.
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Technologia AMD FreeSync (AdaptiveSync)

Technologia AMD FreeSync / AdaptiveSync eliminuje zacięcia w odtwarzaniu najbardziej skomplikowanych animacji i
gwarantuje płynny obraz niezależnie od ilości klatek wyświetlanych na sekundę. To technologia, która synchronizuje
częstotliwość odświeżania wyświetlacza z częstotliwością klatek GPU. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie szarpania i
rwania animacji w grach. Free Sync/ Adaptive Sync opiera się na złożonym algorytmie matematycznym, który przewiduje
zdolność karty wideo do przygotowania kolejnej klatki przeznaczonej do wizualizacji, a biorąc to pod uwagę, dostosowuje
częstotliwość odświeżania wyświetlacza.

Głośniki i wejście słuchawkowe

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

Obraz

Przekątna: 27" (68.6 cm)
Typ matrycy: IPS LED (matowa) – gwarantuje szerokie kąty widzenia i wierne barwy
Rozdzielczość: 1920 x 1080 (Full HD)
Odświeżanie: 100 Hz (wyższa płynność ruchu niż w standardowych monitorach 60Hz)
Jasność: 250 cd/m²
Kontrast statyczny: 1000:1
Czas reakcji: 1 ms (MPRT)
Ochrona wzroku: Flicker-free + Blue Light Reducer (ochrona przed zmęczeniem oczu)

Interfejsy i złącza

Wejścia sygnału: 1x HDMI, 1x DisplayPort
Hub USB: 2 porty USB v.2.0 (do podłączenia myszy lub klawiatury)
Audio: Głośniki wbudowane 2x 2W, wyjście słuchawkowe
Technologia: Adaptive Sync (zapewnia płynny obraz bez rwania)

Właściwości i Mechanika

Wygląd: Ultra-cienkie ramki z 3 stron (nowoczesny design "edge-to-edge")
Zakres regulacji: Pochył (Tilt) 20° w górę; 4° w dół
Standard VESA: 100 x 100 mm (gotowy do montażu na uchwycie ściennym lub biurkowym)
Zabezpieczenia: Kompatybilny z blokadą Kensington-lock™

Energia i Akcesoria

Klasa energetyczna: E
Zużycie energii: ok. 21W (typowo)
Zasilacz: Wewnętrzny
Kable w zestawie: Zasilający, USB, HDMI
Certyfikaty: CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, REACH, UKCA

Wymiary i waga

Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 610 x 433 x 192.5 mm
Waga (netto): ok. 3.8 kg (lekka konstrukcja ułatwiająca montaż na ramionach VESA)
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