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Monitor Philips 275B1H 27 cali IPS
HDMI DP Pivot

Cena brutto 1 149,00 zt

Cena netto 934,15 zt

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Numer katalogowy 38572990

Kod producenta 275B1H/00

Kod EAN 8712581768270
Producent Philips

Opis produktu
Monitor 275B1H 27 cali IPS DVI HDMI DP Pivot Webcam

Niesamowicie wyrazny obraz usprawniajacy prace Ten monitor Philips z bezpieczng, wysuwang kamerg internetowg z
systemem Windows Hello zapewnia wieksze bezpieczenstwo. Jest wyposazony w funkcje zwiekszajgce wydajnos¢ pracy i
trwatos¢ sprzetu. Monitor dba tez o Twoje oczy obstuguje specjalne funkcje, co zostato potwierdzone certyfikatem TUV.

PowerSensor obniza do 70% koszty zuzycia energii Technologia PowerSensor dziata niczym czujnik ludzi, ktéry nadaje i
odbiera nieszkodliwe sygnaty podczerwieni w celu okreslenia obecnosci uzytkownika w pomieszczeniu i automatycznie obniza
poziom jasnosci wyswietlacza monitora, gdy ten odchodzi od biurka. To pozwala obnizy¢ koszty zuzycia energii o nawet 70% i
jednoczesnie wydtuzy¢ zywotnosé monitora.

Technologia LightSensor zapewnia idealna jasnos¢ przy minimalnym zuzyciu energii Technologia LightSensor
wykorzystuje inteligentny czujnik do regulacji jasnosci obrazu w zaleznosci od warunkéw oswietleniowych panujacych w
pomieszczeniu. Pozwala to uzyskac idealny obraz przy minimalnym zuzyciu energii.

Technologia IPS zapewnia znakomite kolory i szeroki kat widzenia Monitory IPS wykorzystujg zaawansowang
technologie, ktéra zapewnia bardzo szeroki kat widzenia wynoszacy 178/178 stopni, co umozliwia ogladanie obrazu pod
niemal kazdym katem nawet w trybie obracania o 90 stopni. W przeciwienstwie do standardowych paneli TN monitory IPS
oferujg niezwykle wyrazisty obraz i zywe kolory. Dzieki temu idealnie nadaja sie nie tylko do wyswietlania zdje¢ i filmoéw czy
przegladania Internetu, ale réwniez swietnie sprawdzaja sie w zastosowaniach profesjonalnych, wymagajacych doktadnosci
oddawania koloréw i statej jasnosci przez caty czas.

Plynna gra bez wysitku dzieki technologii synchronizacji adaptacyjnej Granie nie powinno wymaga¢ wyboru miedzy
niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepetnymi klatkami. Dzieki technologii synchronizacji adaptacyjnej mozesz cieszy¢ sie
ptynnym obrazem bez znieksztatcen przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekunde i ekstremalnie szybkim czasem
reakcji.

Bezpieczne logowanie za pomoca wysuwanej kamery internetowej z systemem Windows Hello Innowacyjna i
bezpieczna kamera internetowa Phillips wysuwa sie, gdy jest potrzebna, i bezpiecznie wsuwa sie z powrotem do monitora, gdy
jej nie uzywasz. Kamera internetowa jest réwniez wyposazona w zaawansowane czujniki do rozpoznawania twarzy Windows
Hello, ktére w wygodny sposéb loguja Cie do urzadzen z systemem Windows w czasie krétszym niz dwie sekundy, trzy razy
szybciej niz w przypadku korzystania z hasta.

Mniejsze zmeczenie wzroku dzieki technologii Flicker-free Ze wzgledu na sposéb sterowania jasnoscig w ekranach z
podswietleniem LED niektérzy uzytkownicy zauwazajg migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmeczenie wzroku.
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Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwigzanie, aby korygowac jasnos¢ i ogranicza¢ migotanie, dzieki
czemu zapewnia wiekszg wygode podczas ogladania.

Tryb LowBlue umozliwia prace zdrowsza dla oczu Badania wykazaty, ze podobnie jak promienie ultrafioletowe moga
uszkodzi¢ wzrok, tak krétkie promienie niebieskie emitowane przez wyswietlacze LED réwniez mogg miec¢ negatywny wptyw
na oczy i z biegiem czasu przyczynic sie do pogorszenia wzroku. Opracowany przez firme Philips specjalnie z mys$lg o zdrowiu i
dobrym samopoczuciu uzytkownika tryb LowBlue zmniejsza emisje szkodliwego promieniowania niebieskiego dzieki
wykorzystaniu inteligentnego oprogramowania.

SmartErgoBase umozliwia indywidualne ergonomiczne dopasowanie Podstawa SmartErgoBase umozliwia
ergonomiczne korzystanie z monitora i porzgdkowanie przewoddéw. Mozliwos¢ regulacji wysokosci, kata obrotu oraz pochylenia
podstawy zapewnia wygode podczas pracy przez caty dzien i roztadowanie napiecia miesni. System do porzadkowania
przewoddéw zmniejsza batagan na biurku i pozwala utrzymac porzadek.

Tryb EasyRead pozwala czyta¢ jak na papierze

Niezwykle czysty obraz w rozdzielczosci Quad HD 2560 x 1440 pikseli Monitory Philips wyswietlaja krystalicznie czysty
obraz w rozdzielczosci Quad HD 2560 x 1440 lub 2560 x 1080 pikseli. Najwyzszej jakosci matryca o duzym zageszczeniu
pikseli, jak réwniez obstuga standardéw potgczen o duzej przepustowosci takich jak DisplayPort, HDMI czy DVI Dual Link
pozwalajg tchngd zycie w kazdy obraz i kazda grafike. To idealny wybér dla wymagajacych projektantéw pracujacych z
oprogramowaniem CAD/CAM, grafikéw korzystajacych z aplikacji 3D czy finansistéw uzywajgcych na co dzieh duzych arkuszy
kalkulacyjnych.

Funkcja dbania o oczy potwierdzona certyfikatem TUV Eye Comfort Monitor Philips jest zgodny ze standardem TUV
Rheinland Eye Comfort, ktéry zapobiega zmeczeniu wzroku spowodowanemu dtugotrwatym uzytkowaniem komputera. Dzieki
certyfikatowi TUV Eye Comfort monitory Philips zapewniaja pozbawiony migotania tryb Low Blue, brak odbi¢ zaktécajacych
dziatanie, szeroki kat widzenia i mniejszag redukcje jakosci obrazu z réznych katéw oraz ergonomiczna konstrukcje podstawy,
ktéra zapewnia doskonate wrazenia podczas ogladania. Zadbaj o zdrowie swoich oczu i zwieksz wydajnos¢ pracy.

Wbudowane gtosniki stereofoniczne dla multimediow Wyswietlacz jest wyposazony w dwa wbudowane gtosniki
stereofoniczne o wysokiej jakosci. Moga znajdowac sie z przodu, na dole, na gérze, z tytu itp., w zaleznosci od modelu i
wzornictwa urzadzenia.

Konstrukcja zgodna z normami ochrony srodowiska Ten monitor zostat zaprojektowany z myslg o trwatosci i nizszych
kosztach eksploatacji i spetnia normy ochrony srodowiska. Otrzymat certyfikaty ENERGY STAR, EPEAT i TCO Certified. Wiecej
informacji na temat certyfikacji mozna znalez¢ pod adresem: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/; EPEAT:
https://www.epeat.net/; TCO Certified: https://tcocertified.com/

Etykieta energetyczna: Pobierz

TCO Certified: Tak

Model: 275B1H

Proporcje obrazu: 16:9

Przekatna ekranu: 27 "

Typ matrycy: TFT IPS

Powierzchnia matrycy: Btyszczaca
Ekran dotykowy: Nie

Technologia podswietlania: Lampy CCFL
Obszar widzialny w pionie: 335.664 mm
Obszar widzialny w poziomie: 596.736 mm
Plamka matrycy: 0.2331 mm
Rozdzielczos¢: 2560 x 1440

Czas reakcji : 4 ms

Jasnos¢: 300 cd/m?

Kontrast statyczny: 1 000:1

Kontrast dynamiczny: 50 000 000:1
Czestotliwos¢ pozioma min.: 30 kHz
Czestotliwos¢ pozioma max.: 114 kHz
Czestotliwos¢ pionowa min.: 48 Hz
Czestotliwos¢ pionowa max.: 75 Hz

wygenerowano w programie shopGold



Kat widzenia poziomy: 178 °

Kat widzenia pionowy: 178 °

llos¢ koloréw: 16,7 min

Gniazda we/wy: 1 x DVI-D,1 x HDMI,1 x DisplayPort,1 x USB (Type B),3 x USB 3.0,1 x Audio out
Bluetooth: Nie

WiFi: Nie

Whbudowane gtosniki: Tak

Wbudowany tuner TV: Nie

Kamera internetowa: Tak

Pivot: Tak

Certyfikaty: CB,CU,CE,Energy Star,EPA,EPEAT,FCC Class B,RoHS, TCO,TUV
Standard VESA: 100 x 100

Pobér mocy: 18 W

Klasa energetyczna: F

Akcesoria w zestawie:

- Przewé6d HDMI,

- Przewdd DP,

- Przewdéd USB-A do B,

- Przewdd zasilajgcy

- Dokumentacja uzytkownika

Kolor: Czarny

Wysokos¢: 366 mm

Wysokos¢ z podstawa: 537 mm
Szerokos¢: 613 mm

Gtebokosé: 51 mm

Gtlebokos¢ z podstawa: 205 mm
Waga: 4.77 kg

Waga z podstawa: 6.42 kg

Specyfikacja

Specyfikacja

Etykieta energetyczna: Pobierz

TCO Certified: Tak

Model: 275B1H

Proporcje obrazu: 16:9

Przekatna ekranu: 27 "

Typ matrycy: TFT IPS

Powierzchnia matrycy: Btyszczaca
Ekran dotykowy: Nie

Technologia podswietlania: Lampy CCFL
Obszar widzialny w pionie: 335.664 mm
Obszar widzialny w poziomie: 596.736 mm
Plamka matrycy: 0.2331 mm
Rozdzielczos¢: 2560 x 1440

Czas reakcji : 4 ms

Jasnosé: 300 cd/m?

Kontrast statyczny: 1 000:1
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Kontrast dynamiczny: 50 000 000:1

Czestotliwos¢ pozioma min.: 30 kHz

Czestotliwos¢ pozioma max.: 114 kHz

Czestotliwos¢ pionowa min.: 48 Hz

Czestotliwos¢ pionowa max.: 75 Hz

Kat widzenia poziomy: 178 °

Kat widzenia pionowy: 178 °

llos¢ koloréw: 16,7 min

Gniazda we/wy: 1 x DVI-D,1 x HDMI,1 x DisplayPort,1 x USB (Type B),3 x USB 3.0,1 x Audio out
Bluetooth: Nie

WiFi: Nie

Whbudowane gtosniki: Tak

Wbudowany tuner TV: Nie

Kamera internetowa: Tak

Pivot: Tak

Certyfikaty: CB,CU,CE,Energy Star,EPA,EPEAT,FCC Class B,RoHS, TCO,TUV
Standard VESA: 100 x 100

Pobér mocy: 18 W

Klasa energetyczna: F

Akcesoria w zestawie:

- Przewé6d HDMI,

- Przewdd DP,

- Przewdéd USB-A do B,

- Przewdd zasilajgcy

- Dokumentacja uzytkownika

Kolor: Czarny

Wysokos¢: 366 mm

Wysokos¢ z podstawa: 537 mm
Szerokos¢: 613 mm

Gtebokosé: 51 mm

Gtlebokos¢ z podstawa: 205 mm
Waga: 4.77 kg

Waga z podstawa: 6.42 kg
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