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Router CUDY WR3000P 2.4 / 5 GHz
(DualBand), Wi-Fi 6 AX3000 Mesh

Cena brutto 169,00 zł

Cena netto 137,40 zł

Cena poprzednia 249,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 64568733

Kod producenta WR3000P

Kod EAN 6971690793784

Producent Cudy

Opis produktu

Router Wi-Fi 6 AX3000 2,5G Mesh
Router Wi-Fi 6 z 5 strumieniami i łącznością internetową o przepustowości 2,5 Gb/s, idealny do domowego Internetu na wielu
gigabajtach, umożliwiający łączenie dużej liczby urządzeń i redukujący opóźnienia, wyposażony w Cudy Mesh, kontrolę
aplikacji, VPN, HE160, OFDMA i MU-MIMO .

Specyfikacja
Procesor

Szczegóły procesora - Dwurdzeniowy 1,3 GHz, ARM Cortex-A53

Pamięć masowa

Flash/ROM - 128 MB (1 Gbit) NAND
DDR/RAM - 512 MB (4 Gbit) DDR4

Bezprzewodowa

Prędkość Wi-Fi 5 GHz - 2402 Mb/s
Prędkość Wi-Fi 2,4 GHz - 574 Mb/s
Strumienie Wi-Fi 5 GHz - 2T2R (2×2 MIMO) z dodatkowym strumieniem
Strumienie Wi-Fi 2,4 GHz - 2T2R (2×2 MIMO)
Anteny Wi-Fi - 4× Stałe
Kształtowanie wiązki - Tak
FEM lub PA/LNA - 5 GHz: 3× Wewnętrzne, 2,4 GHz: 2× Wewnętrzne
Zasięg - Maks.: 220 m (722 stóp)
Wydajność ścian – dwie ściany drewniane o grubości < 10 cm (4''), jedna ściana betonowa o grubości < 20 cm (7'')
lub dwie ściany betonowe o grubości < 10 cm (4'')
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Porty 2,5G RJ45 - 1
Porty gigabitowe RJ45 - 4
Uwagi dotyczące Ethernetu - Port 2,5G to port WAN z zasilaniem PoE, porty gigabitowe to porty LAN
Porty USB-A 2.0 - 1
Dioda LED - System, Internet, Wi-Fi 2,4 GHz, Wi-Fi 5 GHz, WAN, LAN, USB
Przyciski fizyczne - Przycisk włączania/wyłączania, przycisk WPS, przycisk resetowania
Wejście zasilania - Gniazdo DC, PoE przez port Ethernet

Zasilanie

Metody zasilania - DC, 802.3at/af PoE
Wejście DC - 12V 1,5A
Zasilacz - Wejście: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC, Wyjście: 12 V 1,5 A DC
Maksymalny pobór mocy (W) - 11,5 W
Pobór mocy w stanie spoczynku (W) - 4,2 W

Niezawodność

Środowisko - Temperatura pracy: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉), Temperatura przechowywania: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉
~ 158 ℉), Wilgotność pracy: 10% ~ 90% bez kondensacji, Wilgotność przechowywania: 5% ~ 90% bez kondensacji

Certyfikaty

FCC, CE

Mechaniczne

Wymiary - 173×123.8×33 mm (6.81×4.87×1.3 cali)
Waga produktu - 360,6 g (12,72 uncji)
Instalacja - Desktop, Montaż ścienny

Zawartość opakowania

WR3000P
Zasilacz
Kabel Ethernet
Instrukcja instalacji

Informacje o zamówieniu

Waga opakowania detalicznego - UE: 748,6 g (26,41 uncji)
Wymiary opakowania detalicznego - 304×268×54 mm (11,97×10,55×2,13 cala)
Liczba sztuk w kartonie - 20
Waga netto kartonu - UE: 17 kg (37,48 funta)
Waga brutto kartonu - UE: 15,7 kg (34,61 funta)
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