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TP-LINK M7350 4G LTE Mobile WiFi z
trybem pracy 4G

Cena brutto 264,00 zł

Cena netto 214,63 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Numer katalogowy 36207934

Kod producenta M7350

Kod EAN 6935364080525

Producent TP-LINK

Opis produktu

TP-LINK M7350 4G LTE Mobile WiFi z trybem pracy 4G

Przenośny hotspot LTE
Obsługa technologii 4G LTE, prędkość pobierania do 150 Mb/s, prędkość wysyłania do 50 Mb/s
Obsługa do 10 połączeń bezprzewodowych jednocześnie
Wszystkie praktyczne informacje widoczne na ekranie
Bateria o pojemności 2000 mAh, działająca do 8 godzin
Wyposażone w gniazdo micro SD, z możliwością użycia kart o pojemności do 32 GB

Szybsze połączenia, większe możliwości
Dzięki sieci najnowszej generacji 4G LTE, M7350 umożliwia pobieranie z prędkością do 150Mb/s, a tym samym oglądanie
filmów w jakości HD bez przerw w transmisji, błyskawiczne pobieranie plików i prowadzenie rozmów wideo bez zakłóceń.

Łatwe udostępnianie połączenia bezprzewodowego nawet 10 urządzeniom
Dzięki rozwiązaniu Plug and play, wystarczy włożyć kartę SIM 4G, aby utworzyć niezawodny, internetowy hotspot. Połączenie
4G/3G można błyskawicznie udostępniać nawet 10 urządzeniom jednocześnie – tabletom, telefonom komórkowym, laptopom,
konsolom do gier i wielu innym.
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8 godzin udostępnionego połączenia 4G
Dzięki mocnej baterii o pojemności 2000mAh, M7350 może działać do 8 godzin, pracując na pełnej mocy i do 480 godzin w
trybie czuwania. Dzięki złączu micro USB baterię można łatwo naładować za pomocą kabla podłączonego do laptopa,
ładowarki do smartfona albo dołączonego zasilacza. Faktyczny czas trwania usługi może różnić się w zależności od warunków.

Błyskawiczny podgląd informacji o urządzeniu
Intuicyjny wyświetlacz ułatwia kontrolę limitu pobierania/wysyłania danych i zapobiega jego przekraczaniu. Przycisk menu
pozwala na szybką zmianę sieci, roamingu danych i pasma częstotliwości. Bezpośrednio na urządzeniu można także zobaczyć
hasło i nazwę sieci.

Łatwe zarządzanie z aplikacją tpMiFi
Zainstaluj aplikację tpMiFi i z łatwością łącz się z M7350 i zarządzaj nim przez urządzenia z systemem iOS lub Android. Dzięki
aplikacji tpMiFi możesz ustawiać limity danych, kontrolować, które urządzenia mogą łączyć się z twoją siecią, wysyłać
wiadomości, przesyłać pliki medialne na kartę Micro SD i z niej.

SPECYFIKACJA
CECHY SPRZĘTOWE

Porty: 1 port micro USB służący do ładowania baterii urządzenia, 1 slot na kartę SIM, 1 slot na kartę Micro SD
Przyciski: Wyłącznik, Przycisk Menu
Zasilanie: Bateria o pojemności 2000mAh (Do wersji sprzętowej V3.0 bateria ma pojemność 2550mAh)
Typ sieci: 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz); 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8
(2100/900MHz)
Prędkość transmisji: Pobieranie: do 150Mb/s; Wysyłanie: do 50Mb/s
Wymiary (S x G x W): 106 × 66 × 16mm (4,2 × 2,6 × 0,6 cali)
Antena: Wewnętrzna
Czytnik kart microSD: do 32GB
Wyświetlacz: Statystyki ruchu danych, Stan sieci Wi-Fi, Liczba użytkowników, Typ sieci (3G/4G), Siła sygnału, Stan
połączenia z Internetem, Wiadomości, Wskaźnik stanu baterii

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ
Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Częstotliwość pracy: 2,4GHz
EIRP: 2,4G <20dbm
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: Szyfrowanie WPA-PSK/WPA2-PSK, Czarna lista, Ukrywanie SSID,
DHCP: Serwer DHCP, Lista klientów DHCP

INNE
Obsługa RNDIS: Tak

wygenerowano w programie shopGold



 

Certyfikaty: CE, RoHS
Zawartość opakowania: Przenośny hotspot M7350, Kabel Micro USB, Adapter Micro SIM->Standard SIM, Adapter
Nano SIM->Standard SIM, Instrukcja szybkiej instalacji, Bateria 2000mAh
Wymagania systemowe: Windows 11/10/8/7/Vista/XP, Mac OS, Android, iOS, Windows Phone
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