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TP-LINK Mercusys Router AC10
AC1200 1WAN 2LAN

Cena brutto 75,00 zt
Cena netto 60,98 zt
{ Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
' Czas wysyiki 48 godzin
'r Numer katalogowy 49697059
Kod producenta AC10
Kod EAN 6935364088040
Producent TP-LINK

Opis produktu
TP-LINK Mercusys Router AC10 AC1200 1WAN 2LAN

Dwa pasma Wi-Fi to rozrywka, ktora trwa bez koncaAC12 oferuje dostep do stabilnych, szybkich potaczehn Wi-Fi dzieki
obstudze standardu 802.11ac, ktéry zapewnia predkosci az 3 razy wieksze niz standard N. Surfuj po Internecie, wysytaj e-
maile i udostepniaj tresci na portalach spotecznosciowych z predkoscig 300 Mb/s w pasmie 2,4 GHz, a gdy wykonujesz
bardziej obcigzajace sie¢ czynnosci - ogladasz film w jakosSci HD lub grasz w gry - skorzystaj z pasma 5 GHz, a tym samym
predkosci dochodzacych do 867 Mby/s.

Imponujacy zasiegCztery zewnetrzne anteny o zysku 5 dBi zapewniaja uzytkownikom wysoki zasieg sieci bezprzewodowej i
silny sygnat, docierajacy do kazdego pomieszczenia duzego domu lub przestrzeni biurowej. Ponadto wbudowana technologia
Beamforming wykrywa lokalizacje potaczonych z sieciag urzadzen i przesyta w ich kierunku silniejszy sygnat, aby potgczenia
odznaczaty sie stabilnosScig dziatania.

Technologia MU-MIMODzieki zastosowaniu technologii MU-MIMO router AC10 jest zdolny do komunikacji z wieloma
urzadzeniami jednoczesnie. To sprawia, ze przepustowos¢ sieci jest wieksza, a urzadzenia maja do dyspozycji wyzsze
predkosci niz w przypadku facznosci z routerami dziatajgcymi w standardzie AC.

Prosta instalacja w trzech krokachAby skonfigurowa¢ AC10, wystarczy postepowac krok po kroku zgodnie z instrukcjami
na stronie internetowej - nawet jesli Twéj ISP nie udostepnia gotowej do uzytku konfiguracji. Potrzebujesz tylko kilku minut!

Plynny przesyt sygnatu w technologii IPTVFunkcje IGMP Proxy/Snooping, Bridge oraz tagu VLAN pozwalajg przypisac
ustuge przesytu strumieniowego do wybranych portéw LAN, aby zapewnié¢ wysokg rozdzielczos¢ odtwarzanych filméw.

Kontrola rodzicielskaKorzystajac z funkcji kontroli rodzicielskiej doktadnie skontrolujesz tresci, ktére twoje dzieci (lub
pracownicy) przegladaja w sieci. Z tatwoscig zarzadzaj czasem i metoda uzyskiwania dostepu do Internetu.

Siec¢ dla gosciZapewnij gosciom dostep do sieci, chronigc prywatnosci swoich zasobéw. Upro$¢ udostepnianie tresci przy
zachowaniu petnego bezpieczenstwa.

Zaawansowanhe zabezpieczeniaWykorzystaj mozliwosci szyfrowania WPA/WP2, aby chroni¢ sie¢ przed cyberatakami i
innymi zagrozeniami.
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Obstuga IPv6Umozliwia korzystanie z ustug IPv6 udostepnianych przez ISP oraz odwiedzanie stron internetowych opartych
na protokole IPv6.

Tryb punktu dostepowegoWtaczenie trybu zwieksza zasieg sieci przewodowej i umozliwia uzyskanie do niej dostepu
bezprzewodowego.

Quality of ServiceUstuga dba o to, aby wybrane przez Ciebie urzadzenia dziataty z najwyzsza wydajnoscia.

¢ Szybka, dwupasmowa sie¢ Wi-Fi Nawigzujac stabilne potgczenia o predkosci dochodzacej do 1167 Mb/s (300 Mb/s w
pasmie 2,4 GHz i 867 Mb/s w pasmie 5 GHz) nigdy nie doswiadczysz zakidcen podczas transmisji danych.

4 anteny zewnetrzne o duzym zysku Korzystaj z silnego sygnatu sieci Wi-Fi na catej powierzchni swojego domu.
tatwa instalacja Intuicyjny interfejs strony zarzadzania btyskawicznie przeprowadzi cie przez caty proces konfiguracji.
Kontrola rodzicielska Ustal zasady dostepu do Internetu, aby Twoja rodzina mogta bezpiecznie korzystac z sieci.
Wiele trybéw pracy Urzadzenie moze pracowad w trybie punktu dostepowego, wzmacniacza sygnatu i routera, dzieki
czemu jest urzadzeniem uniwersalnym.

e Obstuga IPTV i IPv6

Model: AC10

Typ: xDSL

Architektura sieci : FastEthernet

Porty we/wy: 2 x 10/100 Mbit/s,1 x WAN (RJ-45)
Standardy: 802.11a,802.11b,802.119,802.11n,802.11ac,IPv6
Pasmo: 2,4 GHz,5 GHz

Liczba anten : 4

Antena: Zewnetrzna stata

Zysk anteny: 5 dBi

Bezpieczenstwo: WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Zasilanie: 9 /0,85 A

Kolor: Biaty

Wymiary: 114 x 94 x 26 mm
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