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TP-LINK Router Archer GX90 AX6600
1WAN 4LAN 2US

Cena brutto 965,00 zł

Cena netto 784,55 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 35099353

Kod producenta 12156521

Kod EAN 6935364089696

Producent TP-LINK

Opis produktu

TP-LINK Router Archer GX90 AX6600 1WAN 4LAN 2US

Archer GX90 

Trzypasmowy router Wi-Fi 6 dla graczy, standard AX6600

Pasmo dedykowane graczom - Dostępność trzech pasm umożliwia wyodrębnienie jednego pasma o przepustowości 4,8
Gb / s.
Akcelerator gier - Wykrywanie i optymalizacja ruchu generowanego przez gry nieprzerwane wrażenia gamingowe.
Statystyki gry - Udoskonalony interfejs użytkownika umożliwia szybkie opóźnienie, czasu gry i podziału zasobów w
czasie rzeczywistym.
Game Protector - System Homecare zabezpiecza wszystkie konta i dokumenty.
Imponujący zasięg - ośmiu anten, technologia Beamforming, moduł front-end o dużej mocy oraz 4T4R pozwala na
korzystanie silnej i niezawodnej sieci bezprzewodowej.
Ultraszybkie połączenia przewodowe - Port WAN / LAN 2,5 Gb / s.
Mocny procesor - Czterordzeniowy procesor o taktowaniu 1,5 GHz zapewnia obróbkę wydajności sieci.
Łatwa konfiguracja - Dzięki aplikacji Tether proces długości zaledwie kilka minut.

ZYSKAJ DOSTĘP DO TRZYPASMOWEJ SIECI

Archer GX90 zapewnia dostęp do 3 oddzielnych pasm Wi-Fi o łącznej prędkości dochodzącej do 6579 Mb/s. Pasmo
dedykowane graczom wzbogacono o technologie 4T4R i HE160, dzięki czemu wszystkie platformy do gier mają do
dyspozycji połączenia o prędkości 4804 Mb/s, a zakłócenia generowane przez inne urządzenia w ogólne nie są
wyczuwalne.

WYPOWIEDZ WOJNĘ OPÓŹNIENIOM

Zastosowanie rewolucyjnej technologii OFDMA pozwoliło zwiększyć średnią przepustowość aż czterokrotne, a także
zredukować opóźnienia. Gdy wykorzystasz przewagę, którą zapewnia Ci profesjonalny sprzęt, Ty i Twoja drużyna nie
pozostawicie przeciwnikom żadnych szans
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ZAPOMNIJ O LAGACH I WYGRAJ KAŻDĄ GRĘ

GAME ACCELERATOR automatycznie wykrywa i optymalizuje ruch generowany przez gry, oferując nieprzerwane
wrażenia gamingowe i zapewniając prędkość sieci równą prędkości twojej reakcji.

POZNAJ SWOJĄ SIEĆ

STATYSTYKI GRY umożliwiają sprawdzanie opóźnień w czasie rzeczywistym, czasu gry i podziału zasobów sieciowych
na odświeżonym panelu z udoskonalonymi elementami interfejsu użytkownika. Całkowita kontrola sieci jest na
wyciągnięcie ręki.

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO

GAME PROTECTOR dba o bezpieczeństwo twoich kont i systemu. Udoskonalony system zabezpieczeń HomeCare
zapewnia kompleksową ochronę antywirusową, w tym wykrywanie szkodliwych witryn, zapobieganie atakom na porty
oraz obejmowanie kwarantanną zaatakowanych urządzeń, gwarantującym tym samym pełne bezpieczeństwo podczas
grania online.

GRA NA NAJWYŻSZYCH OBROTACH

PASMO DEDYKOWANE GRACZOM pozwoli Ci cieszyć się grą online, podczas gdy Twoja rodzina streamuje filmy w 4K
nie będziecie już wchodzić sobie w drogę.
FUNKCJA DFS automatycznie rozszerza dostępny kanał. Korzystaj z mniej obciążonego pasma i przenieś swoją grę na
wyższy poziom.

PRZETESTOWANY W BOJU

Archer GX90, wyposażony w czterordzeniowy procesor o taktowaniu 1,5 GHz, doskonale radzi sobie z dużą
przepustowością i eliminuje lagi. Dostępność portu WAN/LAN 2,5 Gb/s oraz dwóch portów USB sprawia, że niemal
każde urządzenie może połączyć się z Twoją siecią domową.

Model: AX6600 
Typ: xDSL
Architektura sieci : GigabitEthernet
Porty we/wy: 1 x 10/100/1000 Mbit/s
Standardy: 802.11a,802.11b,802.11g,802.11n,802.11ax,802.11ac
Pasmo: 2,4 GHz,5 GHz
Liczba anten : 8
Antena: Zewnętrzna odłączana
Bezpieczeństwo: Szyfrowanie sieci WiFi 

 - WPA

 - WPA2

 - WPA3

 - WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

Ochrona sieci 

 - Zapora sieciowa SPI

 - Kontrola dostępu

 - Wiązanie adresów IP i MAC

 - Application Layer Gateway

Antywirus HomeCare 

 - Wykrywanie niebezpiecznych witryn

 - Ochrona przed atakami
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 - Kwarantanna zaatakowanych urządzeń

 - Powiadomienia i dzienniki

Funkcja Guest Network 

 - 2 sieci dla gości 5 GHz

 - Sieć dla gości 2,4 GHz

Serwer VPN 

 - OpenVPN

 - PPTP

Funkcje specjalne: Zasięg sieci WiFi 

 - Domy 4-pokojowe Anteny zapewniają wystarczającą moc, by wzmocnić sygnał sieci i pokryć zasięgiem dużą
powierzchnię

 - Beamforming - Ukierunkowanie sygnału sieci na klienta umożliwia zwiększenie zasięgu Wi-Fi

 - Moduł front-end o dużej mocy - Poprawia moc transmisji w celu wzmocnienia zasięgu nadawania sygnału

 - 4T4R - Wiele strumieni w ramach jednego pasma wzmacnia jego odporność na zakłócenia transmisji danych

Wydajność sieci WiFi 

 - Trzy pasma - Rozdziela urządzenia pomiędzy dostępne pasma, aby zapewnić ich optymalne działanie

 - MU-MIMO 4×4 Pozwala na jednoczesną komunikację z kilkoma klientami obsługującymi MU-MIMO

 - OFDMA - Zapewnia możliwość komunikacji z wieloma klientami Wi-Fi 6

 - Airtime Fairness - Poprawia wydajność sieci, ograniczając nieefektywne wykorzystywanie przepustowości pasm

 - DFS - Umożliwia dynamiczny wybór częstotliwości

 - 8 strumieni - Urządzenia mają do dyspozycji jeszcze większą przepustowość

Zasilanie: 12 V 5 A
Obsługiwane systemy operacyjne: Mac OS,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 10
Wymagania sprzętowe: 

 - Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ lub inna przeglądarka z włączoną obsługą
JavaScript

 - Modem kablowy lub DSL (jeśli jest to wymagane)

 - Umowa z dostawcą usług internetowych (dostęp do Internetu)

Akcesoria w zestawie: 

 - Router Wi-Fi Archer GX90

 - Zasilacz

 - Kabel Ethernet RJ45

 - Instrukcja szybkiej instalacji

Kolor: Czarny,Czerwony
Wymiary: 212 × 212 × 51,8 mm
Pozostałe parametry: Środowisko pracy 

 - Dopuszczalna temperatura pracy: 0~40 (32 ~104)

 - Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70 (-40 ~158)
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 - Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji

 - Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji

Certyfikaty: FCC, CE, RoHS
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