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TP-LINK Router EC220-G5 AC1200
1WAN 3LAN

Cena brutto 149,14 zt
Cena netto 121,25 zt
4 A Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
= Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy 44384625
Kod producenta EC220-G5
Kod EAN 4897098685297
Producent TP-LINK

Opis produktu

TP-LINK Router EC220-G5 AC1200 1WAN 3LAN

Dwupasmowy, gigabitowy router bezprzewodowy AC1200

« Dwupasmowe WiFi AC1200: Zapewnia tgczng predkos¢ sieci bezprzewodowej do 1200 Mb/s w pasmie 2,4 GHz i 5
GHz.

* Gigabitowe porty: Korzystaj z szybkich i stabilnych potaczen przewodowych do grania i strumieniowania w najlepszej
jakosci.

¢ Duzy zasieg: Potgczenie czterech anten z technologig Beamforming pozwala na utworzenie silnej i niezawodnej sieci

bezprzewodowej dla oddalonych urzadzen.

Obstuga EasyMesh: Dostarcza zasieg Wi-Fi w catym domu za pomoca standardu technologii Mesh.

Zwiekszone bezpieczenstwo: Chron swoja sie¢ za pomoca Firewalla, Kontroli rodzicielskiej i najnowszego

szyfrowania WPA3.

* tatwa konfiguracja: Skonfiguruj swéj routeréw w ciggu kilku minut za pomoca intuicyjnego interfejsu web lub
aplikacji Aginet.

e Zarzadzanie zdalne: Obstuga Aginet ACS, TR-069, TR-181, TR-111 i TR-143.

Dwa pasma WiFi o predkosci do 1,2 Gb/s

EC220-G5 umozliwia podtaczenie wiekszej liczby urzadzen i jednoczesne strumieniowanie tresci za pomoca jego dwéch pasm -
2,4GHz i 5GHz. Pasmo 5 GHz dostarcza predkos$¢ do 867 Mb/s, ktéra sprosta zastosowaniom wymagajagcym wysokiej
przepustowosci, takim jak strumieniowanie wideo i gry online, natomiast pasmo 2,4 GHz zapewnia stabilne potaczenia do
wysytania emaili, przegladania internetu i wielu innych prostych czynnosci.
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Wiecej jednoczesnych potgczen
Dzieki technologii MU-MIMO, EC220-G5 umozliwia Twoim urzadzeniom osiagna¢ optymalna wydajnos¢. Korzystajgc z dwéch

jednoczesnych strumieni danych, kazde potaczone urzgdzenie moze osiggnac wyzszg predkosé, niz w przypadku zwyktych
routeréw w standardzie AC.

Duzy zasieg Wi-Fi

Technologia Beamforming wraz z czterema antenami o wysokim zysku zapewniajg pokrycie sygnatu WiFi w domu i wystanie
sygnatu w kierunku kazdego urzadzenia.

Gigabitowy dostep do Internetu szerokopasmowego
Gigabitowe porty Ethernet umozliwiajg Ci wykorzystanie petnego potencjatu tgcza szerokopasmowego o predkosci do 1 Gb/s.

Podtacz swoje komputery, telewizory Smart i konsole gier do Gigabitowych portéw Ethernet LAN, aby korzystac z szybkich
oraz stabilnych potaczen przewodowych.

Rozwigzanie Aginet: System zarzadzania End-to-End przeznaczony dla ISP

Rozwigzanie Aginet oferuje dostawcom internetu rozbudowang i elastyczng platforme do zarzadzania wieloma urzadzeniami.
Dostepne sa funkcje takie jak: dynamiczny provisioning ustugi, zdalna aktualizacja oprogramowania i zdalne rozwigzywanie
probleméw.

Inteligentna i elastyczna sie¢ WiFi Mesh

Stwérz jednolita sie¢ WiFi mesh w catym domu za pomoca kilku wspétpracujacych ze sobg EC220-G5, lub innych urzadzen
kompatybilnych z EasyMesh.

tatwa konfiguracja i uzytkowanie

Niezaleznie czy preferujesz intuicyjng aplikacje Aginet, czy rozbudowany interfejs Web, mozesz skonfigurowa¢ swoje
urzadzenie w ciggu kilku minut. Aplikacja Aginet umozliwia Ci zarzadzanie ustawieniami sieci z poziomu smartfona i tableta.
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Zarzadzanie zdalne dla dostawcéw internetu

ISP moga zdalnie konfigurowac i zarzadza¢ urzadzeniami poprzez ACS (Auto-Configuration Server), lub Aginet ACS. Operacje
wysokiego poziomu s mozliwe dzieki obstudze protokotéw TR-181, TR-111, i TR-143.

SPECYFIKACJA

CECHY SPRZETOWE

Zewnetrzne zasilanie: 12V/1,0A

Interfejs: 1 Port WAN 10/100/1000 Mb/s, 3 Porty LAN 10/100/1000 Mb/s

Antena: 4 anteny zewnetrzne

Wymiary (S x G x W): 230,0 x 144,0 x 37,0 mm (9,1 x 5,7 x 1,5 cali)

Standardy bezprzewodowe: |[EEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, IEEE 802.11 k/v

WELASCIWOSCI TRANSMIS)I BEZPRZEWODOWE]

Czestotliwos¢ pracy: 2,4 GHz i 5 GHz

Predkos¢ transmisji: 2,4 GHz: 300 Mb/s, 5 GHz: 867 Mb/s

Moc transmisji: CE: <20 dBm(2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz)

Funkcje transmisji bezprzewodowej: Wigczanie/wytaczanie transmisji bezprzewodowej, WMM, Harmonogram sieci
bezprzewodowej, Statystyki transmisji bezprzewodowej, Tryb punktu dostepowego

Bezpieczenstwo transmisji bezprzewodowej: Szyfrowanie WPA/WPA2/WPA3

Technologia Mesh: Kompatybilnos¢ z EasyMesh i obstuga standardéw 802.11 k/v

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

Typ WAN: Dynamiczne przydzielanie IP, Statyczne przydzielanie IP, PPoE, PPTP, L2TP

Przekierowanie portow: Przekierowanie portéw, Port Triggering, DMZ, UPnP

Funkcja Quality of Service: WMM, Kontrola przepustowosci

VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec

Kontrola dostepu: Kontrola rodzicielska, Lokalna kontrola dostepu do panelu zarzadzania, Lista hostéw, Biala lista,
Czarna lista

Zapora sieciowa: DoS, SPI Firewall, Filtrowanie adreséw IP, Wigzanie adreséw IP i MAC

Zarzadzanie: Zarzadzanie lokalne: WebGUI, aplikacja Aginet; Zarzadzanie zdalne: TR-069, TR-181, TR-111, TR-143,
Aginet ACS

Protokoty: Obstuga IPv4 i IPv6

Zawartosc¢ opakowania: Router EC220-G5, Zasilacz, Kabel Ethernet RJ45, Instrukcja szybkiej instalacji
Srodowisko pracy: Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C-40°C (32°F-104°F); Dopuszczalha temperatura
przechowywania: -40°C-60°C (-40°F-140°F); Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza: 10%-90%, bez kondensacji;
Dopuszczalna wilgotnos¢ przechowywania: 5%-90%, bez kondensacji

Certyfikaty: CE, RoHS

Wymagania: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, 7, 8, 8.1,10, 11, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux,
Przegladarka Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 i inne z obstuga Java, lub ich wyzsze wersje,
Modem Kablowy lub DSL (jesli jest wymagany), Umowa z dostawca ustug internetowych (dostep do Internetu)
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