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UBIQUITI UniFi U7 Lite

Cena brutto 596,97 zł

Cena netto 485,34 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 72616814

Kod producenta U7-LITE

Kod EAN 810084698747

Producent UBIQUITI

Opis produktu

Punkt Dostępowy Wi-Fi U7 Lite
Standard w punktach dostępowych Wi-Fi
UniFi U7 Lite to kompaktowy i ekonomiczny punkt dostępowy WiFi 7, zaprojektowany dla użytkowników, którzy chcą
nowoczesnej sieci bez zbędnych kosztów i nadmiarowych funkcji. Jego „lite” charakter oznacza uproszczoną konstrukcję,
niższe zużycie zasobów i łatwiejszą integrację w małych domach, mieszkaniach lub biurach. Mimo lekkiej specyfikacji
urządzenie nadal obsługuje najnowszy standard WiFi 7, zapewniając szybkie i stabilne połączenie. Minimalistyczny design
pozwala na dyskretny montaż na suficie, a niewielka waga ułatwia instalację. To idealny wybór dla osób, które chcą
nowoczesnego Wi‑Fi w przystępnej cenie i bez zbędnych komplikacji.

Błyskawiczna szybkość
U7 Lite oferuje prędkości do 4.3 Gb/s, co oznacza możliwość przesyłania danych wielokrotnie szybciej niż w starszych
standardach WiFi 5 czy WiFi 6. W praktyce pozwala to na płynny streaming w jakości 4K/8K, szybkie pobieranie plików oraz
stabilne połączenia w grach online. Urządzenie korzysta z szerokości kanału 160 MHz, czyli „szerszej drogi” dla danych, dzięki
czemu ruch sieciowy odbywa się szybciej i bez zatorów. Obsługa dwóch pasm, 2.4 GHz i 5 GHz, zapewnia dobrą równowagę
między zasięgiem a prędkością. To rozwiązanie dla użytkowników, którzy oczekują nowoczesnej wydajności w codziennym
korzystaniu z internetu.

Szeroki zasięg
U7 Lite zapewnia stabilny sygnał w typowych mieszkaniach i małych biurach, oferując pokrycie odpowiednie dla przestrzeni o
standardowej liczbie przeszkód. Pasmo 2.4 GHz zapewnia większy zasięg, co oznacza lepsze działanie w miejscach z grubymi
ścianami, natomiast 5 GHz oferuje wyższą prędkość na krótszych dystansach. Inteligentne zarządzanie pasmami pozwala
urządzeniom automatycznie wybierać najlepszą częstotliwość. Konstrukcja antenowa zapewnia stabilne połączenie nawet przy
kilku aktywnych użytkownikach. To idealny wybór dla osób, które chcą mocnego i przewidywalnego Wi‑Fi w całym mieszkaniu.

Mocna łączność kablowa
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U7 Lite wyposażono w port 2.5 GbE, który umożliwia przesyłanie danych przewodowo z prędkością do 2,5 gigabitów na
sekundę - znacznie szybciej niż standardowe porty 1 GbE. Dzięki temu sieć kablowa nie ogranicza możliwości nowoczesnego
Wi‑Fi 7. Obsługa PoE (Power over Ethernet) pozwala zasilać urządzenie jednym kablem, co ułatwia montaż w miejscach bez
gniazdka. Taka konfiguracja sprawia, że instalacja jest szybka, czysta i bez dodatkowych przewodów. To połączenie
nowoczesnej technologii bezprzewodowej z wydajną i niezawodną infrastrukturą kablową.

Profesjonalne bezpieczeństwo
U7 Lite oferuje nowoczesne funkcje bezpieczeństwa dostępne w ekosystemie UniFi, zapewniając ochronę sieci przed
nieautoryzowanym dostępem. Obsługa zaawansowanych metod uwierzytelniania pozwala na bezpieczne logowanie urządzeń i
kontrolę dostępu. Segmentacja sieci umożliwia oddzielenie ruchu gości, urządzeń IoT i użytkowników domowych, co zwiększa
ochronę danych. Szyfrowanie klasy enterprise zapewnia poufność przesyłanych informacji. To rozwiązanie dla osób, które
chcą bezpiecznego Wi‑Fi bez skomplikowanej administracji.

Specyfikacja
Interfejs: Ethernet
Obsługa protokołu łącza danych: 2.5 Gbps
Przeznaczenie urządzenia: Zewnętrzny
Network/Transport Protocol: TLS
Częstotliwość pasma Wi-Fi: 2.4 GHz/5 GHz
Status Indicator: Status Aktywności
Standart połączenia: IEEE 802.11r, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, IEEE 802.11be
Funkcje: PoE, MU-MIMO
Certyfikaty: CE, FCC, IC
Dostępne interfejsy LAN: 1 (RJ-45)
Pobór mocy podczas pracy: 13 W
Kolor: Biały
Dołączone akcesoria: Skrócona Instrukcja Obsługi
Głębokość (mm): 171.5 mm
Wysokość (mm): 33 mm
Szerokość (mm): 171.5 mm
Waga nominalna: 0.313 kg
Maks. temperatura otoczenia pracy: 40 °C
Maksymalna wilgotność podczas pracy: 95 %
Min. temperatura otoczenia pracy: -30 °C
Minimalna wilgotność pracy: 5 %
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