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Unitek Obudowa M.2 USB-C 3.1
Gen2 NVMe/SATA S1204B

Cena brutto 151,70 zt

Cena netto 123,33 zt

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Numer katalogowy 35098437

Kod EAN 4894160043160
Producent Unitek

Opis produktu
Aluminiowa obudowa kompatybilna ze wszystkimi typami dyskéw M.2:
PCle (NVMe) M.2 SSD
SATA (AHCI) M.2 SSD

Podtgcz dysk M.2 przez USB
Chcesz mie¢ pojemny, ultraszybki dysk zewnetrzny wielkosSci pudetka zapatek? Obudowa Unitek S1204B z interfejsem USB 3.1
Gen2 umozliwia montaz dowolnej pamieci M.2 i podpiecie jej do komputera lub tabletu. Taka pamie¢ jest bardzo mata i lekka,
bardzo pojemna (z tatwoscig znajdziesz na rynku pamieci 512GB i wieksze) a nade wszystko bardzo szybka - USB 3.1 pozwala
na transfer danych z predkoscia 10 Gbit/S a dyski SSD prace z 2x 8GT/s.

Mata wielka obudowa
Aluminiowa obudowa dobrze chroni twardy dysk i zmiesci sie nawet w torebce. W zestawie znajdujg sie dwa przewody - z
koncéwka USB C i USB A (duze, popularniejsze) - zeby mozna byto je podpia¢ do kazdego, takze starszego komputera. Mimo
matych wymiaréw obudowa dobrze odprowadza ciepto, co jeszcze wspomagajg dotgczone podktadki termiczne.
Obudowa jest kompatybilna ze wszystkimi typami dyskéw M.2: zaréwno z interfejsem SATA jak i PCle (NVMe). Do slotu pasujg
dyski z kluczem ,M key” i ,M+B key” o réznych dtugosciach (42, 60, 80 mm). Do kazdej dtugosci ptytki jest osobny zaczep,
zeby byta pewnos¢, ze dysk sie nie poluzuje. Pomyslano takze o trybie autosleep, co daje Ci oszczednos¢ baterii notebooka i
wydtuzenie zycia dysku.

UASP | TRIM
Chipset wspiera technologie UASP (USB Attached SCSI Protocol) i instrukcje TRIM (ATA Data Set Management Command).
Dzieki UASP urzadzenie USB moze kolejkowa¢ komendy i wykonywac kilka polecen w jednym czasie. Zwielokrotnia to
transfery odczytu i zapisu o $rednio 30% w poréwnaniu do tradycyjnych urzadzen USB. Polecenie Trim informuje dysk SSD,
ktére bloki danych nie sg juz uzywane i pozwala na ich ponowne zapetnienie danymi. To takze zwieksza wydajnos$¢ dysku oraz
wydtuza jego zywotnosc.

Jako$¢ gwarantowana

Wszystkie produkty marki Unitek w Polsce mogg zostac objete trzyletnig gwarancjg dystrybutora. Aby jg aktywowacd
zarejestruj zakup przez aplikacje Unitek Search (dostepna na iOS i Android).

Najwazniejsze cechy:
Standard USB 3.1 Gen2 10 Gbps
Kompatybilno$¢ z dyskami SSD 2x 8GT/s réznego typu:

PCle Gen3x2 NVMe M.2 SSD
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SATA 6Gbps AHCI M.2 SSD
UASP i TRIM

Design wspomagajacy odprowadzanie ciepta

SPECYFIKACJA

Przepustowos$¢ 10Gbps

W zestawie Przewdd USB-A i USB-C

Wspétpraca z systemami Linux, MacOS, Windows
Zastosowanie Transfer Danych

Zintegrowany przewdd Nie

Beznarzedziowa obstuga Nie

Obstugiwane technologie Plug & Play, Sleep Mode, TRIM, UASP
Materiat zewnetrzny Aluminium

llos¢ portéw 1

Pozostate

Rodzaj urzadzenia: Obudowa

Standard USB:  USB SuperSpeed 10Gbps
Port USB: tak

Ztgcze 1:  Port USB-C

Interfejs dysku:  M.2 SATA, NVMe, PCI-E
llo$¢ portéw USB-C: 1 szt

llos¢ obstugiwanych dyskéw: 1 szt
Format dysku: M.2
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