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Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/unitek-stacja-dokujaca-do-nintendo-switch-pilot-p-14289.html

Unitek Stacja dokujgca do Nintendo
Switch + pilot

Cena brutto 308,00 zt

Cena netto 250,41 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy 50185669

Kod producenta G1002F01

Kod EAN 4894160051639
Producent Unitek

Opis produktu

Przemien swojg ulubiong mobilng konsole Nintendo Switch w prawdziwe centrum gier - dzieki stacji dokujgcej G1002B Twoja
konsola zyska niespotykane wczesniej mozliwosci! Nowe porty USB-A, dodatkowy port tadowania USB-C i az cztery sloty na
kartridze z grami, ztacza HDMI oraz Ethernet - tak wiele mozliwosci w tak niewielkim urzadzeniu. Stacja dokujaca do
Nintendo Switch marki Unitek, nie ma sobie réwnych na rynku - oferuje duzo wiecej, cho¢ jest mniejsza od standardowej
wersji.

tatwa instalacja i petna kompatybilnos¢

Stacja dokujaca Unitek G1002F01 jest w petni kompatybilna z konsolami Nintendo Switch - podtgczenie konsoli nie
stanowi najmniejszego problemu a sama stacja jest zaprojektowana w taki sposéb, aby zapewni¢ Ci dtugie godziny
porywajgcej rozrywki w Swiecie gier. Wloty powietrza zapobiegajg przegrzewaniu sie konsoli, a jej baterie nie roztaduja sie
dzieki mozliwosci fadowania w czasie rzeczywistym.

taduj w trakcie rozgrywki

Unitek G1002F01 to stacja dokujgca dla wytrawnych graczy. Dlatego wtasnie zastosowano w niej rozwigzanie, dzieki
ktéremu Nintendo Switch nigdy nie roztaduje sie w trakcie rozgrywki. Wystarczy podtgczy¢ tadowarke do portu USB-C stacji
dokujacej, aby rozpocza¢ tadowanie baterii konsoli. Energia poptynie z podstawki tadujgcej wprost do baterii w podtgczonej
konsoli.

Najwyzsza jakos¢ obrazu

Stacja dokujaca do Nintendo marki Unitek zostata wyposazona w ztgcze HDMI przesytajace sygnat w rozdzielczosci 4K,
1080P i 720P - teraz dojrzysz kazdy szczegét w grach!
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Podtacz do czterech kartridzy jednoczesnie

Do stacji dokujgcej Unitek G1002F01 podtgczysz az do czterech kartridzy z grami jednoczesnie. Konsola zostata wyposazona w
rozszerzenie slotéw kart do Nintendo Switch - aby przetaczad sie pomiedzy tytutami z kartridzy w slotach, wystarczy
jedynie nacisna¢ guzik w gérnej czesci obudowy.

Graj przez internet ze znajomymi

Graj przez internet w ulubione tytuty - aby je uruchomié, nie musisz nawet wktadac kartridza do stacji dokujacej! Jedyne czego
potrzebujesz to dostep do internetu, dlatego wtasnie stacja dokujgca Unitek G1002B daje Ci te mozliwos¢! Urzadzenie
wyposazono w ztgcze Ethernet RJ-45 o wysokiej przepustowosci - port obstuguje transmisje sieciowa o predkosci
10Mbps/100Mbps/1000Mbps.

Pilot do przetaczania gier

Nie musisz juz nawet wstawac z kanapy, zeby przetaczy¢ sie miedzy najczesciej uzywanymi grami. Zdalny pilot o zasiegu 10m
pozwala na tatwe przetaczanie sie miedzy slotami na kartridze.

Kompatybilnos¢ z réznymi konsolami

Steam, Nintendo, czy ASUS? Nie musisz wybierad. Stacja Unitek jest kompatybilna z konsolami mobilnymi réznych marek:
ROG Ally, Steam Deck i Nintendo Switch.

Prosta obstuga

. Podtacz stacje do zasilania

. Podtacz zasilanie ze stacji do czytnika kart za pomoca przewodu USB
. Podtacz szeroki przewdd z czytnika do slotu na kartridze w konsoli

. Podtgcz przewodem HDMI do telewizora lub monitora

. Witéz 4 lub mniej kart do gry do czytnika.

U WNPE

Zabierz ja wszedzie ze sob3a!

Unitek stacja dokujaca do Nintendo Switch to niewielkie urzadzenie o ogromnych mozliwosciach. Jej wymiary to zaledwie
17 x 8.2 x 3.13 cm. Z fatwoscig wiec mozesz zabrac jg do znajomych, by wspdlnie gra¢ w porywajace tytuty!

Jako$¢ gwarantowana

Unitek jest pewien jakosci swoich produktéw, dlatego wszystkie urzgdzenia w Polsce sg objete dozywotnig gwarancja
dystrybutora. Oznacza to, ze w przypadku ewentualnych probleméw technicznych, mozesz odestaé sprzet do serwisu za
pomoca pobliskiego paczkomatu. OdwiedZ lokalng strone marki Unitek, zeby dowiedzie¢ sie wiecej lub uzyska¢ pomoc
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techniczna.
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