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WIDEOREJESTRATOR MIO C588T
DUAL KAMERA SAMOCHODOWA

Cena brutto 806,00 zt

Cena netto 655,28 zt

Cena poprzednia 767,00 zt

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Czas wysyiki 48 godzin

Numer katalogowy 35098564

Kod producenta C588T

Kod EAN 4713264286221
Producent MIO

Opis produktu

Doskonate nagrania nawet przy minimalnej ilosci swiatta

Wysokiej jakosci Matryca: Sony premium STARVIS™ CMOS

Rejestrator MiVue™ C588T kamera przednia jest wyposazony w wysokiej jakosci sensor optyczny STARVIS CMOS, ktéry
zapewnia doskonaty kontrast oraz jasng i bogata kolorystyke, nawet w stabym oswietleniu. Wysoka jako$¢ nagrania ma
zasadnicze znaczenie niezaleznie od tego, czy chcesz je po prostu zachowad na pamiatke, czy tez przekazad

ubezpieczycielowi razem z wnioskiem o wyptate odszkodowania.

*STARVIS is a trademark of Sony Corporation

Zachowaj kazdy detal
Full HD 1080p/30 klatek/sek

Rejestrujgca obraz w rozdzielczosci Full HD 1080p, kamerka samochodowa zapisuje wszystkie wazne szczegéty Twojej
podrézy. Dzieki obiektywowi o kacie 140° mozesz by¢ pewny, ze kazdy moment Twojej jazdy zostanie uchwycony.

Ostrzezenie przed odcinkowym pomiarem predkosci
Kalkulacja pozostatego czasu, dystansu oraz sredniej predkosci

MiVue™ C588T pokazuje dystans oraz czas w sekundach do zblizajgcego sie fotoradaru, wskazuje ograniczenie predkosci oraz
dostarcza informacji o Twojej Sredniej predkosci na mierzonym odcinku.

Ostrzezenia GPS o fotoradarach
Opatentowana funkcja Mio Smart Alert

Dzieki ostrzeganiu w ustalonej odlegtosci i funkcji Smart Alert do wczesnego alarmowania o duzych predkosciach, uzytkownik
bedzie zawsze wiedziat, jak szybko moze jechaé. Ciesz sie darmowg aktualizacjg bazy fotoradaréw*.

* Z wyjatkiem krajéw takich jak Francja, Szwajcaria, totwa, Estonia, Rumunia, Turcja i Niemcy.

Nagrywaj caty czas w trybie postojowym
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Dzieki najnowoczesniejszej technologii urzadzenia serii MiVue™ C588T aktywujg sie automatycznie i rejestrujg obraz, gdy
zostanie wykryty ruch z przodu pojazdu. Dzieki temu dowody sg gromadzone, nawet gdy jestes poza pojazdem.

Wymaga SmartBox lll, ktory nie jest czescia zestawu.

MiVue™ Manager

¢ Odtwarzanie filméw w jakosci Full HD: Intuicyjny interfejs pozwala na wygodne ogladanie nagranych materiatéw.

* Udostepnianie nagran: Pozwala na udostepnianie nagranych materiatéw wideo na portalach spotecznosciowych
YouTube i Facebook.

 Trasa przejazdu na Google Maps: Slad GPS nagranej trasy mozna obejrze¢ w Google Maps *Funkcja dostepna tylko dla
modeli z modutem GPS.

¢ Uporzadkowanie materiatéw wideo: Porzgdkowanie nagranych materiatéw wideo wedtug typu i daty rejestracji utatwia
ich przegladanie.

¢ Analiza kierunku poruszania sie pojazdu: Pokazuje kierunek poruszania sie pojazdu i sit / przecigzen na niego
oddziatujgcych. Wszystko jest zsynchronizowane z nagranym materiatem wideo.

SPECYFIKACJA

Ekran

* Wielko$é ekranu: 2.0"

Wideo

Rozdzielczos¢ nagrywania: Kamera Przednia i Kamera Tylna: Full HD 1920 x 1080P / 30 fps

Sensor optyczny nagrywania: Kamera Przednia: Wysokiej jakosci Matryca: Sony premium STARVIS CMOS
Kamera Tylna: Sensor 2M

Przystona: Kamera Przednia & Kamera Tylna: F1.8

Format nagrywania: .MP4 (H.264)

Kat widzenia optyki: Kamera Przednia: 140°, Kamera Tylna: 130°

Nagrywanie dzwieku: Tak

Specyfikacja techniczna

Whbudowany GPS: Tak

Sensor przeciazen: Tak

Obstuga kart pamieci: Tak(Zalecana karta micro SD klasy 10 o pojemnosci do 256 GB)
Zakres temperatur pracy: -10° to +60° C

Bateria: 240mAh

Wysokos¢ (mm): Kamera Przednia: 54.6, Kamera Tylna: 59.9
Szerokos¢ (mm): Kamera Przednia: 61, Kamera Tylna: 35.6
Grubos¢ (mm): Kamera Przednia: 33.7, Kamera Tylna: 22
Waga (gr): Kamera Przednia: 69 g, Kamera Tylna: 28.5 g
Mikrofon: Tak

Gtosnik: Tak

Kamera tylna: MiVue™ T35

Obstuguje zestaw Mio SmartBox Hardwire Kit: Opcjonalnie
Wbudowana: SuperCap

Oprogramowanie
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Pozycjonowanie GPS

Ostrzezenie przed fotoradarami

Custom Speedcam Smartalert

Ostrzezenie przed odcinkowym pomiarem predkosci
Ekran w trybie HUD / informacyjnym

Tryb parkingowy

Nagrywanie zdarzen

Balans bieli (EV)

Zdjecia z koordynatami GPS

Tryb Zdjecia (Mozliows$¢ robienia zdjeé podczas nagrywania)
Automatyczne uruchomienie

Czujnik ruchu

Bezterminowa aktualizacja baz fotoradaréw

Alert przekroczenia predkosci

Desktop: MiVue™ Manager

Gwarancja: 2 lata
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