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Wideorejestrator MIO MiVue C570
FHD 2"

Cena brutto 431,00 zł

Cena netto 350,41 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Numer katalogowy 35098759

Kod producenta 5415N6090018

Kod EAN 5420027528007

Producent MIO

Opis produktu

Rejestrator MIO MiVue™ C570
Kod produktu: 5415N6090018

Wysokiej jakości Matryca: Sony premium STARVIS CMOS
Rozdzielczość nagrywania Full HD 1080p
Wbudowany moduł GPS
Ostrzeżenia o radarach

Doskonałe nagrania nawet przy minimalnej ilości światła
Wysokiej jakości Matryca: Sony premium STARVIS CMOS

Wysokiej jakości Matryca: Sony premium STARVIS CMOS zapewnia doskonały kontrast oraz jasną i bogatą kolorystykę,
zwłaszcza przy słabym oświetleniu. Zakres światła zbliżony do podczerwieni pozwala na uzyskanie jakości obrazu podobnej do
noktowizora. Ta kamera zobaczy w nocy więcej niż Twoje własne oczy.

* STARVIS is a trademark of Sony Corporation

Rozdzielczość nagrywania Full HD 1080p

wygenerowano w programie shopGold

https://www.pcomp3000.pl/wideorejestrator-mio-mivue-c570-fhd-2-p-8237.html


 

Wysoka jakość i 150° szeroki kąt nagrań wideo

Kamerka nagrywa materiał w dzień i w nocy. Szeroki kąt widzenia kamery 150° i jasność obiektywu F1,8 pozwoli
zarejestrować każdy szczegół na drodze. Twoja podróż nagrywana jest w jakości Full HD 1080p/30 klatek/sek., dzięki czemu
zostanie zapisany każdy szczegół i każda sekunda.

Wbudowany moduł GPS
Rejestruje lokalizację i prędkość jeśli tylko tego potrzebujesz

Lokalizacja GPS oraz prędkość są zapisywane w każdym nagraniu; to ważny i przydatny dowód. Wyświetlanie prędkości na
filmie możesz włączyć lub wyłączyć. Cały moduł GPS jest wbudowany w kamerę. Dodatkowo otrzymujesz dożywotnią
aktualizacje baz fotoradarów oraz system informowania o nich w trakcie jazdy.

Bezpieczeństwo przede wszystkim
GPS Ostrzeżenia o radarach

Wbudowana baza fotoradarów z opatentowanym systemem inteligentnych ostrzeżeń. Urządzenie w dynamiczny sposób
analizuję odległości i prędkości zbliżania się do radaru. Ciesz się darmową aktualizacją bazy fotoradarów*.

* Z wyjątkiem krajów takich jak Francja, Szwajcaria, Łotwa, Estonia, Rumunia, Turcja i Niemcy.

Śledzenie przeciążeń za pomocą czujnika G-Sensor
3- Osiowy G-Sensor

Czujnik wstrząsów wykrywa nagłe zmiany ruchu czy kolizje oraz automatycznie uruchamia nagrywanie zdarzenia, które to
umieszczane jest w bezpiecznym katalogu i chronione przed nadpisaniem.

Nagrywaj cały czas w trybie postojowym
Dzięki najnowocześniejszej technologii urządzenia serii MiVue™ C570 aktywują się automatycznie i rejestrują obraz, gdy
zostanie wykryty ruch z przodu pojazdu. Dzięki temu dowody są gromadzone, nawet gdy jesteś poza pojazdem. Wymaga
Smartbox, który nie jest częścią zestawu.
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Prosta obsługa
Automatyczne uruchamianie kamery i nagrywania

Kamera MiVue™ C570, zaprojektowana z myślą o prostocie, jest bardzo prosta w instalacji: wystarczy włożyć kartę SD,
podłączyć do źródła zasilania w samochodzie, a bezpośrednio po uruchomieniu silnika kamera rozpocznie nagrywanie. Menu
urządzenia jest proste w nawigacji i obsłudze. Logicznie umieszczone opcje i czytelnie opisane na ekranie klawisze nie sprawią
nikomu problemu. Obsługa kamery w zupełnych ciemnościach to żaden problem.

MiVue™ Manager
Odtwarzanie filmów w jakości Full HD

Intuicyjny interfejs pozwala na wygodne oglądanie nagranych materiałów.

Udostępnianie nagrań

Pozwala na udostępnianie nagranych materiałów wideo na portalach społecznościowych.

Trasa przejazdu na Google Maps

Ślad GPS nagranej trasy można obejrzeć w Google Maps*

*Funkcja dostępna tylko dla modeli z modułem GPS.

Uporządkowanie materiałów wideo

Porządkowanie nagranych materiałów wideo według typu i daty rejestracji ułatwia ich przeglądanie.

Analiza kierunku poruszania się pojazdu

Pokazuje kierunek poruszania się pojazdu i sił / przeciążeń na niego oddziałujących. Wszystko jest zsynchronizowane z
nagranym materiałem wideo.

SPECYFIKACJA
Ekran

Wielkość ekranu: 2"

wygenerowano w programie shopGold



 

Wideo
Rozdzielczość nagrywania: Full HD 1080p / 30fps
Sensor optyczny nagrywania: Wysokiej jakości Matryca: Sony premium STARVIS CMOS
Przysłona: F 1.8
Format nagrywania: .MP4 (H.264)
Kąt widzenia optyki: 150°
Nagrywanie dźwięku: Tak

Specyfikacja techniczna
Wbudowany GPS: Tak
Sensor przeciążeń: Tak
Obsługa kart pamięci: microSD, do 128 GB (class 10)
Zakres temperatur pracy: -10° to +60° C
Bateria: 240mAh
Wysokość (mm): 61
Szerokość (mm): 54
Grubość (mm): 37.7
Waga (gr): 67.5
Mikrofon: Tak
Głośnik: Tak
Ruchoma głowica mocująca: Tak

Oprogramowanie
Pozycjonowanie GPS
Ostrzeżenie przed fotoradarami
Ekran w trybie HUD / informacyjnym
Tryb parkingowy
Nagrywanie zdarzeń
Balans bieli (EV)
Tryb Zdjęcia
Automatyczne uruchomienie
Czujnik wstrząsu
Alert przekroczenia prędkości
Desktop: MiVue™ Manager
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