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Wideorejestrator Mio MiVue J20
2,5K/Wi-Fi NO LCD

Cena brutto 199,00 zł

Cena netto 161,79 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 60247514

Kod producenta 442N75300001

Kod EAN 4713264288232

Producent MIO

Opis produktu

Rejestrator trasy MIO MiVue J20 z technologią Mio Night
Vision

Wideorejestratory MIO MiVue
To najwyższa półka i lider wśród wideorejestratorów na świecie. Ten tajwański producent swoją dominującą pozycję
zawdzięcza produkcji stabilnych w działaniu urządzeń najwyższej jakości, która jest w stanie zadowolić najbardziej
wymagających klientów. Atutami kamer Mio są również autorskie technologie jak Mio Night Vision, najwyższej
klasy sprawdzone komponenty, mnogość dostępnych funkcji ułatwiających życie kierowcy oraz atrakcyjny design.

Główne cechy Mio Mivue J20:
Nagrywanie w pętli
Jeden z najmniejszych rejestratorów na rynku !
Technologia Mio™ Night Vision
Idealnie płynny obraz nawet przy dużych prędkościach, nagrywanie 30 kl/sec, w rozdzielczości Full HD 1080p
Rzeczywisty kąt widzenia 120°
3- Osiowy G-sensor
Zintegrowany moduł Wi-Fi
Super-cap dla ekstremalnych warunków

Mio Night Vision
Mio Night Vision to rozwinięcie Crystal Vision. Mio Night Vision poradzi sobie także poza miastem. Dzięki przysłonie
obiektywu o wartości nie większej niż f/2,0 wideorejestratory Mio zbierają bardzo dużo światła, by uzyskane nagranie było
jasne, a szczegóły na nim zarejestrowana czytelne. Nie bez znaczenia, jest również użycie szklanego, czterowarstwowego
obiektywu z wbudowanym filtrem podczerwieni. Mio Night Vision również ma oprogramowanie rozjaśniające nagrania i
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wydobywające szczegóły.

Kryształowo czysty obraz wideo nawet przy dużych prędkościach
MiVue™ J20 zapewnia nagrywanie materiałów filmowych Full HD 1080P z szybkością 30 klatek/s, przy rzeczywistym
kącie widzenia 120°.

Mały i stylowy
Kamerka Mio MiVue J20 to jedna z najmniejszych dostępnych kamer na rynku, smukła i solidnie skonstruowana. Jej niewielkie
wymiary nie zabierają widoczności przez przednia szybę, a brak błyszczących elementów sprawia że można ja spokojnie
zostawić w aucie bez zwracania niepotrzebnej uwagi.

Śledzenie przeciążeń za pomocą czujnika G-Sensor

Czujnik wstrząsów wykrywa nagłe zmiany ruchu czy kolizje oraz automatycznie uruchamia nagrywanie zdarzenia, które to
umieszczane jest w bezpiecznym katalogu i chronione przed nadpisaniem. W trybie nagrywania zintegrowany, trzyosiowy
czujnik wstrząsów z wielostopniową regulacją (G-Shock Sensor) uruchomi się i zapisze kierunek jazdy na diagramie falowym.
Dowiesz się z niego, skąd nadeszło uderzenie i jak do niego doszło.

Wbudowany moduł WIFI -

Natychmiastowe tworzenie kopii zapasowych nagrań i przesłanie ich na smartfon lub aplikacje MiVue™ Pro jest możliwe dzięki
wbudowanemu modułowi Wi-Fi.

Możemy również skorzystać z technologii bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania, dzięki czemu nie ominie nas żadna
nowość.

MiVue™ Manager
Odtwarzanie filmów

Intuicyjny interfejs pozwala na wygodne oglądanie nagranych materiałów.

Udostępnianie nagrań

Pozwala na udostępnianie nagranych materiałów wideo na portalach społecznościowych.

Uporządkowanie materiałów wideo

Porządkowanie nagranych materiałów wideo według typu i daty rejestracji ułatwia ich przeglądanie.

Analiza kierunku poruszania się pojazdu

Pokazuje kierunek poruszania się pojazdu i sił / przeciążeń na niego oddziałujących. Wszystko jest zsynchronizowane z
nagranym materiałem wideo
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Superkondensator Super-cap
Dla najbardziej wymagających użytkowników eksploatujących intensywnie rejestrator trasy. Kondensatory jako ogniwo
zasilające są bardziej odporne i nie tracą swoich własności z powodu różnic temperatur.

Urządzenie Mio MiVue J20 jest przystosowane do pracy z ciągłym zasilaniem. Superkondensator wbudowany w urządzenie
służy do podtrzymywania ustawień rejestratora jak np. data, godzina.

Nie przeszkadza w prowadzeniu
Specjalna konstrukcja rejestratora MiVue™ J20 nie ogranicza pola widzenia kierowcy. Urządzenie można zainstalować za
lusterkiem wstecznym, tak aby nie robić bałaganu i nie ograniczać widoczności na przedniej szybie celem zachowania pełnego
pola widzenia.

Cechy i zalety kamery Mio Mivue J20:
Nagrywanie Full HD 1080P z płynnościa 30 klatek na sekunde (FPS) - rejestrująca obraz w rozdzielczości
1080P, kamerka samochodowa zapisuje wszystkie ważne szczegóły Twojej podróży.
Zintegrowany moduł Wi-Fi - natychmiastowe tworzenie kopii zapasowych nagrań i przesłanie ich na smartfon lub
aplikację MiVue™ Pro jest możliwe dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi. Możemy również skorzystać z technologii
bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania, dzięki czemu nie ominie nas żadna nowość.
Szeroki kąt widzenia 120° – uchwyci każdy szczegół w krytycznych momentach dzięki technologii szerokiego
zakresu dynamiki
Sensor 2M - Wysoka jakość obrazu i nagrań wideo jest kluczowym elementem w razie ewentualnych problemów
związanych z kolizją. Kamera MiVue™ J20 pozwala uzyskać materiał, którego wartość dowodowa bedzie
bezdyskusyjna.
3- Osiowy G-sensor – Gdy nastąpi wypadek lub nagła zmiana ruchu wbudowany w urządzenie czujnik przeciążeń od
razu zapisze krótki film na karcie pamięci I zabezpieczy dane przed nadpisaniem. Twoje nagranie będzie chronione za
każdym razem.
Karta Micro SD™ – zalecana klasa 10 micro SD™ maks. 128 GB pojemności
Mio MiVue™ Manager – udostępniaj swoje nagrania dzięki aplikacji komputerowej MiVue™ Manager (Windows/MAC)

Zestaw zawiera:
Mio MiVue™ J20
Mocowanie na taśmę 3M
Ładowarka samochodowa USB-C
Statyczna naklejka na okno
Skrócona instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna kamery Mio Mivue J20:
Wymiary: 36 (H) x 37,5 (W) x 32 (D) mm
Waga: 68 g
Sensor optyczny nagrywania: 2M sensor
Rozdzielczość nagrywania: Full HD 1920 x 1080 przy 30 klatkach/s
Kąt widzenia: 120 stopni
Format wideo: .MP4 (H.264)
Przesłona: F2.0
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Zintegrowany moduł Wifi: tak
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